


Wat is 
ELECTRONICA? 


* 


Transistor- 
karakteristieken 


* 


IJKGENERATOR 
voor het VHF-gebied 


* 


Examens NRG 
Monteur - najaar 1962 


* 


PERIKELEN rondom 
de franse 
televisie-standaard 


* 


Heathkit BVM -* 
Zie bliz. 351 





A а “ ж.” 
= .... " 


JUNE 1963 
JAARGANG Na 6 


f 0.95 


& 15 "95 


т шыш, ND 


" use wf » 
» +... Жї. 
> - - e" " š 
X T ia ncm tim m c 
х - - 


` 
” 
e Р 
at^, эсе» metet. t ТА ақын 
47 ET _ 
— s ьш l AA, 


... 
€, 


e < ” 
© 
x 
^w 
——— uà EN NN 


ü a e? * 424 
- e ° Eda = 
--.ж-.-,.4е г өсте, v ` 


ji 


Ld n 


BENTON HARACR, MICH, | 


22 ттш o M — 


м - С p se? sS WI Е ç 
зм УИ а geen E 


` zee > 


OCO OC OPOE IIET оте 
e "r> _ sx . "E PT NW B " Е pe 
V. i > ' | - 


v 
: 
= 


` 
` 

ñ ле дў 

Um RÀ 

OL 


ы Ж AN Kk. ep 


Q-JUST. 


ж 
^ VV 
-y 


CA: 


DEA 


* 
- 


.,2..% 
` ers 


ж. 


gg e т Г%” 
Ka 
| 4 а 


Е y 
>, ка 
v" a ht е ^A. 
eret 
a^ "a" «* 
< erst 
Nn, 











GEZELLIGE PLAKKERS 










GOOCHELAARS 


MET GOED GELUID 


ОР "М AGFA 


^ 
F u t cn 


MAGNETOON BAND 


si 
„з e 


А Е 


№ ` AT T М 13 
Geer? agnetonband 
ure dors teren Herder ЕЕ 

) РЕ41 25- 


Deppolipis i. bead 


ве - 1 Мат — 


NIEUW Agfa Magnetoon geluidsband is door zijn uitzonderlijke hoge kwali- 
teit de ideale amateurband. Door voorgerekte Polyester-basis 

PE 65 AGFA speciaal geschikt voor 4-spoors en stereo-recorders. 
TRIPLE RECORD PE31Langspeelband * PE 41 Dubbelspeelband € PE 31 S Signeerband 


Drie-dubbele speelduur, verge- 
leken met standaardband, dank 
zij de extreem-dunne, voorge- 
rekte polyester-folie: slechts 
12/1000 тт! Grote souplesse. 
Maximale trek- en rekvastheid. 
Vooral ook geschikt voor tran- 
sistorapparaten. 












|| PE GELUIDSRAND 
peer “. 
de geluidsband met studio-zuiver geluid. 
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Een goede toekomst . . . . 


is ег ook voor u іп de elektro-, radio- сп ee Hee уч Welk diploma 
moet u cen erkend vakdiploma bezitten. De wet eist dit, als u zelfstandig : 2 
een bedrijf wilt leiden; het bedrijfsleven vraagt dit voor belangrijker functies wilt Ч behalen; 
eveneens. Electrowinkclier 


Radiodctailhandelaar 
Electrotechnisch Installateur 
Radiotechnisch Installateur 
Televisiedetailhandelaar 


Door onze opleidingen 


kunt u snel en zeker het diploma behalen dat u nodig hebt. De opleiding is 
geheel schriftelijk en direct op het examen gericht. 


Ongeregelde vrije tijd is geen bezwaar voor uw opleiding door onze 


">> Middenstandsdiploma 
Speciale opleidingsmethode Adspirant V.E.V. — A en B 
Hierbij ontvangt u direct de complete Icerstof, zodat u zelf uw studietempo Sterkstroommonteur 
kunt bepalen. U werkt met de grootst mogelijke zekerheid van slagen door Zwakstroommonteur 


onze examenwaarborg. Radiomonteur VEV еп NRG 


Vraag spoedig | Radiotechnicus NRG 
uitvoerige inlichtingen. U ontvangt dan kosteloos onze Gids. voor Zelfstudie, Televisiemonteur 
Elektro, Radio en Televisie met overzichten van de exameneisen, de leerstof, Televisietechnicus 
proefpagina's uit de lessen en vele andere waardevolle Electronicamonteur 
gegevens. Indien u persoonlijke мози staan іп ge- Radioamateur/zendvergunning 
heel Nederland onze adviseurs tot uw dienst. Scheepsradiotelefonist 


Verenigde Leergangen voor Schriftelijk Onderwijs 


STEEHOUWER = V.L.S.O. 


Gevestigd — Tuinlaan 151 — Schiedam — Telefoon (010) 69712 
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B121 
15v 26 x 16 x 37 mm. 
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BEREC в BATTERIJEN- EH EE 
«as ` BETROUWBARE INBOUW/PANEEL- HH 


wW De batterijen met de F UITVOERING HOGE KWALITEITSGRAAD 


langere levensduur BREMA VALERIUSSTRAAT IIO AMSTERDAM 





TELEFOON O70-720752 


LEM S naam ee | 
egen CS vus 


Inlichtingen en prospectussen op aanvraag bij: Type „BERN AN? 


Groothandel H. J. Peters, een klankjuweel, houten kast, 4 golfbereiken, 


Ouderkerk, tel. (02964) 314 12. ] š 
Fa. J. S. d'Ancona gescheiden hoge- en lage tonen regeling 


Groningen, tel. (05900) 2 26 38. f 218 
3 
Fa. P. Kamp, Zwolle, tel. (05200) 1 20 24. 


Electrotechn. Handelsond. Fh. Waldthausen Jr., 
Kortenhoef, tel. (2950) 1 22 89. Exporteur 


Technische Handelsonderneming C. Boss, ным Гунізстыс 
s-Gravenhage, tel. (070) 55 42 38. Пар. voor Nederland Berlin C2 Liebknechtstr. 14 


Vaco en Antennetechniek, N.V. Handelmij. Rafena Deutsche 
Breda, tel. (01600) 3 27 87. Amsterdam, tel. 020-22 32 38 Demokratische Republik 
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elektronische meetapparatuur 
betrouwbaar en solide 

als bouwpakket of kant-en-klaar 
amerikaans fabrikaat 
overzichtelijke schema’s en 
montage-instructies 


(РЈАЈСЈОЈ 


meetbrug С-20 
Meet capaciteiten en weerstanden, 
2 x 4 meetgobleden. 

Ratio-test. Lektest tot 500 volt, 
Bepaling arbeldsfacor tot 60 %. 
Bouwpakket f 150,— 
Bedrijfsklaar f 185,— 


kal EL PACA 


tv generator G-32 
Markering- en wobbelgenerator. 
3 tot 220 MHz in 5 gebleden, 
Sweep 0-20 MHz 

Kristal 5,5 MHz 

Bouwpakket f 535,— 
Bedrijfsklaar f 650,— 





o 


(РТА(СТО) 


bulsvoltmeter V-70 

Vijf maal zeven meetgebleden voor gelijk. 
spanning, wisselspanning. weerstandmeting 
en declbels. . 

Bouwpakket f 199,50 

Bedrijfsklaar f 245,— 








Y 


| 


VERRASSEND ZUIVER 
[Kodak (ӨСІП СӘТТІ) 


Sinus- en vlerkantsgolfgenerator met breed De opvallende goede eigenschappen van KODAK geluids- 
frequentie-gebled van 6 Hz tot 750 KHz band scheppen nieuwe mogelijkheden. De glasheldere, on- 
Logoen AES vervormde weergave van het gehele geluidsspectrum laat u 
Bedeljfsilaar f 495,— volop genieten van uw eigen opnamen. Meerdere pluspunten 
van KODAK geluidsband? Zeer gunstige signaal-ruis ver- 
houding; voortreffelijke wisdemping. KODAK geluidsband is 
uitgevoerd in 4 soorten; voor elk type recorder de juiste band. 
Vraag er om bij uw handelaar. Elke KODAK geluidsband is 
verpakt In een plastic hoes voor stofvrij bewaren. 


strumenten zenden wij U op mantra ACOUSTICAL HANDELMAATSCHAPPIJ NV. 








gaarne toe. Uw waarborg voor kwaliteit? 
All mo woordiging voor KODAK maakt het! Acoustical brengt het! 
Nederlan heid ч Eng Postbus 4028 - Telefoon 946228 - Amsterdam. 
Toonkamers: 
REMA ELECTRONICS Amsterdam, James Wattstraat 68 tel: 020-948744 
Bronckhorststraat 14 Den Haag, Zoutmanstraat 72 tel: 070-331933 
Telefoon (020) 73 48 48 


Amsterdam-Z. 
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RADIO ROTOR stone o 


Tel. 020-8.53.15 en 8.72.89, b.g.g. 02959-1.46.17. Postgiro 466 928. 
Verzendingen onder rembours. Boven f 50 franco. Of anders vermeld. 
Minimum postorder Ё 10,—. 
Wij zijn te bereiken met tramlijn 17 vanaf het Centraal Station 
en met lin 7 vanaf Amstel Station. Uitstappen Bilderdijkstraat. 


Indicator set, OMBOUW OSCILOGRAAF. Buizen: 3 X 6AG5, 
KSB 3DPI. Mu scherm, hoogsp. gelijkrichter 2 х 2; pot.meters, 
weerst., condensatoren enz. In metalen kastje, NU SLECHTS 
£ 19,75. OSCILOGRAAF TRAFO 2 x 350 V (700 V) 2 х 4, 
1x 63 V, 15,—. 

F.M-TUNER MET ECC 85. NIEUW!! 
f 9,75. 


V.H.F. ONTVANGER, 1-3 meter. Buizen: 12 x 6AKS; zonder 
р.5.а. TYPE set ARRI. De buizen zijn meer waard. (Geheel іп 
kast). Slechts f 19,75. Zaagtandkastje. Bevat 2 variabele afstem- 
condensators 500 pF. 2 bol-drives (vertraging), vele precisie mica- 
condensators, 2 schakelaars in kastje £ 5;—. SIEMENS VACUüM- 
RELAIS. 15000 Q. 2 wisselcontacten. Ingekapseld. f 15,—. Siemens 
miniatuur relais 430 О 4 wisselcontacten. f 5,--. Haller RELAIS. 
320 О. 1 maak contact f 4,95. DE OERSTERKE 19 SET van 35- 
150 m in metalen bak. Alle buizen, uitgezonderd 807-6V6, zonder 
zendgedeelte. Besluit voor de voorraad op is! f 29,75. 


PARTIJ GRUNDIG RADIOKASTEN. Ook plano. model van 
f 5,— tot f 25,--. OOK KOFFERS voor bandrec., Р.О. еп met 
versterker. Pracht collectie van f 6,75 tot f 16,75. Houten luidspre- 
ker- of radio-kastje f 3,75. 

KLASSE-ONTVANGER, merk Collins. Type TCS6. Navy. 25-50 
+ 50-100 + 100-200 m. Fijnregelschaal met afleesbare frequen- 
ues; H.F. еп L.F.regeling C.W.-stand; 7 buizen, wo. 12807, 
125К7, 12A6, 125А7. In metalen kast. Kan ook als kristal- 
oscilator worden gebruikt. Zonder P.S.A. met buizen - zonder 
kristallen). Ook slechts Е 89,—. 


VOOR ZENDAMATEUR: AFSTEMCONDENSATOR 100 pF 
grote spatie. Met fijnregelschaal f 5,—. 


COLLARO, BATTERIJ INBOUW-PLATENSPELER, 6 volt, 4 
draaisnelh. Met ри. 2 saffieren f 29,75. TRANSISTORVER- 
STERKER 1 watt output, uitg. 5 Q f 37,50. 


Prima werkende ingeruilde televisies, w.o. Philips, SABA, METZ, 
enz. 43 en 53 cm van f 150 tot f 328. Ook in staande kasten. 
Komt U eens kijken. 


KLASSE AUTORADIO, BECKER. Transistor-voeding; midden 
en lange golf. Plat model, geschikt voor 6 en 12 volt, type Monte 
Carlo. Nu f 179,75. PANEEL-METERS: diam. 3 cm, 500 

l mA; 10 mA; 100 mA; 300 mA, 3 V; 15 V; 30 V; 
100 V; 300 V; 500 V; alle draaispoel. Per stuk f 7,90. 

ZE ZIJN ER WEER: DUITSE INBOUWRADIO'S. Grote schaal, 
lange, midd, korte golf en F.M.-band; druktoetsen; hoog en laag 
regeling. Met noval-serie buizen. Afstemoog. SPEELKLAAR! Fa- 
raat kost f 165,—. 

PRIMA 6 TRANSITOR ZAK-RADIO, met tas en ingeb. speaker. 
Extra oortelefoon. Ook ontvangst van Veronica. f 38,75. Twee 
transistor-radio. Zakmodel met antenne en extra oortelefoon f 15,75. 
GROTER MODEL TWEE TRANSISTOR-RADIO. Tafel-model, 
vol geluid. £ 28,75. 

NOG ENKELE LEVERBAAR: PROFESSIE-ONTVANGER, ty- 
pe TSB 6; band 60-80 Mhz. Buizen-bez.: 675, 956, 6F7, 6С6, 5Z3, 
enz. Totaal 12 buizen. Gevoeligheid 5 рУ. Pracht front, paneel- 
meters en regelingen. Kristal-osc. Geheel in mooie zwarte kast, 
slechts f 42,75. Zonder buizen - zonder kristal. Documentatie-boek 
f 5,--. Bij aankoop, set. 


Zender bij TSB6, 50 watt. Stabiliteit 0,025%. In front 3 meters 
en regelingen. Buizen 9 stuks w.o. 807, 808, 6D6, 2А3, 84, enz. 
Prijs f 45,--. Beide sets zijn zonder buizen en zonder kristal. 
800 volt. KS bus type CV1525, diam. 7 cm f 15,--. Mu-scherm 
f 10, Voet f 2,50. Afschermkoker f 2,50. 


HUISTELEFOONS. A- en B-post. Voeding 4,5 V. Voor wand ог 
op tafel, p. stel f 49,——. NIEUW! 


VELDTELEFOON, type MK 2, type F; met inductor, p. stel 
f 45,--. SABA TELEVISIE-AFST.BED. 2 regelingen f 2,75; 3 
regel. f 3,75. Radio afst.bediening. f 6,75. KRüPP KASSA telt 
tot f 999,99, Ғ 350,--. Geen verzending. 


BU ROTOR VOOR 
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tropy fol 


0.47 1400- 





vacuum opgedampt aluminium op 
polyesterdielectrium 


ZELFHERSTELLEND NA DOORSLAG 


hoge lonisatiegrens - geen ingesloten lucht 


zeer vochtdicht afgesloten door giethars, 
behouden gunstige elektrische eigenschappen 


contact op wikkels over gehele zijkant door 
opgespoten metaallaag, uitermate inductievrij. 


klein: 0,1xF/400V 2 8 mm, lengte 6 mm 
toepassing van -55°C tot + 100°C (95% rel.vocht.) 


tg 6 5.10- bij 1000Hz en -+ 20°C. 
Risol. gem. 10.000 sec (МО. uF). 


4700рҒ t/m 0,6842F/125 V/400 V. 


importeur: 


PIETER STAPEL'S HANDELMIJ. N.V. 


amsterdam groningen breda 
hoofdkantoor tel. 020-24.13.50 (3 lijnen) 
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NADERE INLICHTINGEN, DEMONSTRATIE EN SERVICE : 


CN Rood nv. Rijswijk 


CORT VAN DER LINDENSTRAAT 11—13 - TELEFOON (070) 98.51.53" TELEX 31238 











URORA. KONTAKT | 


vUZELSTRAAT 27.55 WAGENSTRAAT 49 HOOGSTRAAT 192 VOORSTRAAT: HOEK NEUDE 
ee TEL Bee DEN HAAG TEL.N7266| ROTTERDAM TEL. 129200 UTRECHT: TEL. = 
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SPECIALE UITVOERINGEN 


waterdichte pluggen zelflossende pluggen 
miniatuur pluggen punt-contact pluggen 
pluggen voor zéér hoge spanningen 


coaxiale relais en banaanstekers 
omschakelaars meetsnoeren 
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Uw hobby-genoegen E 
begint - пи! 


U gaat weer „knutselen” met geluiden, die u op vaardige wijze door mengpaneel 
en nagalminstallatie dirigeert. Straks komt dat spannende moment... hoe staat het 
erop? Dat u kunt rekenen op feilloze registratie van alles wat uw installatie presteert, 
dat weet u zeker. Want daarom koopt u Philips geluidsband, die uitmunt door een 
voortreffelijke weergave van het gehele toonbereik. Dank zij de dubbel gepolijste 

| magnetische laag, waardoor een nauw contact tussen band en recorderkop wordt 

x bereikt. Dank zij de ongevoeligheid voor vocht en temperatuurwisselingen. Neem 
daarom Philips geluidsband. 






· "Д PHILIPS 
— 





Tot. speeltijd 
Langspeelband : rode doos in uren op 4- | 
Extra-langspeelband: blauwe doos sporen recorder Я Prijs 


Super-langspeelband: grijze doos 


4 


GE? 
EEN 
19.50 | 
| 36—- 
| 12.50 | 
| 19.50 | 
SES 


PHILIPS 
In ledere doos Phillps geluldsband bevindt zich een praktisch over- 
zicht van alle typen met де speeltljden voor 2- en 4-sporen recorders, 
voor mono- en stereogebruik, blj een snelheid van 2.4, 4.75, 9.5 of 
19 cm/sec. 


PHILIPS свглгсвлмо 


dat spreekt vanzelf! ЖТ 
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Wat is ELECTRONICA? 


Enige maanden geleden was een gewone brief van een lezer 
aanleiding om eens rond te zien en te horen, hoe men 
dacht over het in de titel genoemde onderwerp en bovendien 
hoe de toekomstmogelijkheden liggen van diegenen, die 
electronica beoefenen: de electronicus. Wij kwamen voor 
dit doel uiteindelijk terecht bij de ingenieur-beheerder van 
het Ғ.О.М., dhr Schutten, die ons zijn mening als volgt 
weergaf: 


Alvorens doel en wezen van de electronica te gaan be- 
spreken, dienen wij te definiëren, wat de electronica en 
wat een electronicus is. 

Men kan stellen, dat een electronicus een beoefenaar van 
de electronica is, doch wat is electronica? 


Hierover is een aantal omschrijvingen in omloop, waar- 
van ik er enkele wil noemen. 


|. Electronica is de nieuwste tak van electrotechniek, 
zoals toegepast in radio, televisie en radar. 

2. Electronica maakt gebruik van de methodes en com- 
ponenten van de radiotechniek, doch toegepast voor 
niet-communikatiedoeleinden. 

3. Electronica is die tak van de wetenschap en techniek, 
die verband houdt met de electrische geleiding in 
gassen of vacuüm. 

4. Electronica omvat de wetenschap en techniek, die zich 
primair bezig houdt met het aanvullen van de men- 
selijke zintuigen en het verstandelijke vermogen door 
middel van toestellen, die inlichtingen ontvangen en 
reproduceren, verzenden naar het gewenste punt en 
daar, óf machines regelen en controleren óf de gere- 
procudeerde inlichtingen aan ons kenbaar maken voor 
direct gebruik. 

5. Electronica is de tak van electriciteit, die hoofdzakelijk 
betrekking heeft op uA, uV en иес. 

6. Electronica bestaat uit de studie en toepassing van 
sub-moluculaire verschijnselen als regel-elementen. 

7. Electronica is de wetenschap van het overbrengen van 
inlichtingen met behulp van electro-magnetische stra- 
ling. 


In enkele van de hier genoemde definities zitten al direct 
aanwijsbare onjuistheden. Zo behoren volgens definitie 3 
de transistors niet tot de electronica, terwijl anderzijds een 
TL-buis wél daartoe behoort. 

Uit definitie 7 zou volgen, dat de gehele optica een onder- 
deel van de electronica is, hetgeen door menigeen zal 
worden betwist. 

De aantrekkelijkste definitie lijkt mij de onder 4 genoemde, 
die waarschijnlijk ook niet snel zal verouderen. 

Naar toepassingen kan men de electronica verdelen in de 
technisch-wetenschappelijke en technologische electronica. 
De eerste houdt zich bezig met research-ontwikkeling en 
met de wiskundige en fysische fundamenten; de tweede 
ontwerp circuits, schema's en systemen aan de hand van 
karakteristieken en is dus meer gebaseerd op de toepassing 
van practische kennis van eigenschappen van materialen 


en componenten. Wat de functie betreft, zal men minstens 
drie niveau's moeten onderscheiden: 


ten eerste, dat van de electronica-monteur, die geen ont- 
wikkelingswerk verricht, doch wel montage en 
onderhoud; 


ten tweede, de electronicus op technisch niveau, die ont- 
wikkelingswerk verricht en eventueel proto- 
types bouwt; 


ten derde, de electronicus op academisch niveau, die 
toegepaste research verricht en onderzoe- 
kingen doet aan theoretische grondslagen, 
meestal tezamen met fysici en mathematici. 


Wat betreft de opleiding dient men uit te gaan van een 
tamelijk brede basis; na deze basis kan dan specialisatie 
volgen. Deze basis-vakken zouden bijv. kunnen zijn: 


. fysische grondslagen van de electronica, 

. wiskundige bewerkingen met electronische elementen, 

. bouwstenen (elementen), actieve en passieve, lineaire 

en niet-lineaire, 

4. componenten (eigenschappen, toleranties, temperatuur- 
en spanningsinvloeden, betrouwbaarheid), 

5. netwerken, theorema's (gedrag als functie van de 
frequentie), 

6. basisschakelingen, 

7. regeltechniek (waaronder automatisering en stabili- 
satie van spanningen en stromen), 

8. ruis (fundamentele grenzen van de elektronica), 

9. puls-technieken (waaronder schakel-verschijnselen), 

10. meettechnieken (waaronder fout-rekeningen). 


w М — 


Naast deze theoretische grondslagen zou zeer veel aan- 

dacht moeten worden gewijd aan de praktische uitvoering, 

waarvoor veel praktikum-opstellingen noodzakelijk zou- 

den zijn. 

Men kan zich afvragen, of het de moeite loont, zich 

voor „zo weinigen” een zo grote inspanning te getroosten. 

Uit de in het volgende te verstrekken cijfers hoop ik 
echter aan te tonen, dat het in de nabije toekomst zeer 

velen zullen worden, die de electronica beoefenen. 

In dit verband is het misschien interessant op te merken, 

dat in de Verenigde Staten van Amerika naast de ruimte- 
en luchtvaartindustrie het meeste geld wordt uitgegeven 
voor research aan en ontwikkeling van electronische 
apparatuur. 

Om U een indruk te geven van de mogelijke ontwikkelingen 
in Nederland geef ik hieronder een overzicht van de stand 
van zaken in de Verenigde Staten van Amerika: 

In de eerste plaats een analyse van ongeveer 3000 pagina’s 
aan artikelen, verschenen in het weekblad Electronics over 
het jaar 1962. 

De groepering van de onderwerpen kan men anders 
kiezen, waardoor andere onderwerpen belangrijker lijken; 
men moet dan ook niet te veel waarde hechten aan de 
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rangorde. Wel geeft de tabel een globaal inzicht in de 


onderwerpen, waaraan veel aandacht wordt besteed. 


aantal TABEL 
pagina's 


382 rader, mikrogolven, antennes, pulstechnieken 
328 rekenmachines, verwerking, geheugens 


264 ruimtevaart en satellieten 


223 generatoren, oscillatoren, modulatoren 


206 halfgeleiders, transistoren, dunne laagjes 


206 communicatie- en verkeerscontrole 


187 detectoren + circuits 


184 schakelcircuits, netwerken, filters 


179 mil. electronica 
129 versterkers 

104 instrumenten 

90 buizen 

84 biofysica 

83 magneten 

77 lasers en masers 
65 transductoren 
49 infrarood | 
48 plasma- en ionentechnieken 
44 kondensatoren 
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In de tweede plaats geef ik U de omzet van electronische 
apparatuur en onderdelen in 1962 en de verwachte ont- 


wikkeling in 1963 en 1966. 


De cijfers zijn ontleend aan gegevens, verstrekt door de 
electronische afdeling van het Amerikaanse Departement 


van Handel en Industrie. 


Omdat het voornamelijk om een vergelijking gaat, hebben 
wij de bedragen in dollars laten staan en niet omgerekend 


in guldens. 
S x 10! 1962 
1) verbruiksgoederen. . . . 2 600 
(w.o. radio, T.V., enz. 
2) industriëel . . . . . . -. 3 200 
3) defensie, w.o. lucht- en 
ruimtevaart. . . . . 9 900 
4) vervanging komponenten I 500 
Totaal 17 200 
a. Een nadere specificatie van 1) еп 2): 
1) Verbruiksgoederen 1962 
e s... 1000 
те вон OE 420 
grammofoon, taperecorder . 600 
Ee аре RP RCM 300 
amateurs, el.orgels, kits . . 300 
Totaal 2600 














1963 
2 600 


3 500 


11 500 
1 500 


12 100 


1963 


1000 
400 
500 
300 
400 


2600 


1966 
2 500 


4 400 


13 100 
1 700 


21 700 


1966 


900 
400 
500 
300 
400 


2500 
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2) Industriéel 1962 1963 1966 
test- en meetapparatuur . . 500 500 700 

kernfys.app. en regeling voor 
kernreaktoren. . . . . . 100 100 200 
industr. regelingen. . . . . 200 200 300 
medische electronica . . . . 100 100 200 
rekenmachines, e.d. . . . . 1200 1200 1 500 
communicatie. . . . . .. 1000 1000 200 
div., w.o. telemetrie, onderw. 100 400 300 
Totaal 3200 3500 4400 


b. Productie van componenten 
1962 1963 1966 


antennes, e.d.. . ..... 230 240 250 
йеп es ns е ТЕККЕ 880 890 930 
halfgeleiders ....... 580 600 630 
weerstanden ....... 300 300 290 
condensatoren . . . . . . 310 320 350 
an ser der ұра ан 200 210 220 
transductoren (omzetters, zo- 

als versn., druk, verpl.) . 120 (30 150 
transformatoren. . . . . . 190 190 200 
draad en kabel . . . . . . 240 250 260 
HHCTOROHA 22,222. 100 110 150 
modulen, micromod. . . . 80 100 200 
printed circuits . . . . 80 90 100 


electrolum, delayline, fer- 
rieten, filters, 1.5., tape, 
power, tijdschak., servo's 
епт Ж ae. c. . j. A 260 290 370 


Totaal 8570199372029 914 LOG 


In de derde plaats geven wij na de onder 2 genoemde 
omzetten in geld een toelichting op de verwachtingen 
voor 1963 in enkele takken van de electronica: 


a. Medische Electronica: 


De grootste omzet wordt verwacht in de Röntgen- 
techniek (zowel diagnostisch als therapeutisch). 
Bij andere ontwikkelingen op dit gebied is vaak een 
psychologische weerstand bij de patiént te overwinnen, 
omdat velen zich invalide voelen, als zij electronische 
hulpmiddelen bij zich zouden moeten dragen. Het aan- 
tal mogelijke toepassingen is enorm groot; wij noemen 
hier bijv. de analyse van electrische hart- en hersen- 
signalen, de diagnose met behulp van op afstand op- 
gestelde apparatuur, het gebruik van infrarood detec- 
toren voor het opsporen van tumors, het gebruik van 
ultrasone apparatuur voor therapeutische doeleinden, 
het gebruik van lasers bij optische chirurgie en afstands- 
bediening voor Röntgenapparatuur. 

Bij verdere ontwikkeling zullen de vijf zintuigen geheel 
of gedeeltelijk door elec- 
tronische apparatuur wor- 
den vervangen. Een schrijf- 

32 machine, gecommandeerd 

ek door de stem alleen be- 

hoort in de nabije toe- 
komst tot de mogelijk- 
heden. De herkenning van 
gedrukt schrift met behulp 
van fotocellen en het om- 
zetten van deze signalen 
in geluidsindrukken, of in 






GRAFIEK VAN TOTAAL 3000 BLADZUDEN ARTIKELEN 
VERSCHENEN IN HET WEEKBLAD ELECTRONICS OVER HETJaariss2 Prikkels van de tastzin, 
EN GERANGSCHIKT NAAR HET AANTAL PAGINA'S, DAT ER aan oe 721 een belangrijk hulp- 
VERSCHILLENDE ELECTRONISCHE ONDERWERPEN WERD BESTEED. middel voor de blinden 


ms, ` Kunnen worden. 


— `. oi 
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b. 


с. 


Industriele regelaars 

Hierin wordt een zeer snelle groei verwacht. Wij noe- 
men bijv. telemetrie en regelsystemen voor olie- en 
gaspijpleidingen en -installaties; regeling van bewer- 
kingsmachines, zoals frees- en draaibanken met behulp 
van een eenmaal ingesteld programma. 


. Gegevens verwerking, digitale communicatie- en reken- 


machines 

Ook hierin wordt een sterke groei verwacht, o.a. in de 
automatische verwerking van gegevens, niet alleen voor 
de industrie, maar voor elk groot bedrijf, bijv. als hulp- 
middel bij het bepalen van de te verwachten produktie 
en behoefte; door het gebruik van dunne laagjes- 
technieken en nieuwe ferrieten kunnen kleinere, goed- 
kopere units worden ontwikkeld. 

Banken kunnen hiervan gebruik maken, waardoor het 
mogelijk wordt, dat een cliént bij elk bijkantoor van 
de bank geld kan opnemen. 


. Meten en testen 


Bij de meetapparatuur is een streven naar grotere 
precisie merkbaar, vooral bij instrumenten voor het 
meten van frequentie (tijd, temperatuur en druk); 
andere ontwikkelingen, het meten van componenten, 
het controleren van standaard meetinstrumenten, 
digitale aflezing en nauwkeurige spanning-generatoren. 
De belangrijkste toepassingmogelijkheden schijnen te 
liegen in de industriële en wetenschappelijke sector, 
zoals de nucluaire scintillatieteller; deze meet de inten- 
siteit van een radio-actieve tracer en wordt bijv. in de 
bandenindustric al gebruikt. 


Communicatie 

Vooral in de communicatie van satellieten is een 
belangrijke ontwikkeling te verwachten. 

De hoge investeringskosten worden gerechtvaardigd 
door de te verwachten enorme toename in de com- 
municatie tussen landen en werelddelen. Men schat 
deze toename in de periode уап 1962—1970 op een 
faktor 6. Microgolf-millimeter - en optische verbin- 
dingssystemen zullen verder worden ontwikkeld. 


Lasers 

Door de komst van gallium arsenide lasers kan een 
belangrijke verandering plaats vinden. Bij dit type laser 
heeft men geen andere hulpmiddelen nodig dan een 
gepulseerde gelijkspanningsbron. Belangrijke toekomst- 
gebieden liggen bijv. in het lassen, smelten en snijden 
van metalen. Een verdere ontwikkeling kan een om- 
wenteling in de metaal-bewerking veroorzaken. De 
ontwikkeling van de laser als communicatiemiddel 
wordt enigszins geremd door de grote bedragen, die 
reeds zijn geinvesteerd in de draad- en microgolf- 
verbindingen. 

Door de grote bandbreedte van de laser heeft deze 
echter enorme voordelen, indien het berichtenverkeer 
verder toeneemt. 


. Verbruiksgoederen 


Kleurentelevisie is nog niet sterk ontwikkeld. Men ver- 
wacht voor de educatieve TV een goede toekomst. 
Ongeveer 25% van de F.M.-zenders zullen in 1963 
stereo-uitzendingen verzorgen. Ín september zal in 
Duitsland, zoals in vorig nr. reeds vermeld, ook wor- 
den aangevangen met stereo over één F.M.-zender. 


Automobielindustrie › 36 
De transistor-ontsteking zal normaal worden (dit 15 
thans reeds bij verscheidene Amerikaanse merken als 


Optional" verkrijgbaar). Voor de regeling van het 
verkeer zal steeds meer gebruik worden gemaakt van 
electronische hulpmiddelen; New York heeft plannen 
voor de aanleg van verkeerslichten, geregeld door een 
rekenmachine, die zijn gegevens o.m. ontleent aan foto- 
cellen. Met dit projekt zal een bedrag van Š 40 000 000 
zijn gemoeid. 


Oceanograf ie 

De exploiratie en in later stadium de exploitatie van 
dierenleven, plantengroei onder de oppervlakte van de 
zee en mineralen, het bergen van ladingen uit wrakken 
en het onderzoek naar bergplaatsen voor radio-actieve 
afvalmateriaal (bepaling van zogenaamde onderstromen) 
verkeren thans nog in een aanloopstadium. 


Onderwijsmachines 

De ontwikkeling hiervan wordt vertraagd door de 
noodzaak, geschikt geprogrammeerd materiaal ter 
beschikking te krijgen. Het principe van deze machines 


. is, dat de student zich een gedeelte van de leerstof 


eigen maakt, de machine stelt dan vragen en de student 
kan pas verder gaan nadat hij de goede antwoorden 
heeft gegeven. 


Ultrasone toepassingen 

Ook deze breiden zich sterk uit. Voor reiniging, het 
koudlassen en neerslaan van kostbare metalen, voor 
niveauregeling, voor diktemetingen, en het boren van 
broze materialen en delen. 


. Navigatie (vooral de luchtvaart) 


Voor vliegtuigen met een snelheid, groter dan mach. 1, 
moet speciale apparatuur worden ontwikkeld. 
Belangrijk is ook de toepassing van radar voor haven- 
beveiliging en voor het zogenaamde schepenindentifi- 
catie-systeem (I.F.F.). 


Conclusie en samenvatting 


l. 


In Nederland wordt weinig of niets van de hiervoor 
genoemde electronische apparaten en onderdelen ont- 
wikkeld of gefabriceerd. Het accent van de electro- 
nische activiteiten ligt in ons land bij de importeurs. 


. Het is hoog tijd, dat er een onderzoek wordt ingesteld 


naar de oorzaken van dit achterblijven. Heerst er gebrek 
aan inzicht bij de industrieén? Is er gebrek aan onder- 
nemingsgeest bij jonge generatie? Wordt de ontwikke- 
ling kunstmatig geremd door een of meer industrieën? 

Is er gebrek aan voorlichting en opleiding? 


. In ieder geval is het duidelijk, dat Nederland nog niet 


„research-minded” is. De wetenschappelijke revolutie 
heeft zich hier kennelijk nog niet voltrokken. 

Bij dit alles moeten wij bedenken, dat het meeste 
research-werk in Amerika wordt ondergebracht bij de 
begroting van Defensie. 


. Het is goed zich te realiseren, welke de gevolgen zullen 


zijn, indien de ontwikkeling hier te lande in het zelfde 
trage tempo blijft plaats vinden als in voorgaande jaren. 
Over 10 jaar zullen wij een niet meer in te halen achter- 
stand hebben opgelopen en het zal ons - in het gun- 
stigste geval — worden toegestaan in licentie te werken. 


. De volgende punten zouden aan een critische beschou- 


wing dienen te worden onderworpen. 

a. Voorlichting zowel aan de komende generatie als 
aan de belanghebbende industrieën. 

b. Opleiding. 

c. Samenwerking tussen een op te richten voorlich- 
tings- of contactorgaan en de industrieën. 
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Electronen zijn eigenlijke universele elementen en komen 
in onze hersens net zo voor als in een ,,electronengehirn”, 
een woord, dat bijna onvertaalbaar is, wil men de beeld- 
spraak niet te kort doen. 

Electronen zijn bovendien de delen van de electrische 
stroom, hoewel we toch spreken van een ,,lectrische" 
tram еп er niet aan denken deze electronisch” te noemen. 
Men zou zelfs kunnen vragen: Zijn er „electrische” сп 
„electronische” electronen. 

Zo is het begonnen 

Het woord ,,electronica" ontstond bij de physici zo om- 
streeks 1910, toen deze zich begonnen te interesseren voor 
de eigenschappen, lading en massa van het electron. 
Eigenlijk waren de electronenstralen toen reeds 50 jaar 
bekend. 1869 vond Hittorf de kathodestraal en in 1895 
vond Röntgen bij het experimenteren met kathodestralen 
de Röntgenstralen. Aan het eind van de twintiger jaren was 
electronica" een wetenschappelijk begrip, begrensd tot 
alle vormen van electronenontlading. 

De betovering van een naam 

Er kwam het jaar 1930. Onder de naam ,,Electronics" zou 
in de Veren. Staten een tijdschrift worden uitgegeven, 
waarin oorspronkelijk over electronenontlading in vacuüm, 
over versterker-, zend- en beeldbuizen, iconoscopen еп 
orthicons en wat men in algemene zin als erbij behorend 
rekent, zou worden geschreven. Daarom besloot de redactie 
ook over die technieken te schrijven, waarin deze 
elementen zijn verwerkt. 

Dit geschiedde, omdat het eerstgenoemde gebied een te 
kleine lezerskring ten gevolge zou hebben. Maar het besluit 
om over alles te schrijven wat met deze buizen te maken 
had, bracht zelfs de luidspreker, als gebruikt bij versterker- 
buizen en alle onderdelen tot het gebied, waarover ,,Elec- 
tronics” zou moeten schrijven. De titel van dit over de 
gehele wereld bekende blad groeide over het tijdschrift 
heen uit en de naam ,,electronica" was geboren. Wanneer 
men in de dertiger jaren vroeg, wat is electronica, kreeg 
men ten antwoord: „waar „Electronics” over schrijft.” 
De naam electrotechniek, die eigenlijk alles zou moeten 
omvatten, wat met electriciteit te maken heeft, heeft een 
keurslijf gekregen en in het spraakgebruik is dit woord 
teruggebracht tot de energietechniek. 

Electronica zou men kunnen samenvatten als die vorm van 
electriciteit, die een informatie inhoudt en informatie dan 
in de ruimste betekenis. 

Zwakstroom is in vele gevallen in het geheel niet op zijn 
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Alhoewel wij de mening van dhr Schutten 
niet in alle opzichten delen, menen wij 
er goed aan te doen na deze uiteenzetting 
de interessante mening te doen horen 
van prof. dr. W. T. Runge, leider van 
het Forschungs-Institut van Telefunken, 
uitgesproken op een conferentie ter 
gelegenheid van de Hannover Messe 


Na een zeer uitgebreide inleiding over de 
groei van de electronica, waarbij hij 
zelfs teruggreep tot in het 17e eeuw, 
kwam prof. Runge tot een zeer ver- 
helderend en duidelijk slot, waarvan wij Het centrale zenuwstelsel van een com- 


hier een korte sämenvatting geven: 





puter met zijn honderden transistoren 
mag zeker tot de electronica worden 
gerekend. 


plaats, zeker niet als we onder het begrip informatie een 
100 of meer kW omroepzender aantreffen. 

„Techniek der electriciteit als informatiedrager’ zou ook 
niet bepaald een vondst genoemd mogen worden. 

En zo ontstond dan de naam electronica, het sprookje 
van deze tijd. 

Er zijn, zo gaat prof. Runge verder, verschillende pogingen 
gedaan het begrip electronica serieus te omschrijven. Eén 
in de „Bundesanzeiger“ van 11.8.1962 luidt (onvertaald): 
„Eine elektronische Anlage besteht aus einem oder mehre- 
ren elektronischen Geräten und den notwendigen Hilfs- 
und Anzeigegeräten sowie Zubehörteilen. Ein elektro- 
nisches Gerát ist ein Gerát, das überwiegend aus elektro- 
nischen Baugruppen besteht. Eine elektronische Bau- 
gruppe enthalt Bauelemente mit Elektronenemission oder 
Halbleitern." Moeten we nu lachten of niet. 

We hebben vastgesteld dat het woord electronica dus in 
zekere zin is ontstaan van het bekende blad Electronics. 
Maar als nu de transistor voor de buis was ontstaan? 

Stelt U zich dit eens voor! Dat had toch gemakkelijk 
kunnen gebeuren! 

Laten we alleen maar denken aan de oude detectors, die 
velen uwer zich nog wel kunnen herinneren. Deze detector 
was in wezen een halfgeleider-diode. Zij het dat de con- 
structie wat primitief was. Deze werd volkomen verdrongen 
door de buis en veel later werden deze dingen weer te 
voorschijn gehaald, omdat men toen pas goed de werking 
ervan begreep. Was dit begrip in 1908 reeds direct ge- 
komen, dan zou de informatie-techniek (,electronica") 
zich zeer waarschijnlijk op dezelfde wijze hebben ont- 
wikkeld, echter zou dan de buis uitsluitend als beeld- of 
radarbuis zijn gebrutkt. 

Hierop voortspinnend zou men zich kunnen indenken dat 
dan de naam van het tijdschrift geen ,, Electronics" zou zijn 
geworden, maar „Semiconductors? en waarschijnlijk zou 
dan de naam „„Semiconductorics” oftewel Semi-conductoria 
zijn ontstaan. 

In zijn slotwoord zegt prof. Runge nog: 

Velen zullen aan deze electronica nog verder werken. Maar 
toch zal men om in de geestelijke en lichamelijke behoeften 
te voorzien geen computers nodig hebben, maar sociaal 
denkende mensen. Hoe snel deze machines in de toekomst 
ook zullen werken aan logische vraagstukken, het blijft 
een open vraag of zij ooit in staat zullen zijn de geheimen 
van de werking onzer hersenen te doorgronden, laat staan 
de taak onzer hersenen over te nemen. 





ECLL 800 


een opmerkelijke 


nieuwe 
combinatiebuis 


Onlangs is door Standard Elektrik 
Lorenz AG (die ook de ELL 80 ont- 
wikkelde) een nieuwe combinatiebuis 
uitgebracht en wel de triodedubbeleind- 
penthode ECLL800. 

Op zich zelf is het uitbrengen van een 
nieuwe buis niets bijzonders: ondanks 
de voortschrijdende transistortechniek 
bestaat er nog steeds behoefte aan 
nieuwe buistypen en worden er jaarlijks 
dan ook vele op de markt gebracht. 
Ook combinatiebuizen zijn niets bij- 
zonders; er zijn reeds zeer vele typen 
dubbelbuizen, bijv. dubbeltrioden, dub- 
beldioden en triodepenthoden. 
Verder is er reeds een groot aantal 
combinatiebuizen met drie elektrode- 
systemen bekend, maar dit betreft dan 
steeds cen triode of penthode met twee 
dioden. Het enige type, waarbij in één 
ballon vier elektrodesystemen zijn on- 
dergebracht, is de EABC 80 en zijn 
equivalenten. 

Het opmerkelijke van de nieuwe 
ECLL800 is dan ook niet, dat deze drie 
elektrodesystemen bevat, maar dat dit 
drie betrekkelijk ingewikkelde systemen 
zijn (een triode en twee penthoden). In 
aanmerking nemende, dat het een 
novalbuis met negen pennen betreft, 
waarvan er twee nodig zijn voor de 
gloeidraadaansluitingen, blijven er nu 
slechts zeven pennen over voor de 
eigenlijke elektroden. Daar twee pen- 
thoden en een triode samen niet minder 
dan dertien elektroden bevatten, is het 
duidelijk dat met de aansluitingen nogal 
wat moest worden geschipperd. 

In de eerste plaats zijn de keerroosters 
der penthoden inwendig met de kathode 
doorverbonden — een maatregel die 
trouwens voor eindpenthoden gebrui- 
kelijk is. 

Verder zijn ook de schermroosters der 
beide eindpenthoden inwendig met 
elkaar verbonden. Voor een dubbele 
eindpenthode is ook dit nogal voor de 
hand liggend. 

Tenslotte zijn de kathoden van alle 
drie systemen inwendig met elkaar 
verbonden. 

Door dit alles zijn nog slechts acht uit- 
wendige elektrode-aansluitingen nodig. 
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Om dit aantal tot het maximaal reali- 
seerbare aantal van zeven terug te bren- 
gen is tenslotte het trioderooster in- 
wendig verbonden met het stuurrooster 
van de ene penthode — een maatregel 
die bepaald niet gebruikelijk is. 

Een tweede opmerkelijk feit is, dat deze 
buis niet alleen drie systemen bevat, 
maar dat twee daarvan (de beide eind- 
penthoden) een hoge anodedissipatie 
hebben. Dit laatste was al eerder ver- 
toond (bij de ELL80), maar nu heeft 
men kans gezien er ook nog een triode 
bij te stouwen. 

Al deze kunstgrepen zouden weinig 
zinvol zijn, als daarmee niet een buis 
werd verkregen die zeer belangwekken- 
de prestaties levert en deze kunnen niet 
beter dan met kille cijfers worden ver- 
duidelijkt door een vergelijking met de 
langzamerhand klassiek geworden eind- 
buis EL84. 

De beide eindpenthoden van de ECLL- 
800 hebben samen een even grote ano- 
de dissipatie als de EL84 (12 W). Bij 
nagenoeg gelijke stroomopname en 
gelijke voedingsspanningen levert de 
ECLLSOO als AB-balansversterker een 
uitgangsvermogen van 8,5 W, tegen 
5,7 W voor een enkele EL84. Door de 
balansschakeling is de  vervorming 
daarbij slechts 5%, tegen 10% voor de 
EL84. De buis kan bij een half zo grote 
vervorming dus een 1,5 maal zo groot 
uitgangsvermogen leveren. Daar de 
gloeistroom slechts 0,6 A bedraagt 
(tegen 0,76 А bij de EL84) is het gloei- 
stroomvermogen bovendien ruim 20% 
lager dan bij de laatstgenoemde buis. 
Op zichzelf is het te verwachten, dat een 
dubbelpenthode in AB-bedrijf betere 
prestaties levert dan een enkele pen- 
thode in A-bedrijf, (de ELL80 leverde 
reeds soortgelijke resultaten), maar daar 
stond dan steeds het nadeel tegenover, 
dat bovendien een faseomkeerbuis 
nodig was, want niet alleen extra gloei- 
stroomvermogen nodig maakte, maar 







21426) mA 





1151.1 


E 


ook een aantal extra weerstanden en 
condensatoren en niet te vergeten de 
buis zelf en de bijbehorende buishouder. 
Op de weerstanden en condensatoren 
na wordt dit alles bij de ECLL800 
, meegeleverd”. Bovendien is het aantal 
extra weerstanden en condensatoren 
vergeleken met de klassieke schakeling 
van een enkele EL84 zeer gering (drie 
weerstanden en één condensator), door- 
dat een zeer speciale schakeling van de 
faseomkeerbuis wordt toegepast. Deze 
schakeling wordt in feite noodgedwon- 
gen aangewend, daar de gebruikelijke 
schakelingen van een faseomkeerbuis 
hier niet mogelijk zijn door de inwen- 
dige doorverbinding van de triode- 
kathode en het triode-rooster met an- 
dere elektroden. De ingangsspanning 
van het triode-rooster wordt rechtstreek 
toegevoerd aan het ene penthode- 
stuurrooster. De stuurspanning voor de 
andere penthode wordt betrokken van 
de triode-anode. Om een spannings- 
deler overbodig te maken, is de triode 
zo geconstrueerd, dat de spannings- 
versterking slechts 1 bedraagt. Daar- 
voor werd een ongebruikelijk lage 
waarde уап и toegepast (vermoedelijk 
veel minder dan 10). 

De volledige schakeling van een balans- 
eindversterker met de buis ECLL800 is 
afgebeeld in figuur 1. Deze blijkt 
nauwelijks ingewikkelder te zijn dan die 
van een enkele EL84, als afgebeeld in 
figuur 2. Het grootste verschil is dat 
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In het Amerikaanse tijdschrift ,,Elec- 
tronics World? verscheen onlangs een 
artikel van Thomas J. Barmore getiteld 
‚„Iransistor-operated Portable Lamp" 
Veel lezers van ons blad zullen interesse 
hebben in de schakeling, die in deze 
draagbare lamp wordt toegepast, want 
met de schakeling ziet men kans een 
aanzienlijk beter lichtrendement te ver- 
krijgen dan met de gewone gloeilamp. 
De draagbare lamp is een fluorescentie- 
buis, die wordt gevoed door een tran- 
sistoromvormer. 


Een fluorescentie-buis heeft bij 50 Hz, 
netspanning, reeds een hoger rende- 
ment dan de gloeilamp. Bovendien 
komt het fluorescentielicht beter over- 
een met het daglicht en is als zodanig de 
aangewezen verlichting voor werk- 
plaatsen, kantoor- en fabrieksruimten 
en vooral kampeerverblijven. 


Wanneer de fluorescentie-buis door een 
wisselspanning wordt gevoed met een 
hogere frequentie dan de netfrequentie 
dan stijgt het lichtrendement nog meer. 
De in dit artikel te besproken Ameri- 
kaanse schakeling neemt een vermogen 
op van 3.7 watt. De lichthoeveelheid 
is dezelfde als van een gloeidraad-lamp, 
die een:vermogen opneemt van 7.8 watt. 
Het lichtrendement is kennelijk meer 
dan 100% beter geworden, 

Een fluorescentie-buis is gevuld met 
kwikdamp, waaraan een kleine hoeveel- 
heid argon is toegevoegd. De buis is 
aan de binnenkant bedekt met een 
fluorenscentie-stof, meestal calcium- 
fosfaat. 


In de buis bevinden zich verder nog 
twee gloeidraden bedekt met een mate- 
riaal, dat bij verhitting sterk electronen 
emitteert. De geëmitteerde electronen 
zorgen ervoor, dat het gas in de buis 
ontsteekt, Na de ontsteking kan de 
gloeispanning dan ook weer verdwijnen. 
Bij de ontsteking van het gas in de buis 
ontstaat er een krachtige ultra-violette 
straling, die de fluorescentie-stof aan- 
slaat. De fluorescentie-stof geeft de 
verlichting, 
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Ғі0.1 TRANSISTOR OMVORMER VOOR 
FLUORESCENTIE VERLICHTING 


De wisselspanning met relatief hoge 
frequentie wordt in de draagbare lamp 
opgewekt met een transistor-omvormer. 


DE SCHAKELING 


In figuur 1 is de schakeling van de 
transistor-omvormer met fluorescentie- 
buis weergegeven. 

De omvormer is van het conventionele 
type. Voor een verklaring van de 
werking van dit type omvormer raad- 
plege men het artikel ,,Transistor- 
omvormer voor kleine en grote ver- 
mogens”, Radio Electronica juni 1962. 
De beide vermogenstransistors schake- 
len in een rythme van 5000 Hz de 
ferroxcube trafo aan de batterij. Tijdens 
het aan- en afschakelen ontstaat aan de 
secundaire van de trafo een inductie- 
spanning waarmee we de fluorescentie- 
buis voeden. 


Bij het in gebruik stellen van de lamp 
wordt het startknopje 51 ingedrukt. 
In de gloeidraden van de fluorescentie- 
buis gaat er een stroom vloeien en 
worden er electronen geémitteerd. Als 
de gloeidraden voldoende warm zijn 
geworden, laten we het knopje los en 
ontsteekt de buis. De condensator СІ 
begrenst de stroom. Ze is te vergelijken 
met een begrenzingsweerstand, met het 
verschil, dat er in de condensator geen 
vermogensverlies optreedt. Voor de 
trafo kunnen we een professionele 
ferroxcube-kern kiezen, bijv. de Sie- 
mens B 65561T26A. Een kern uit een 
defecte afbuigingsgenerator is ook zeer 
goed te gebruiken. Bij het in bedrijf 
stellen van de schakeling is het belang- 
rijk na te gaan, welke spanning er over 
de fluorescentie-buis optreedt. De 
spanning moet ongeveer 200 volt be- 
dragen. Bij een hogere of een lagere 
spanning dient de condensator СІ te 
worden gewijzigd. Bij een te hoge 
spanning een kleinere  capaciteits- 
waarde; bij een te lage spanning een 
grotere capaciteit. 

Bij het in bedrijf stellen verdient het 
ook aanbeveling tijdelijk tussen de 
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schakeling en de batterij, bijv. in de 
minleiding een weerstand van 5 Q 
op te nemen. Als de schakeling even- 
tueel niet mocht oscilleren, bestaat er 
gevaar, dat door een te grote stroom 
de trafo of een transistor wordt ver- 
nield. Dit wordt op deze wijze voor- 
komen. De begrenzingsweerstand moet 
worden verwijderd, zodra we de fluo- 
rescentiebuis gaan starten. 


De in de schakeling genoemde transis- 
tors kunnen door vrijwel iedere ver- 
mogenstransistor уап elk fabrikaat 
worden vervangen. Dus ook de ver- 
mogenstransistors, die tegenwoordig 
tegen zeer lage prijzen in de surplus- 
handel zijn te verkrijgen, zijn hier te 
gebruiken. 


Literatuur: Transistor-operated Port- 
able Lamp bij Thomas J. Barmore. 
Electronics World, aug. 1962. 


N.B. 


N.V. Philips maakt fluorescentie buizen 
die in de handel worden gebracht onder 
de naam TL-buizen. 


Zelf repareren 
van een 
transistor 


Іп ,,Funkschau" van december 1961 
lazen we een interrassante beschrijving 
van de hand van de heer H. P. Heimes 
over het zelf-repareren van een tran- 





Schematische voorstelling van de te 
repareren transistor OC 72, de breuk is 
met een X aangeduid; C = collector- 
aansluiting; В = basisaansluiting; E = 
emitteraansluiting; EL = emitter- 
lichaam; M = metalen omhulsel; G = 
glazen mantel; KL = collector-lichaam; 
GK = germaniumkristal; KD = kristal- 
drager. 


Condensator-microfoon met batterij-buizen 


LORENTZ 
st 


Ik zou graag een kleine bijdrage willen 
leveren aan Radio-Electronica, waarop 
ik me pas heb geabonneerd. Het betreft 
een ontwerp van een condensator- 
microfoon-versterker, waarvan het 
schema boven is weergegeven. 

Als microfoon heb ik een electro- 
statische hoge-tonen luidspreker ge- 
bruikt van Lorenz, type ST. De toe- 
passing van batterijbuizen heeft het 
voordeel dat de gloeidraad geen brom- 
inductie kan veroorzaken. De laag- 
ohmige uitgang is van zeer veel waarde, 
omdat de leiding van de microfoon 
naar de versterker lang kan zijn en niet 
zo bromgevoelig is; tevens is de capa- 
citeit van de kabel niet van zo grote 
invloed op de afval van hoge tonen. 
Ik heb de versterker in een blikken doos- 
je gemonteerd, n.l. een klein sigaren- 





DF 92 


„200ү 


doosje. De gloeistroom wordt betrok- 
ken uit twee 1,5 volts-celletjes, afkom- 
stig uit een 3 volts-staafbatterij. Er 
moeten twee aparte batterijtjes worden 
gebruikt, omdat de gloeidraden (i.v.m. 
de kathode-volger) niet parallel ge- 
schakeld kunnen worden. De gloei- 
stroom-schakelaars zijn op de potentio- 
meter aanwezig. Deze potentio-meter 
is noodzakelijk, om oversturing van de 
2e DF 92 te voorkomen. De hoog- 
spanning van 200 volt wordt van de 
hoofd-versterker betrokken en nog- 
maals goed afgevlakt. De gevoeligheid 
van deze microfoon is vrij groot, over 
een afstand van 4 meter kan nog het 
tikken van een wekker worden waar- 
genomen. Het materiaal komt op 
rond tien gulden. 

G. Nieuwenhuis. Leiden 





sistor. Het ging om een defect geraakte 
OC 72, die in de als emitterversterker 
geschakelde stuurtrap van een 3 Watt 
transistor-versterker werd gebruikt. 
Vervanging van de defect geraakte 
OC 72 door een ander exemplaar had 
slechts het niet gewenste resultaat dat 
deze ook defect raakte. Daar het niet 
zo’n prettige ervaring is in zo'n korte 
tijd transistoren te verliezen, werd een 
poging gewaagd de defecte transistor 
te repareren. 

Een flinke klap op het omhulsel van 
de transistor was voldoende om de 
bodem met het daarop bevestigde sys- 
teem eruit te nemen. Het onderzoek 
wees uit dat de collector-aansluiting op 
de in de tekening met een x aangeduide 
plaats was onderbroken; zo op het 
eerste gezicht door smelting van de 
draad. Een poging om deze breuk door 
solderen weer te herstellen mislukte, 
doordat de uiteinden van de breuk 
geen soldeertin aannam. Daarop wer- 
den de resten van de verbindingsdraad 
verwijderd en tussen het collector- 
lichaam en de uitwendige collector- 
aansluiting een verzilverde koperdraad 


als nieuwe verbinding gesoldeerd. Het 
tot stand brengen van deze handeling, 
die snel en vlot verliep, werd uitge- 
voerd met een zeer dun uitgehamerde 
en bijgevijlde stift van een 50 watt 
soldeerbout. Na het verwijderen van 
de glasresten uit het omhulsel werd dit 
laatste met een vette pasta gevuld. 
Daarna werd het systeem weer in het 
omhulsel teruggeschoven en de bodem- 
plaat vastgemaakt. 
Nadat de zo gerepareerde transistor 
was beproefd en goed bleek te werken, 
onderging ook de tweede transistor 
dezelfde bewerking met hetzelfde resul- 
taat. 
Bij een later ingesteld onderzoek naar 
de oorzaak bleek, dat de eindtrap van 
de eerder genoemde versterker een fout 
vertoonde waardoor de stuurtrap on- 
belast werkte en is het defect raken van 
de transistoren waarschijnlijk hieraan 
te wijten en niet aan overbelasting van 
de schakeling door een verkeerde be- 
rekening ervan. 
H.H. bezitters van defecte transistoren 
veel succes toegewenst, 

S. Vonk. 
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Computer Tubes 


Voltage Regulator Tubes 


Low-Power Tubes 
High-Power Tubes 
Super-Power Tubes 


Projection Kinescopes 


TV Camera Tubes 
ээресіа! Red" Tubes 


UHF ,,Pencil-Type" 
Tubes 


Display Storage Tubes 


Radechons 
Graphechons 
Phototubes 


Multiplier Phototubes 
Photoconductive Cells 


Cathode-Ray Tubes 
Thyratrons 
Rectifier Tubes 


Traveling-Wave Tubes 


Tunable Magnetrons 


,Premium" Type Tubes 


,, Across the board °° 


Voor alle toepassingen heeft 
RCA het antwoord klaar. 


Vertegenwoordigd 


in Benelux door: 
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Aarzel niet om ons advies te vragen. 

INELCO is altijd bereid Ü te helpen en 
heeft aile technische inlichtingen over 
het RCA - programma voor U ter be- 
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Rue de l’ Hôpital 20-24 
Bruxelles tel. 11 22 20. 


A. J. Ernststraat 801 
Amsterdam (Z-2). 
Tel. 4217 22. 





HEATHKIT BUISVOLTMETER 


Model IM-11D 


Enige tijd geleden is in Radio Electro- 
nica een buisvoltmeter ter sprake ge- 
komen, die door R.C.A. op de markt 
werd gebracht. Deze B.V.M. is een 
echte laboratoriumvoltmeter en daar- 
door nogal kostbaar. Voor service- en 
amateur-doeleinden kan men zonder 
bezwaar een wat goedkopere buisvolt- 
meter toepassen, die uiteraard een 
beperkter aantal mogelijkheden heeft. 


Zo'n goedkopere buisvoltmeter is de 
Heathkit B.V.M. type IM-IID. Even- 
als de andere meetinstrumenten en 
apparaten van Heathkit is deze buis- 
voltmeter weer in bouwdoosvorm en 
compleet gemonteerd leverbaar. 
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Alle Schaller von hinten gesehen 


Als meetinstrument met zeer hoge 
ingangsimpedantie is de buisvoltmeter 
voor uiteenlopende metingen toe te 
passen. Voor metingen aan buisschake- 
lingen is een B.V.M. onmisbaar. Buis- 
schakelingen zijn in het algemeen 
hoog-impedant, zodat bij gebruik van 
een gewone universele voltmeter ge- 
makkelijk meetfouten kunnen ont- 
staan. Zo is bijv. de anodespanning van 
een L.f.-versterker vrijwel niet te meten, 
zonder gebruik te máken van een 
B.V.M. Hetzelfde geldt voor het meten 
van schermroosterspanningen, rooster- 
spanningen en in ontvangers bijv. het 
meten van de regelspanning voor de 
A.V.C. 


In transistorschakelingen kan men 
doorgaans voldoende nauwkeurig me- 


ten met een hoogimpedante universeel- 
meter. Er zijn uiteraard hier ook wel 
voorbeelden te noemen, waarbij men 
met voordeel een B.V.M. zou willen 
toepassen. We denken hierbij aan 
emittervolgers die een hoge ingangs- 
impedantie kunnen hebben; aan flip- 
flop schakelingen, waar belasting door 
een gewone voltmeter asymmetrie kan 
veroorzaken. 


De Heathkit IM-IID heeft een in- 
gangsweerstand van 11M О bij gebruik 
van de meetkop. In de meetkop zelf 
bevindt zich een weerstand уап 1 МО, 


Er zijn 7 gelijkspanningsbereiken. Het 
laagste bereik heeft een max. uitslag 
1.5 volt; het hoogste bereik is 1500 volt. 


De meetnauwkeurigheid is ongeveer 
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3° van de volle schaaluitslag. Vanzelf- 
sprekend zijn ook wisselspanningen 
met de IM-11D te meten. Het laagste 
bereik is ook hier 1.5 volt volle uitslag 
en het hoogste bereik 1500 volt. De 
nauwkeurigheid bedraagt bij deze me- 
ting 5% van de volle schaaluitslag. 


Verder is de B.V.M. uitgerust tot het 
meten van weerstanden. Zeven weer- 
standsbereiken staan ons ten dienste 
om weerstanden van 0.1 © tot 1000 MO 
te meten. 


De bedrading van de schakeling is aan 
de moderne fabricage-technieken aan- 
gepast en dus uitgevoerd als ‚printed 
circuit”. De toegepaste meter heeft een 
gevoeligheid van 200 4A. De behuizing 
is evenals van alle andere Heathkit 
instrumenten modern van uitvoering. 


DE SCHAKELING 


In figuur 1 is het schema van de Heath- 
kit buisvoltmeter IM-11D weergegeven. 
Zoals gebruikelijk is ook in deze buis- 
voltmeter een dubbeltriode schakeling 
toegepast, die opgevat kan worden als 
een brugschakeling, waarin de triodes 
zich als variabele weerstanden gedragen. 


De ene tak van de brug bestaat uit R33 
met de linker triode; de andere tak uit 
de weerstand R34 met de rechter triode, 


De meter is verbonden tussen het 
knooppunt kathode linker triode/R33 
en het knooppunt kathode rechter 
triode/R34. Dankzij het gebruik van 
twee identieke triodesystemen en de 
relatief hoge kathode-weerstanden is 
de schakeling goed temperatuur-stabiel. 


De brug is in evenwicht als aan het 
rooster van de linker triode geen 
spanning optreedt. Stel nu, dat er bij 
een meting het rooster van de linker 
triode positief wordt t.o.v. aarde. De 
buis zal hierdoor meer stroom gaan 
trekken. Daar de kathode van de 
rechter-triode via de meter met de 
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kathode van de linker-triode is gekop- 
peld, zal door het positief maken van 
het linker-rooster de rechter triode 
minder stroom gaan trekken. Immers 
de kathode van de rechter-triode 
wordt meer positief t.o.v. zijn rooster. 


We zien, dat door het positief maken 
van het linker-rooster de weerstand van 
de linker-triode is gedaald, terwijl de 
weerstand van de rechter-triode is 
gestegen. 


De brug is uit evenwicht geraakt. 


Voor een negatiefgaande verandering 
aan het linker-rooster kan op de- 
zelfde wijze worden beredeneerd, dat 
de linker-triode zich als een hogere 
weerstand zal gedragen, terwijl de 
weerstand van de rechter-triode juist 
kleiner zal worden. Voor het verkrijgen 
van de verschillende meetbereiken is de 
voltmeter uitgerust met een keuze- 
schakelaar, waarmee een spannings- 
deler is verbonden. Het betreft hier de 
spanningsdeler, die gevormd wordt 
door de weerstanden R17 t/m R23. 


Men takt hoger af, naarmate een 
lagere spanning moet worden gemeten. 


De spanningsdeler wordt zowel voor 
het meten van gelijkspanningen, als het 
het meten van wisselspanningen ge- 
bruikt. 


Voor het meten van weerstanden be- 
vindt zich in de schakeling eveneens 
een spanningsdeler, die echter niet 
rechtstreeks, maar via een batterij met 
aarde is verbonden. Bij weerstands- 
metingen komt de te meten weerstand 
parallel aan de spanningsdeler te staan. 


Wordt er geen weerstand aangesloten, 
dan slaat de meter vol uit. Indien de 
weerstand nul О is, slaat de meter niet 
uit. Stel, we hebben ingesteld op een 
weerstand van 100 КО (zijnde de som 
van R27, R28, R29, R30 еп R31). 


Plaatsen we aan de ingang van deze 
schakeling een weerstand van 100 КО 


parallel, dan komt uiteraard aan de 
ingang van de triode-schakeling slechts 
de helft van de batterijspanning te staan. 


De meter slaat dus tot de helft uit. Bij 
het meten van wisselspanningen wordt 
de ingangsspanning eerst gelijkgericht 
met de dubbeldiode VI. De schakeling 
is een zgn. verdubbelingsschakeling. 


Daar de 6AL5 ook niet een onbeperkt 
hoge spanning mag hebben, bevindt 
zich voor de gelijkrichter nog een 
spanningsdeler (R6, R7, R8). 


Daar de anode van de rechter-diode 
negatief t.o.v. aarde kan worden, door- 
dat geémitteerde electronen uit de 
kathode de anode opladen, is in de 
schakeling een voorziening getroffen, 
die dit euvel elimineert. Via de serie- 
schakeling van 4 weerstanden van 
22 МО, wordt de lading afgevoerd naar 
een spanningspunt, dat positief is t.o.v. 
aarde (R5). 


In de schakeling is enkelfazige gelijk- 
richting toegepast, hetgeen hier moge- 
lijk is omdat de schakeling slechts 
weinig stroom trekt. 


G.E.C.-THYRATRON 


In onze Redactionele Emissies april 
1963, blz. 210 maakten wij u attent op 
de grootste thyratron ter wereld, waar- 
bij als topstroom stond aangegeven 
1000 A. Dit zou eigenlijk niet eens zo 
heel bijzonder zijn ware het niet, dat de- 
ze top 10 X zo hoog was, t.w. 10000 А. 


NA-RA-FI-BRUSSEL 


In ons mei-nr. 1963 gaven wij een ver- 
slag van de Brusselse Tentoonstelling 
Interelectronic en zwaaiden lof toe aan 
bovengenoemd instituut. Tot onze spijt 
vermeldden wij als plaats van vestiging 
Antwerpen; dit moet zijn: Brussel, 
Vorst, Victor Rousseaulaan 75. 
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Enige jaren geleden experimenteerden 
de amateurs nog uitsluitend met radio- 
buizen. Sinds echter de halfgeleiders in 
prijs sterk daalden, treedt de transistor 
voor amateurtoepassingen steeds meer 
op de voorgrond. Maandelijks wordt in 
ons blad dan ook een belangrijk deel 
van de redactie gewijd aan deze fasci- 
nerende versterker, die zich zo bij 
uitstek leent voor mobiele apparatuur. 
In de industrie is de transistor reeds 
jaren in opmars. Electronische meet- 
en regelapparatuur wordt als het enig- 
zins mogelijk is, uitgerust met tran- 
sistors. De praktijk heeft geleerd, dat 
transistors meer betrouwbaar zijn en 
een veel langere levensduur hebben 
dan buizen. Men kan gerust zeggen, 
dat de tegenwoordige halfgeleider- 
elementen de lange levensduur van 
componenten als weerstanden en con- 
densatoren evenaren. We spreken met 
opzet van tegenwoordig, want sinds 
kort worden halfgeleider-verbindingen 
bedekt met een dun laagje silicium 
oxyde, waardoor een hermetische af- 
sluiting tegen invloeden van buitenaf, 
wordt verkregen. Deze transistoren, 
die o.a. door S.T.C. worden gemaakt, 
zijn weliswaar nog niet voor amateur- 
doeleinden beschikbaar, maar binnen 
niet al te lange tijd zullen alle transistor- 
fabrikanten toch ook met deze tran- 
sistors op de markt moeten komen, 
wil men de concurrentie het hoofd 
kunnen bieden. Een grotere betrouw- 
baarheid en een langere levensduur is 
wel een zeer sterk verkoop-argument. 
Surplus transistors zijn thans ook tegen 
lage prijzen verkrijgbaar. In ons blad 
kan men maandelijks advertenties aan- 
treffen, waarin deze surplus-transistors 
worden aangeboden. 

In de begintijd hebben vele industriën 
er brood in gezien de fabricage van 


Voor de velen die nog niet hun schroom hebben 


overwonnen eens aan te vangen met 


DE TRANSISTOR 


zet onze bekende auteur, de heer J. H. Jansen, 
nog eens de beginselen uiteen en bespreekt daar- 
bij de moeilijkheden grondig om de halfgeleider- 


techniek onder de knie te krijgen 


transistors ter hand te nemen. Vele 
van deze halfgeleider-fabrieken zijn 
inmiddels opgeheven. Alleen de half- 
geleider-fabrieken van grote concerns 
hebben zich weten te handhaven. Van 
nog vrij recente datum is de opheffing 
van de TEKADE halfgeleider-fabriek. 


Door deze opheffing zijn de TEKADE- 
transistors met de GFT-aanduiding 
legen goedkope prijs in de surplus- 
handel gekomen. 

In Amerika houdt men zich ook in- 
tensief bezig met de miniaturisering 
van componenten en schakelingen. In 
ons blad hebt U reeds kunnen lezen 
van de ontwikkeling van micro-elec- 
tronica. Het gaat hier om complete 
halfgeleider-schakelingen, die in een 
capsule ter grootte van een transistor 
zijn ondergebracht. Zo ontwikkelt bijv. 
Motorola m.f.-units, die bij uitstek 
geschikt zijn voor mobiele zendappa- 
ratuur, zoals bijv. mobilofoons en 
draadloze intercoms. Ongetwijfeld zal 
voor deze ontwikkeling grote belang- 
selling bestaan. 

De ontwikkeling van de halfgeleider- 
elementen is de laatste tijd wel 
bijzonder enerverend. De meeste 
nieuwigheden komen uit de Verenigde 
Staten, waar dankzij de ruimtevaart 
veel geld beschikbaar 15 voor research. 


Alle geld besteed aan de ruimtevaart is 
dan ook beslist geen weggegooid geld, 
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want de gehele mensheid profiteert 
van dit onderzoek. 

In dit artikel zullen we op populaire 
Wijze nog eens de grondslagen van 
de bekendste halfgeleiderelementen de 
diode en de transistor doornemen. 
Zoals reeds is opgemerkt, vindt de 
transistor bij de amateur steeds meer 
toepassing en het is dan ook gerecht- 
vaardigd de theorie van de versterker 
nog eens op eenvoudige wijze door te 
nemen. Overigens is er in de Neder- 
landse taal op het ogenblik voor de 
amateur voldoende transistor-litera- 
tuur. Men raadplege hiertoe de adver- 
tenties die regelmatig over deze lite- 
ratuur in RE verschijnen. 


DE PUNT-CONTACT-DIODE 


Na de tweede wereldoorlog maakten 
we in ons land voor het eerst kennis 
met germanium punt-contact-dioden 
van Amerikaanse makelij. Het was de 
IN94, die omstreeks 1955 ook door 
Philips werd uitgebracht, onder de 
type-aanduiding OA50. 

De eerste puntcontactdioden werden 
al spoedig verbeterd, waardoor nieuwe 
typen ontstonden. Tegenwoordig is 
het aantal typen van de verschillende 
fabrikanten zo uitgebreid, dat het 
moeilijk is een keus te maken. 

De germanium p.c.-diode bestaat uit 
een plaatje verontreinigd germanium, 
waarop een dunne metalen spits rust 
(figuur 1). 

De n-verontreiniging werd verkregen 
door aan het germanium een kleine 
hoeveelheid van een vijfwaardig ele- 
ment toe te voegen. Germanium is 
zelf vierwaardig en een goede isolator. 
Voegt men een verontreiniging aan het 
germanium toe, dan neemt de geleiding 
van de samenstelling toe. We kennen 
ook p-verontreinigd germanium. Bij 
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deze samenstelling is aan het ger- 
manium een kleine hoeveelheid van 
een driewaardig element toegevoegd. 
Het germanium plaatje met de metalen 
spits erop vertoont pas diode-eigen- 
schappen wanneer de laag onder het 
puntcontact met stroomstoten is ge- 
formeerd. Tijdens het formeren ont- 
staat onder de contactpunt een gebied 
van p-germanium, waardoor een zgn. 
pn-verbinding wordt verkregen. 

De aldus gevormde verbinding heeft 
diode-eigenschappen. In figuur 2 is 
de stroom/spanningkarakteristiek van 
een germanium diode weergegeven. 
We zien, dat in de sperrichting de 
germanium-diode zich als een zeer 
hoge weerstand gedraagt. In de door- 
laat-richting is de weerstand betrek- 
kelijk gering. 

Hoewel de sperweerstand zeer hoog is 
en daardoor de lekstroom klein, is 
voor sommige toepassingen de weer- 
stand nog niet voldoende hoog genoeg. 
Bovendien is het zo, dat met het stijgen 
van de temperatuur de lekstroom stijgt, 
hetgeen voor sommige toepassingen 
bezwaarlijk kan zijn. 

Tegenwoordig zijn ook silicium-dioden 
op de markt, die een aanmerkelijk 
lagere lekstroom hebben dan ger- 
manium dioden. Si-dioden zijn mo- 
menteel nog al duur, waardoor alleen 
voor zeer speciale toepassingen de 
aankoop van deze Si-dioden gerecht- 
vaardigd 15. 

Ook de relatief hoge doorlaatweerstand 
kan soms bezwaarlijk zijn. Al vrij 
spoedig na de ontwikkeling van de 
p.c.-dioden heeft men zich toegelegd 
op een verbetering van de doorlaat- 
weerstand, hetgeen tot resultaat heeft 
gehad de ontwikkeling van de 


LAGEN-DIODE. 


Een lagen-diode bestaat uit een laagje 
n-germanium en een laagje p-ger- 
manium, die op een speciale manier 
met elkaar zijn verbonden. Kenmerk 
van de lagen-diode is een lagere door- 
laatweerstand, waardoor hogere door- 
laatstromen toelaatbaar zijn. Bekende 
lagendioden zijn de Si-dioden voor 
netgelijkrichting in T.V.-ontvangers, 
die door verschillende halfgeleider- 
fabrikanten aan de markt worden 
gebracht. Deze dioden zijn relatief 
goedkoop, omdat de afname groot is. 
Men heeft silicium als halfgeleider- 
materiaal gekozen omdat dit element 
hoge temperaturen kan verdragen. 

Als men een lagendiode in de sper- 
richting aansluit en tevens op de pn- 
verbinding een lichtbundel laat vallen, 
dan zal men ontdekken, dat de stroom 
in de keten is toegenomen, Kennelijk 
zijn door de lichtbundel ladingsdragers 
in de buurt van de grenslaag geïnjec- 
teerd, die de lekstroom hebben ver- 
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groot. We hebben hier reeds met het 
transistor-effect te maken (figuur 3). 
Dioden zijn gevoelig voor licht en de 
lekstroom kan dus beduidend stijgen 
als de pn-verbinding door licht wordt 
getroffen. Vandaar dat men puntcon- 
tact-dioden еп lagen-dioden tegen- 
woordig volledig afschermt tegen licht, 
door, of de diode in een metalen 
capsule onder te brengen, of door de 
glazen capsule waarin zich de con- 
structie bevindt te bedekken met een 
zwarte laklaag. 


DE TRANSISTOR 


Bij de foto-dioden wordt injectie van 
ladingdragers verkregen door het grens- 
laaggebied van de pn-verbinding te 
belichten. 

Bij de tragsistor verkrijgt men de 
injectie van ladingsdragers d.m.v. een 
tweede pn-verbinding, zoals in figuur 4 
is weergegeven. We injecteren in 
figuur 4 ladingsdragers in het п- 
plaatje. Het is ook mogelijk dit te 
doen in het p-laagje. In het eerste 
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Fig.3 principe van de fotodiode 1116-3 


ғ” 


— 5 DECH }— ` 

а b " 

ed ^ n п pe ar 
b b 

b 

Fig.4 a: pnp transistor 


b: npn transistor 1116 -å 


geval hebben we een transistor ver- 
kregen van pnp-samenstelling; in het 
tweede geval bestaat dc transistor uit 
een npn-verbinding. 

Een transistor bestaat in wezen uit 
twee dioden, die een p- of n-laagje 
gemeenschappelik hebben. Dit ge- 
meenschappelijk laagje wordt de basis 
genoemd. 

Het laagje, waarmee we ladingsdra- 
gers injecteren wordt de emitter ge- 
noemd. De aansluiting, waarmee we 
de stroom afnemen, heeft de naam 
collector gekregen. 

De stroom, die in de basis-emitter- 
diode gaat vloeien bij aansluiting op 
een spanning, blijkt vrijwel in zijn 
geheel naar de collector te gaan. 
Slechts een gering percentage van de 
stroom vloeit af naar de basis. 
Voor de injectie van ladingsdragers is 
het noodzakelijk, dat de basis-emitter- 
diode in de doorlaatrichting wordt 
aangesloten. Voor een pnp-transistor 
betekent dit, dat de basis negatief 
t.o.v. de emitter moet worden ge- 
maakt. 

Bij npn-transistors daarentegen dient 
de basis positief t.o.v. emitter te zijn. 
De collector-basisdiode staat in sper- 
richting aangesloten. 

De collector van een pnp-transistor is 
dus steeds negatief t.o.v. de basis en 
bij de npn-transistor is de collector 
steeds positief t.o.v. de basis. 

Sluiten we de basis-emitter-diode aan 
in de sperrichting, dan worden er geen 
ladingsdragers geinjecteerd. Er vloeit 
dan in de collectorleiding van de 
transistor een lekstroom, waarvan de 
grootte afhankelijk is van de mate 
van verontreiniging van het half- 
geleider-materiaal en van de tem- 
peratuur. 

Als de basis-emitter-diode in de sper- 
richting is aangesloten, bevindt de 
transistor zich in afgeknepen toe- 
stand. 


STROOMVERSTERKING 


In figuur 5 is weergegeven, hoe de 
stromen, die in de transistor vloeien, 
zich verdelen over de emitter-, basis- en 
collectoraansluiting. Stel, dat slechts 
195 van de emitterstroom  afvloeit 
naar de basis en dat de rest via de 
collector verdwijnt. | 

In dat geval is kennelijk de collector- 
stroom 99 maal zo groot als de basis- 
stroom. Dit betekent, dat wanneer we 
een stroom van Í тА in de basis- 
leiding laten vloeien, we in de collec- 
torleiding een stroom van 99 mA 
zullen aantreffen, tenzij de andere 
componenten in de schakeling deze 
stroom zouden beperken. We zien, 
dat de basisstroom 99 maal is ver- 
sterkt. 

De stroomversterking van een tran- 


sistor is een zeer belangrijke groot- 
heid, die de fabrikant steeds ver- 
strekt. 

De stroomversterking waarover we 
hier spreken, wordt aangeduid met a’, 
beta (В) of Atec. 


SPREIDING 


De stroomversterkingsfactoren van ver- 
schillende exemplaren van een bepaald 
type transistor kunnen sterk uiteen- 
lopen. Men spreekt dan van de sprei- 
ding in de stroomversterking. 
Andere grootheden, zoals de interne 
basisweerstand, lekstroom e.d. zijn ook 
aan spreiding onderhevig. Vroeger was 
de spreiding in deze grootheden vrij 
groot. Tegenwoordig zijn, dankzij 
moderner fabricage-methoden, de ver- 
schillen tussen verschillende ехет- 
plaren van een type veel minder 
groot. 


STROOMVERSTERKING 


Teneinde een zo groot mogelijke 
stroomversterking te verkrijgen, voert 
men de transistor zo uit, dat van de 
geïnjecteerde ladingsdragers, (electro- 
nen of gaten) het overgrote gedeelte 
afvloeit naar de collector. Het is 
duidelijk, dat we dit kunnen bereiken 
door de collector- verbinding zo groot 
mogelijk te maken en de basislaag 
zo dun mogelijk te kiezen. 
Transistors hebben in het algemeen 
dan ook een opbouw, zoals in figuur 6 
is weergegeven. De emitterlaag is veel 
kleiner gekozen dan de collectorlaag, 
terwijl men door een speciaal fabricage- 
procédé, de basis zo dun mogelijk 
heeft gemaakt. 





Het trekken van een silicium kristal 
voor de transistor fabricage. 
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erni{terschakeling 1116-5 


GEAARDE 
EMITTER-SCHAKELING 


Uit hetgeen we zojuist hebben gezegd 
over de stroomversterking kunnen we 
vaststellen, dat de collectorstroom Ic 
berekend kan worden door de basis- 
stroom te vermenigvuldigen met de 
stroomversterkingsfactor а”, beta (6), 
of hre, dus 


Іс = a x Ip (of В X Ip, of hg X 15). 


De emitterstroom is dan kennelijk 
gelijk aan: 

IL = I; + L = a'l + L = (а + Dh. 
In de verklaring, dat er bij een tran- 
sistor sprake is van stroomversterking 
zijn we ervan uitgegaan, dat we de 
versterker aan de basis stuurden. 
De emitter was geaard. 

De stroomversterkingsfactor а’, beta 
(8) of bp geldt dan ook alleen, wan- 
neer in de versterkerschakeling de 
emitter is geaard of anders gezegd, 
als de transistor in geaarde- of ge- 
meenschappelijke emitterschakeling is 
opgenomen. 

Evenals bij de radiobuizen kennen we 
nog twee andere fundamentele scha- 
kelingen, waarin we de transistor 
kunnen opnemen nl. de gemeenschap- 
pelijke basis- en de gemeenschappelijke 
collectorschakeling of emittervolger. 


GEAARDE BASIS-SCHAKELING 


Bij de gemeenschappelijke basisscha- 
keling wordt de basis geaard. De 
emitterstroom is dan de stuurstroom 
en de collectorstroom de uitgangs- 
stroom. 

Bij de geaarde basisschakeling spreekt 
men ook van stroomversterking en 
duidt deze aan met a of br, dus: 


Ic = ,a A de 
We kunnen hiervoor ook schrijven: 
а1ь= a (a' + 1) To 


waaruit dus kennelijk volgt, dat 





a = 


а + Í 






сос i )-emitter 


Fig.6 doorsnede van een transistor 1116-5 


Hieruit is weer af te leiden, dat 





GEAARDE COLLECTOR-SCHAKE- 
LING OF EMITTERVOLGER 


Bij de gemeenschappelijdke collector- 
schakeling is Ip de uitgangsstroom 
en Ip de ingangsstroom. 

De stroomversterking is hier gelijk 
аап het quotient van Ie en Ip en wordt 
ter onderscheiding van a еп а” aange- 
duid met a”, dus: 


е АБ tE һанын 


Ip Ip Ip 
I 





1 —a 
(wordt vervolgd) 
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1. INLEIDING 

Inderdaad er zijn gevallen denkbaar, 
waarin radio-buizen in toepassing over- 
heersend zijn. De ontwikkeling van 
halfgeleiders gaat echter zo ontzettend 
snel, dat deze elementen voor bijna 
alle soorten schakelingen kunnen wor- 
den gebruikt. 

Gezien de prijzen, zijn ze zelfs t.o.v. 
buizen interessant. 

Ook de frequentie-grens schijnt zo 
langzaam aan geen probleem meer te 
zijn. 

Wat helaas nogal eens nadelen van 
transistoren t.o.v. buizen teweegbrengt, 
is de temperatuur-afhankelijkheid van 
de eerste. 


Ondanks het relatief korte bestaan van 
deze elementen zijn er toch al heel wat 
technici, die van buizen nauwelijks iets 
weten en er absoluut geen ervaring mee 
hebben, terwijl ze toch hele electroni- 
sche rekenmachines en geleide pro- 
jectielen ontwikkelen. Volkomen ge- 
transistoriseerd dus! Ze voelen zich in 
deze materie echt op hun gemak. Anders 
is dit met de ,,oudere" garde. Zij zitten 
nog enigszins aan hun" buizen vast. 


Dit geldt eveneens voor vele amateurs. 


De omschakeling ging gepaard met ver- 
gelijkingen tussen transistoren en trio- 
des. Er bestaan zelfs heel wat boeken, 
die op dit systeem berusten. 
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Fig.l 1122-1 


Karakteristieken van transistor OC71 
in emitterschakeling 


Persoonlijk betwijfelen we, of dit wel 
zo gelukkig gekozen is. Ofschoon inder- 
daad hetzelfde met beide elementen 
bereikt kan worden, zijn er toch nauwe- 
lijks overeenkomsten. 

Zo is de buis een spanningsversterker, 
de transistor daarentegen vervult zijn 
taak als stroomversterker. 

Een ander belangrijk punt is, dat de 
transistor zich bilateraal” gedraagt 
wat betreft de terugwerking van de uit- 
gang op de ingang en omgekeerd. 
Natuurkundig is dit ook in te zien, 
wanneer men aan het evenwicht denkt, 
dat door diffusie en veldsterkte wordt 
bepaald. Zoals bekend, zijn bij de buis 
daarentegen in- en uitgang wel van 
elkaar onafhankelijk. „De linker kant 
weet niet wat de rechtse doet” (van de 
terugwerking bij hoge frequenties afge- 
zien). 

Het zou dus veel beter zijn, de transis- 
tortechniek op zich te leren kennen, 
zonder vergelijkingsmateriaal. Deze 
mogelijkheid bestaat en wel op drie 
verschillende manteren, namelijk uit: 


a. de karakteristieken, die bijvoorbeeld 
--Іс. —V ce, —Ip еп —VpE als 
variabelen hebben en waaruit dan 
Ig en — Vcg af te leiden zijn; 


b. een algebraïsche weergave, waar- 
voor de vierpool-matrixes in aan- 
merking komen; 


с. de vervangingsschema's, die weer 
betrekking hebben op de vierpool- 
theorie. 


De twee laatste mogelijkheden liggen 
niet iedereen, waarbij nog komt, dat 
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deze teruggevoerd worden tot geidea- 
liseerde transistoren. Voor kleine sig- 
nalen dus wel te gebruiken, maar niet 
voor grote, daar de niet-lineariteit van 
de transistoren wordt verwaarloosd, 
hetgeen voor een juiste berekening on- 
toelaatbaar is. 

Een altijd exacte methode en ook de 
eenvoudigste is de berekening aan de 
hand van de karakteristieken. Het is 
echter wel waar, dat hiermee het „bila- 
terale” gedrag van de transistor niet zo 
goed tot uiting komt. 

In de hieronder volgende paragrafen 
wordt de P-N-P transistor aan de hand 
van zijn karakteristieken bekeken; wat 
hieruit te lezen valt en hoe er mee ge- 
werkt kan worden. 

Om de eenheid voor afkortingen van 
transistor-grootheden te handhaven, 
zij verwezen naar het artikel ,,Transis- 
tor-karakteristieken” іп Radio-Elec- 
tronica van juli 1962 (blz. 446 e.v.) 


2.1. DE KARAKTERISTIEKEN 

In figuur 1 is een zeer doelmatige af- 
beelding van de karakteristieken van 
de OC 71, een germanium-transistor 
voor kleine signalen in emitterschake- 
ling weergegeven. Deze bestaat uit: 


— Ic = f (— Vcg) 
met -—Ів als parameter, 
--Увв = f (— УсЕ) 


en 
— Іс = f (—Ip) 
met — Vcg als parameter. 
— Ver = í (—Ip) 


Bekijkt men de in figuur 2 getekende 


hed 


í 





schakeling, dan is daaruit af te leiden, 
dat de belastingsweerstand R, = als 
rechte lijn onder een hoek 
tga = — = d 
geb 
kan worden getekend zoals in de —Ic/ 
—Vce-karakteristieken van figuur 1. 


Hetzelfde geldt voor de weerstand В, 


(шь == = =: d in de —Ip/—V ge- 
karakteristiek. De oorsprong —V, van 
de weerstandslijn moet verder naar 
beneden worden gedacht. De grond- 
spanning -У; bepaalt de basisgelijk- 
spanning. 


Hiermee is de instelling van een bepaald 
arbeidspunt А weergegeven, dat over- 
eenkomstig de pijlen in alle vier 
kwadranten van het koordinaten-sys- 


teem is vastgelegd. Deze instelling 
noemt men de „gelijkstroominstel- 
ling”. 


Verder zijner in figuur 1 nog vier andere 
hoeken, namelijk c, d, е еп f aange- 


geven, welke een grote betekenis 
hebben. 
De kleine letters betekenen Aleine 


wisselstromen resp.-spanningen, van- 
daar dus differentiële waarden. 


2.1.1. Hoek c. 


— і 
tg c w < = Hre 


— ів | — Uce = 0 
Dit is de stroomversterking in de emit- 
terschakeling bij kortgesloten collector- 
emitter (—ucg = 0), ook wel aan- 
gegeven met о of h's, 


Hier kan van kortsluiting worden ge- 
sproken, daar bij een wisselstroom- 
weerstand га = 0 de arbeidslijn lood- 
recht door het punt А in de -Іс/-Усв- 
karakteristieken gaat en vandaar 
-uce = 0 is. 


In het voorbeeld van fig. і is Hpg = 50. 
Bij grotere ruststromen is de kromme 
in het kwadrant links boven over het 
algemeen (negatief) gekromd. De 
stroomversterking neemt namelijk met 
toenemende collectorstroom af. Ze is 
tevens afhankelijk van de temperatuur. 


2.1.2 Hoek d 


— UBE 


tgd- — 








— ИСЕ = 0 


—s 27 





— Uce = 0 


Dit is de differentiële ingangsweer- 
stand bij kortgesloten collector, aan- 
gegeven als r^; of h',,. 


Deze  -Ip/-Vpr-karakteristiek brengt 
een „zwak punt” van de transistor aan 
het daglicht. De ingangskarakteristiek 
is namelijk behoorlijk gebogen. 


In fig. 1 is r'; bij -íg = 100шА onge- 
veer 600 Q, bij 20 xA ongeveer 2 КО. 


Deze niet-lineariteit is dezelfde als bij 
germanium-diodes, wat ook juist is, 
daar de kromme eveneens quasi als 
afbeelding van de doorlaatkarakteri- 
stiek van de emitter-diode kan worden 
opgevat. 


Eveneens ziet men in dit kwadrant, dat 
de basisstroom verdwijnt, voor de 
basisspanning 0 is geworden. Hier 
stroomt de totale emitterstroom naar 
de collector; ze diffundeert bij ge- 
sperde collector-diode volkomen door 
de basislaag. De aan de ingang ver- 
schijnende (statische) weerstand wordt 
natuurlijk bij -Ів = 0 oneindig groot. 


De differentiële weerstand kan waarden 
van 10 КО bereiken. 








2.1.3. Hoeck е 
ІС 
te e — 
Бе — uce | — ig = 0 
— 
Tine OE ie 








Dit is de uitgangsconductantie van de 
transistor bij ,,ореп” ingang, d.w.z. 
bij constante basisgelijkstroom. 


Ze wordt ook wel -h'a genoemd. 


De uitgangsweerstand (reciproke weer- 
stand =  conductantie) is tamelijk 
groot en neemt met toenemende collec- 
torruststroom af. 


Іп fig. 1 is ze bij -Vcg = 2V en -Ic = 
3mÀ ongeveer 10 КО; bij - Ic = 6mA 
slechts 4,5 КО, 


2.1.4. Hoek f 


— UBE 
— UCE 





Ge — ів = 0 

Dit is een maat voor de spannings- 
terugwerking van de uitgang op de 
ingang (bij open ingang). 


Ze zegt dus iets over het bilaterale’ 
karakter van de transistor en wordt als 
parameter ook wel als h',, aange- 
geven. 





Evenals tg c bezit ze geen dimensie. 
Deze spanningstransformatie is klein 
(ongeveer 104), echter niet in alle 
gevallen te verwaarlozen. Trouwens bij 
de basisschakeling speelt ze een tamelijk 
grote rol. 


2.2. DISSIPATIE 


Ofschoon het meestal uitsluitend op de 
temperatuur aankomt, wordt in de regel 
voor een element de maximaal toelaat- 
bare dissipatie aangegeven als ohmse 
belastingsweerstand. Dit kan alleen, 
wanneer de inwendige temperatuur van 
het element slechts afhankelijk is van 
het opgewekte warmtevermogen. 
Om het juiste verband tussen tem- 
peratuur еп dissipatie te kennen, moet 
eerst het volgende worden bepaald: 
a. de omgevingstemperatuur (Ta) 
b. de aanwezige warmtecapaciteiten 
(Cw) 
c. de thermische weerstand (K) 
d. het electrische vermogen als functie 
van de tijd. 
Al deze punten spelen bij de transistor 
een grote rol, maar dit is een hoofdstuk 
op zich. In ieder geval blijkt hieruit, dat 
de bij transistoren meestal opgegeven 
maximale dissipatie van verschillende 
factoren afhankelijk is. 
Voor een schakeling is het daarom 
beter, wanneer men zich aan de maxi- 
male lagentemperatuur en enkele an- 
dere karakteristieke gegevens houdt. 
De maximaal toelaatbare collector- 
dissipatie Pc geeft ons in ieder geval 
een inzicht over de gebruiksmogelijk- 
heden, zodat hierin direct een onder- 
scheid tussen een 5W en een 25 mW- 
transistor kan worden gemaakt. 
Deze collectordissipatie is in het 
kwadrant rechts boven van fig. 1 ge- 
stippeld getekend. Evenals bij de buizen 
verschijnt ze als een hyperbool volgens 
de formule 


— Ic = Рс/— Vc 


2.3. KNIESPANNINGEN 


Deze komen zowel іп de -Ipg/-Vnr- 
als in de -Іс/-Усе-КагаКіегізйеКеп 
voor en zijn de moeite waard nader te 
worden bekeken. 


2.3.1. Basis-emitter-kniespanning 
(--Увко) 


In de -I/g/-Vpr-karakteristieken ziet 
men, dat de basisstroom verdwijnt 
alvorens de basisspanning 0 is ge- 
worden. De totale emitterstroom dif- 
fundeert door de basislaag heen. De 
statische ingangsweerstand wordt dan 
oneindig hoog. Deze basis-emitter- 
kniespanning -Ұвео is belangrijk bij 
de berekening van het uitsturings- 
gebied. 

De transistor kan pas werken, wanneer 
deze kniespanning, ook wel drempel- 
spanning genoemd, wordt overschreden. 
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Verschillende circuits berusten juist 
op het principe om dit sperbereik uit 
te buiten, zoals poortschakelingen en 
dergelijke „vergelijkers”. 

Ook in het artikel getransistoriseerde 
tjdrelais іп Radio-Electronica van 
october 1962 wordt van deze drempel- 
spanning een dankbaar gebruik ge- 
maakt. 

De grootte van --Увко is zowel af- 
hankelijk van —Vce als van het tran- 
sistormateriaal. Bij silicium-transistoren 
zal zc veel hoger liggen dan bij het- 
zelfde type in germanium-uitvoering. 


Ook is —Vpgo tamelijk temperatuur- 
gevoelig en wel met een negatieve 
temperatuurcoéfficient van 2 tot 3 
mV/°C. Dat dit bij het ontwerpen van 
bijvoorbeeld zeer stabiele schakel- 
circuits nogal onplezierig kan zijn, hoeft 
waarschijnlijk geen betoog. 


2.3.2. Collector-emitter-kniespanning 
—Vceo) 


De karakteristieken in het —Ic/—V cE- 
veld vertonen bij zeer kleine spanningen 
een kenmerkende knik. Ook de LIN 
karakteristieken van een  penthode 
hebben een dergelijke knik, echter bij 
veel hogere spanningen. Dit is een van 
de voordelen van de transistor t.o.v. 
electronenbuizen. Ze kunnen tot zeer 
kleine spanningen uitgestuurd worden, 
hetgeen vooral bij gebruik als ,,schake- 
laar” heel belangrijk is, aangezien er 
tussen collector en emitter bij volle uit- 
sturing maar een zeer kleine rest- 
spanning overblijft. Dit betekent een 
lage doorlaatweerstand en in deze 
toestand weinig energieverlies. 


Schakeltransistoren zijn speciaal met 
het oog op een kleine —Vceo ge- 
construeerd. 


Deze kniespanning is echter afhankelijk 
van de collectorstroom en moet dus 
ook zijn aangegeven. Anders heeft 
—Vceo geen gedefinieerde waarde en 15 
als zodanig onbruikbaar. 
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T Fig.3 1142-3 
E.D. = emitterdiode 


C.D. = collectordiode 


Schakeling voor het meten van 
reststromen 
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2.4. RESTSTROMEN 


Het gebied, waarbinnen een transistor 
kan worden uitgestuurd, is naar boven 
en beneden begrensd. In de —Ic/—Vce- 
karakteristieken is dit voor grote 
stromen en kleine spanningen de knie- 
spanning —V ceo. De andere grens van 
het uitstuurgebied ligt voor kleine 
stromen en grote spanningen langs de 
—Vce-vector іп fig. 1 (bijv. punt B). 


Deze zgn. reststroom zal nu nader 
worden bekeken. In fig. 3 is een schake- 
ling getekend, waarmee reststromen 
gemeten kunnen worden. De transistor 
is hierin enigszins ,,mechanisch" weer- 
gegeven. 





Denkt men hierin de emitterleiding 
onderbroken, dan zal er door de col- 
lectordiode een sperstroom vloeien, die 
binnen een bepaald bereik van —Vce 
maar weinig zal veranderen. Deze 
noemt men de collector-reststroom in 
de basisschakeling —lco. 


Zou men inplaats van de emitter- de 
basis-toevoer onderbreken, dan staan 
de collector- en emitter-diode in serie, 
waarvan de laatste dan in doorlaat- 
richting werkt. Men meet dan de 
collector-reststroom in de emitter- 
schakeling —I'co. 


Deze is groter dan —Ico, omdat de 
emitter nog defect-electronen (gaten) in 
de basislaag injecteert’, en wel onge- 


' veer о” maal zo groot. 


Tenslotte kan men nog de collector 
onderbreken en de sperstroom meten 
die door de emitterdiode stroomt, waar- 
voor natuurlijk de basis-emitterspan- 
ning dient te worden omgepoold. 


Dit levert de emitterreststroom --ІЕо 
(—Іс = 0) op. Ze heeft een omgekeerde 
richtingt.o.v. denormalearbeidsstroom. 


De betekenis van deze reststromen is 
onafhankelijk van de schakeling waarin 
de transistor wordt gebruikt. We kun- 
nen ze bijvoorbeeld bekijken in de 


emitterschakeling, daar we toch van 
deze schakeling zijn uitgegaan. We 
meten de stromen in het meetcircuit van 
fig. 3, waarbij de basis-emitterspanning 
continu van negatieve naar positieve 
waarde kan worden gevarieerd. 


Het resultaat is in een overdreven 
schets in fig. 4 weergegeven. 


De basisstroom verdwijnt, alvorens de 
basis-emitterspanning 0 is geworden, 
zoals boven reeds werd gezegd. 

We meten nu de collector- (en natuur- 
lijk ook de emitter-)stroom. Dit is de 
collectorreststroom in emitterschakeling 
--Гсо. welke voor —Ig = 0 is gedefi- 
nieerd. Voor de OC 71 bedraagt ze 
(zie punt B in fig. 1): 


—l'co = 150 xA (max. 325 4A) 
(bij —Vce = 4,5 Ven Т, = 25 °C) 


Varieert men nu de basisspanning via 0 
tot een positieve waarde, dan vloeit er 
door de nu groter wordende ingangs- 
weerstand van de transistor een zwakke 
positieve basisstroom, terwijl de collec- 
torstroom nog verder afneemt. Zodra 
de basis een bepaald positief potentiaal 
t.o.v. de emitter heeft bereikt, verdwijnt 
de emitterstroom. 

De „inwendige” positieve basis-emitter- 
spanning wordt dan juist door de uit- 
wendige spanning gecompenseerd. 
Men meet nu —Ico, de collectorrest- 
stroom in de basisschakeling (zie fig. 4), 
die dus voor Ig = 0 is gedefinieerd en 
bijvoorbeeld voor de OC 71 de waarde 
heeft: 


--Ісо = 4,5 uA (max. 12 GA) 

(bij —Vce = 3,5 Ven Ta = 25 °C) 
Zoals hieruit blijkt, is het belangrijk 
deze grootheid voor de emitterschake- 
ling te weten, want fig. 4 toont aan, dat 
men de weerstand van de collector- 
emitterdoorgang (de weerstand van de 
gesperde transistor) door positieve 
voorspanning van de basis nog verder 
kan vergroten en zelfs behoorlijk want 
— Ico is over het algemeen veel kleiner 
dan --Гсо (vergelijk 4,5 ИА еп 
150 АА). 

Een grotere positieve voorspanning 
zorgt er tenslotte voor, dat de collector- 
stroom een grenswaarde bereikt. 


Blijft nog de opmerking, dat de rest- 
stromen temperatuurafhankelijk zijn. 
Mocht dit voor de een of andere 
schakeling bezwaarlijk zijn, dan kan 
men misschien baat vinden bij silicium- 
transistoren. Hierbij zijn de reststromen 
namelijk verwaarloosbaar klein. Voor 
de BCZ 11 bijvoorbeeld is —I'co = 
0,1 LA bij -Усе = 10 V еп Ta = 
100 °C. 

Onnodig waarschijnlijk te zeggen, dat 
het bovenstaande voor N.P.N.-transis- 
toren identiek is. Alleen de polariteit 
van spanningen en stromen is tegen- 
gesteld. 









BOUWBIJBLAD VAN RADIO ELECTRONICA 


IK GENERATOR voor het VHF-gebied 


Communicatie-ontvangers van de wat 
duurdere prijsklasse zijn in het algemeen 
uitgerust met een zgn. kristalcallibrator 
of ijkgenerator. 

Deze ijkgenerator is een kristal-oscil- 
lator, die op een frequentie van 10, 
100 of 1000 kHz oscilleert. In de na- 
oorlogse jaren was er een legerset op 
de markt, de bekende 78 set, die ook 
uitgerust was met een dergelijke cali- 
brator, die op 100 kHz werkte. Losse 
kristallen van deze set zijn op het 
ogenblik nog in de dumphandel voor 
lage prijs te koop. 

De 100 kHz kristal-oscillator wekt 
naast het grondsignaal harmonischen 
op, die in het kortegolf-gebied nog 
voor ijking van een ontvanger kunnen 
dienen. 

Boven de 10 Mhz neemt de sterkte van 
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deze harmonischen dermate af, dat ze 
niet meer waarneembaar zijn. De 
harmonischen zijn een veelvoud van de 
grondfrequentie; dus een 100 kHz 
signaal wekt ook signalen op met een 
frequentie van 200, 300, 400, 500 


` kHz enz. 


Hoe hoger de harmonische, hoe kleiner 
de signaalsterkte wordt en tenslotte is 
de ontvanger niet meer in staat ze 
waar te nemen. 

De v.h.f. banden zijn een dankbaar 
experimenteer-gebied voor de radio- 
amateur. Vele duizenden lezers van ons 
blad luisteren of zenden op de 2 meter 
band. Men maakt zelf de zend- en ont- 
vangapparatuur, omdat weinig van 
deze apparatuur tegen redelijke prijs te 
verkrijgen is. 

Een probleem bij de zelfbouw van ont- 
vangers, is de ijking van 
de schaal, en de controle 
van de ijking op gezette 
tijden. | 
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Links: Figuur I. 
Kristal calibrator 
voor het v.h.f. 

100pF gebied. 
Rechts: Uitgangs- 
signaal van de 


oht $ 
ijkgenerator. 


IKGENERATOR 
VHF-gebied 


STRALINGSMONITOR 
met transistors 
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Het is duidelijk, dat een kristal-calli- 
brator ons hier onschatbare diensten 
kan bewijzen. 

Zoals zo juist is uiteengezet, dringen 
harmonischen van een 100 kHz kristal 
niet door tot de v.h.f. banden. Op welke 
wijze is dit probleem op te lossen? 
Een antwoord op deze vraag wordt 
gegeven in dit artikel. We bespreken 
een oscillatorschakeling, waarin twee 
kristallen worden toegepast. Beide 
kristallen zijn op het ogenblik nog tegen 
geringe prijs in de dumphandel ver- 
krijgbaar. In het hier te bespreken ont- 
werp wordt gebruik gemaakt van een 8 
MHz en 100 kKz kristal. We zullen 
eens nagaan ор welke wijze we ijksig- 
nalen voor de zeer hoge frequentie- 
banden kunnen opwekken. 


DE SCHAKELING 


Als we over moduleren spreken, weet 
iedere radio-amateur haast, wat we 
bedoelen. Bij moduleren laten we twee 
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signalen van verschillende frequentie 
op elkaar inwerken. Een h.f.draaggolf 
gemoduleerd met сеп LI. signaal geeft 
bijv. de oorspronkelijke draaggolf weer 
en tevens de zgn. zijbandfrequentie- 
signalen d.w.z. er is een signaal ont- 
staan met frequentie gelijk aan de som 
van de oorspronkelijke frequenties én 
een signaal met het verschil van de 
frequenties. 

Welnu van het principe van modulatie 
maken we gebruik bij onze ijkgenerator. 
We laten twee signalen, hier een 8 
MHz en een 100 kHz signaal, op elkaar 
inwerken; we krijgen hierdoor in 
eerste instantie een signaal met een 
frequentie van 8 MHz, een signaal met 
een frequentie van 8.1 MHz en een 
signaal met een frequentie van 7,9 MHz 
Hoe staat het echter met de harmoni- 
schen van onze 100 kHz oscillator. 
Deze moduleren ook de 8 MHz 
oscillator, zodat ook zijbandsignalen 
ontstaan met een frequentie van 8.2, 
8.3, 8.4 MHz enz. en onder de draag- 
golf van 7.8, 7.7, 7.6 MHz. enz. Harmo- 
nischen van de zijbandfrequenties 
hebben een dermate grote sterkte, dat 
ze wel op onze v.h.f. ontvanger zijn 
waar te nemen. 

In figuur 1 is de schakeling weergege- 
ven. Het linker deel van de schakeling 
vormt de 100 kHz oscillator. De scha- 
keling is zeer eenvoudig, want er wordt 
geen gebruik gemaakt van LC-kringen 
om de noodzakelijke meekoppeling 
tot stand te brengen. Het rechterdeel 
van de schakeling wekt een 8 MHz sig- 
naal op. De 8 MHz oscillator wordt in 
het vangrooster gemoduleerd met het 
100 KHz signaal. 

Het h.f. signaal met zijbanden en har- 
monischen wordt afgenomen van de 
klemmen, die aangeduid zijn met h.f. 


IJking 

Het ijken van de schakeling gaat als 
volgt in zijn werk. Op onze omroep- 
ontvanger zoeken we op de lange golf 
het station Droitwich. Dit station 
werkt op precies 200 kHz. We stellen 
onze calibratorschakeling in werking 
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en regelen met behulp van de trimmer 
СІ precies af ор 100 kHz. Als we 
precies op 100 kHz afgestemd hebben 
nemen we geen zwevingstoon meer 
waar op de ontvanger. 

We zoeken vervolgens het 8 MHz sig- 
naal in de korte golfband op en kijken 
of dit signaal in frequentie precies 
overeenkomt met een harmonische 
van de 100 kHz oscillator. Is dit niet 
het geval dan nemen we weer een 
zwevingstoon waar. We regelen nu met 
trimmer C2 de 8 MHz oscillator zo af, 


dat de zwevingstoon steeds lager in 
frequentie wordt en tenslotte niet meer 
hoorbaar is. Als we de toon niet meer 
waarnemen is de oscillator goed afge- 
regeld. 
Er zijn vanzelfsprekend ook andere 
kristallen te gebruiken, dan de in het 
schema vermelde exemplaren. Door 
verveelvoudiging van de frequentie kan 
men gemakkelijk nagaan of er harmo- 
nischen zijn, die in de gewenste band 
vallen. 

Bewerking J. H. Jansen. 


STRALINGSMONITOR met transistors 


In een van de vorige jaargangen is 
reeds een stralingsmonitor ter sprake 
gekomen, waarmee het mogelijk was 
radioactief besmette stoffen aan te 
tonen. 

In dit artikel wordt een zgn. zak-dosis- 
meter besproken, die ongeveer van 
dezelfde opbouw is als de destijds 
gepubliceerde schakeling. Ook in dit 
ontwerp, dat afkomstig is van de heer 
Klessmann, werkzaam aan het Hahn- 
Meitner Instituut voor Kernonderzoek 
te Berlijn, wordt van een transistor- 
omvormer gebruik gemaakt om de 
hoogspanning voor de miniatuur-GM 
buis op te wekken. Met behulp van een 
transistor-schakeling wordt afhankelijk 
van de mate van radio-activiteit een 
kortere of langere toon opgewekt. 

De zakmonitor kan worden onderge- 
bracht in een behuizing, die niet veel 
groter behoeft te zijn dan een vulpen. 
De GM buis, die in het ontwerp wordt 
toegepast is de Philips/Valvo telbuis 
type 18 509. 
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Zakmonitor met transistors 


Met de telbuis wordt een multivibrator 
getriggerd, die een impuls opwekt van 
40 msec. Deze impuls zet een eindver- 
sterker open, waardoor het mogelijk 
wordt een 3 kHz toon van de transis- 
toromvormer hoorbaar te maken. 
Steeds dus wanneer сеп triggersignaal 
van de GM buis aan de ingang van de 
monovibrator optreedt, horen we een 
piep. 

Het is duidelijk, dat hoe meer pulsen de 
GM buis afgeeft, hoe meer pieps we 
zullen horen. Tenslotte zal men een 
continue toon уап 3kHz gaan waar- 
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Het is niet zo maar ecn boekje, 
maar een cursus ìn elektronica. 
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De nieuwste uitgave, waarop van 
vele zijden is aangedrongen. 


/E. E. KLUWER 


POLSTRAAT 10 — DEVENTER 
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nemen. In dat geval heeft de straling 
een sterkte van 50 mr/h. 

De ontwerper heeft de schakeling zo 
gedimensioneerd, dat bij oversturing 
van de monivibrator de schakeling 
toch de continue toon blijft produ- 
ceren. Het interessante in de schake- 
ling is, dat een korte fluittoon wordt 
geproduceerd, als de GM buis door een 
stralingsdeeltje wordt getroffen. De 
lengte van de piep bedraagt 40 mscc. 
Bij een stralingssterkte van 50 mr/h 
sluiten de pieps aaneen en neemt men 
dus de continue toon van 3kHz waar. 
Degenen, die de hier beschreven zak- 
dosismeter bij zich dragen worden niet 
geïrriteerd door de pieps afkomstig van 
het nuleffekt (2 impulsen per minuut). 
De praktijk heeft geleerd, dat de drager 
van de dosismeter op de duur aan de 
hand van de waargenomen pieps kan 
bepalen, hoe sterk de straling is. 


DE SCHAKELING 


In fig. 1 is de schakeling van de zak- 
dosis meter weergegeven. Zoals reeds 
is opgemerkt, wordt de hoogspanning 
voor de GM buis opgewekt met behulp 
van een transistoromvormer, gevolgd 
door een gelijkrichtschakeling, die de 
secundaire spanning verdrievoudigd. 
In de schakeling wordt de transistor- 
omvormer gevormd door de transistor 
TSI met bijbehorende componenten. 
De trafo bestaat uit een schaalkern van 
het formaat 18 x I4 mm, waarop drie 
wikkelingen zijn aangebracht. Met 
behulp van de wikkelingen wl en w3 
wordt in de oscillator-schakeling mee- 
koppeling verkregen, zodat inderdaad 
spontaan oscilleren optreedt. Wikke- 
ling w2 heeft een groot aantal win- 
dingen, waardoor een hoge spanning 
aan de uitgang van de wikkeling ont- 
staat. 

De secundaire spanning wordt met 
de dioden D,, D, en D, en de conden- 
satoren C,, C, en C, gelijkgericht, ver- 
drievoudigd en afgevlakt. Aan de uit- 
gang van de gelijkrichtschakeling ont- 
staat een spanning van 450 volt, die 
toereikend is om de GM telbuis te 
voeden. 

De weerstand КІ 15 zo gekozen, dat 
onder de ongunstigste omstandigheden 
zoals lage batterijspanning, lage om- 
gevingstemperaturen en kleine stroom- 
versterking van de oscilleertransistor, 
de schakeling toch sponstaan tot gene- 
reren komt. Met de spanningsdeler 
R2/R3 is het mogelijk, de hoogspan- 
ning tussen de 350 en 500 volt in te 
stellen. 

Als stralingsdetector voor gamma (y) 
en harde beta (6) straling werd 1.v.m. 
de kleine afmetingen en het niet storend 
nuleffect van ongeveer 2 imp/min de 
miniatuur GM buis 18 509 van Philips/ 
Valvo toegepast, zoals reeds vermeld. 


С2,„©.7^ 250V 





Рі9.1 SCHEMA VAN DE STRALINGSMONITOR 


De 18 509 heeft een werkgebied tussen 
de 375 en 450 volt bij een belastings- 
weerstand van 2 МО, De buis heeft een 
relatieve plateausteilheid van ongeveer 
775/100 volt en een levensduur van 
tenminste 5. 1031 tellingen. 

De door de telbuis opgewekte impulsen 
triggeren ееп monostabiele multivi- 
brator, die bestaat uit de transistors 
Ts, en Ts,. De monovibrator verbreedt 
de smalle impulsen van de telbuis tot 
een impuls van 40 msec. Daar de 
monovibrator uit een pnp en een npn 
transistor is samengesteld, is de stroom, 
die de schakeling in de rusttoestand 
afneemt, zeer klein, ongeveer 0.2 mA. 
In de rusttoestand staan de beide 
transistors afgeknepen ingesteld. De 
vereiste dichtzetspanningen worden ver- 
kregen met de in de emitterleidingen 
aanwezige dioden D4 en D5. Bij de 
npn-transistor Ts, wordt de emitter 
negatief gehouden t.o.v. de basis; bij 
de pnp-transistor brengt men de 
emitter op een positief potentiaal 
t.o.v. de basis. De luidspreker-trap 
TS 2 staat normaal dicht. De dichtzet- 
spanning voor deze trap wordt ook 
verkregen met behulp van een diode 
en wel met D5, die ook voor de dicht- 
zetspanning van TS3 zorg draagt. 

Als de monovibrator wordt gestart 
door een positiefgaande impuls op de 
basis van TS4, komt deze transistor in 
geleiding. 

De spanningssprong, die aan de col- 
lector van TS 4 optreedt, wordt via 
C7 doorgegeven naar de basis van 
TS3. TS3 wordt in verzadiging ge- 
stuurd en de uitgang van de transistor 
gaat hoog. Daar de uitgang van TS3 
met de ingang van TS4 is doorver- 
bonden blijft de basis van TS4 hoog en 
blijft deze transistor geleiden. Er heeft 
omslag plaats gevonden. De monovi- 
brator bevindt zich in de instabiele toe- 
stand. C7 gaat zich in de instabiele 
toestand laden waarbij er aanvankelijk 


in de basis-emtiterdiode van TS3 een 
relatief hoge stroom vloeit. Naarmate 
de lading van de condensator vordert, 
neemt de basisstroom van TS3 af, 
totdat deze onvoldoende wordt om de 
transistor uit te sturen. Als deze situatie 
is bereikt, valt de schakeling weer terug 
in de oorspronkelijke toestand. 

De tijd, dat de monostabiele multivi- 
brator zich in de instabiele toestand 
bevindt, bedraagt ongeveer 40 msec. 
Als de monovibrator in de instabiele 
toestand komt, treedt er aan de col- 
lector van TS4 een negatiefgaande 
impuls op, die via R6 naar de eind- 
transistor wordt doorgegeven. Deze 
transistor wordt door de impuls in een 
lineair werkpunt ingesteld en het 
3 kHz signaal afkomstig van de tran- 
sistoromvormer, kan worden versterkt. 
We nemen gedurende 40 msec. een 
3kHz signaal waar. 

Als de multivibrator in de oorspronke- 
lijke rusttoestand terugkomt, wordt C7 
ontladen via de diode D6 en weerstand 
R7. ‘Als tijdens deze ontlading op- 
nieuw een trigger-impuls van de GM 
buis arriveert, is de daaropvolgende 
instabiele toestand korter dan 40 msec. 
Immers in deze situatie zal de conden- 
sator sneller geladen zijn. Het is dui- 
delijk, dat naarmate de trigger-im- 
pulsen elkaar sneller opvolgen het opge- 
wekte signaal in de eindtrap meer con- 
tinu zal zijn. Zoals reeds is opgemerkt, 
blijft de monitor een continu signaal 
produceren, zelfs al volgen de trigger 
impulsen elkaar zeer snel op. 


Literatuur: 


H. Klessmann, Hahn-Meitner Insti- 
tut für Kernforschung, Berlin, Sektor 
Kernchemie, Abteilung Elektronik: Ein 
Taschen-Stralungsmonitor mit Tran- 
sistoren", Elektronische Rundschau, 
Heft 9, sept. 1962, blz. 405. 
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DRAAGBARE SUPER 


met 6 transistors 


Uit brieven, die de redactie bereiken 
blijkt, dat de zelfbouw van draagbare 
ontvangers bij de lezers nog steeds grote 
belangstelling heeft. Op zichzelf is dit 
niet zo verwonderlijk, want er zijn ver- 
schillende fabrikanten, die er zich op 
hebben toegelegd, spoelsetjes van goede 
kwaliteit tegen redelijke prijs op de 
markt te brengen. Bovendien komen 
op de surplusmarkt steeds meer half- 
geleider-elementen tegen fabelachtig la- 
ge prijs beschikbaar, hetgeen uiteraard 
de zelfbouw van transistor-ontvangers 
bijzonder stimuleert. In dit artikel 
komt een transistor super ter sprake, 
die gebouwd werd door de heer 
Westerveld uit Amsterdam. 

Hoewel er geen uitgesproken nieuwig- 
heden in de schakeling voorkomen, is 
het wellicht interessant op te merken, 
dat in het ontwerp een single-ended 
push-pull eindtrap is toegepast. Dank 
zij deze eindtrap kan een uitgangstrafo 
vervallen, hetgeen een besparing en 
wellicht ook een kwaliteitsverbetering 
geeft. 

De heer Westerveld schrijft over zijn 
draagbare ontvanger het volgende: 
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Na enige tijd te hebben geëxperimen- 
teerd met transistors ben ik er toe over- 
gegaan om een super te bouwen (zij het 
dan in de eenvoudigste vorm). Dit 
leidde tot een bijzonder goed resultaat. 
De ontvanger bestaat uit een gewone 
zelf-oscillerende mengtrap met ееп 
OC 44, waarbij gebruik is gemaakt van 
de „Philips miniatuur m.f. trafo 
AP 1001/52, welke hier prima voldoet. 
De mengtrap wordt gevolgd door een 
OC 45 in een reflexschakeling. (Voor 
de OC 45 kan men ook met succes een 
2N229 gebruiken; men moet dan echter 
de + en — aansluitingen van deze trap 
omwisselen! !) 

Na de detector komt nog een Hi-Fi 
Balansversterker met 2 x OC 72 (uit 
„Transistors 70 schakelingen” van dhr 
J. H. Jansen) met een trafoloze uitgang 
G,single-ended push pull"). De. luid- 
spreker heeft ееп impedantie van 24 О, 
Het uitgangsvermogen is bij 9 V 
batterijspanning ongeveer 300 mW; 
de toonkwaliteit is werkelijk fantastisch. 
Het bezwaar, dat men voor deze schake- 
ling een 9 V batterij met midden- 
aftakking (2 x 4,5 V symmetrisch) 


OC45/ 2N410 
300 
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moest hebben, is opgelost d.m.v. een 
miniatuur elko van 250 “Е aan de 
+ 9 V. Het resultaat blijft hierdoor 
hetzelfde en men kan nu ook eventueel 
batterijen van 6 V of 3 V aansluiten. 
Men is dus niet gebonden aan twee 
4,5 V batterijen, die symmetrisch t.o.v. 
elkaar moeten zijn. 

Het gehele toestel heb ik ondergebracht 
in een kastje van 19,5 x 13,5 x 7,5 
cm van hardboard, dat werd overtrok- 
ken met plasticstof. Voor de frontplaat 
heb ik met succes gebruik gemaakt van 
een luidspreker-raster (plastic), dat 
men wel aan zijkanten van radio- en 
t.v.-toestellen vindt. Dit alles geeft het 
toestel een beetje professioneel uiterlijk. 
De prestaties zijn tamelijk goed te 
noemen. Overdag -- 10 zenders, waar- 
van Hilversum I en II, Brussel-Frans 
еп -Vlaams, Radio Luxemburg еп 
W.D.R. behoorlik luid doorkomen. 
's Avonds zijn de meeste M.G. stations 
aanwezig. Het ontvangertje is dan ook 
werkelijk wel de moeite van het na- 
bouwen waard. 


J. R. Westerveld, Amsterdam. 
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NIET-LINEAIRE ELEMENTE 


Bij het ontwikkelen van schakelingen 
ontstaat dikwijls de noodzaak van con- 
stante stroom- en spanningsbronnen. 
Constante stromen van alle groot- 
heden kunnen in de praktijk worden 
benaderd door gebruik te maken van 
de ,ipentode"'-uitgangskarakteristiek 
van een buis of van een transistor 
die juist is ingesteld. 

Een constante spanning kan bij bena- 
dering worden bereikt door toepassing 
van bijv. een ontladingsbuisje, een 
spannings-gevoelige weerstand, of een 
zener-diode. Een ontladingsbuis werkt 
met betrekkelijk hoge spanningswaar- 
den, bijv. 83 Volt, en dat maakt deze 
bijzonder geschikt als koppel- of 
referentie-element in buis-schakelingen. 
Spanningsgevoelige weerstanden van 
silicium-carbonaat hebben een span- 
ningsstroom-verhouding van de vorm. 
I = K. Vn (n variëert tussen 3 en 7) 
maar dit geldt gewoonlijk slechts voor 
V > 5 volt. Zener dioden die werken 
met stromen in de orde van 5 tot 20 
mA maken spanningen van 2,7 volt 
mogelijk, maar zener-dioden voor 
spanningen lager dan deze zijn in 
het algemeen niet beschikbaar. Er is 
dus een inrichting nodig, speciaal 
voor transistor-gebruik, die een kleine 
spanningsval heeft (< 2,7У) en een 
lage inwendige weerstand. 

Het „niet lineaire element" (п.1.е.) 
is ontwikkeld om aan de steeds toe- 
nemende vraag van technici naar zo'n 
inrichting tegemoet te komen. 

Het is in principe een verzameling 
van silicium p-n junction dioden, die 
zo zijn gepaard dat ze nauwkeurig te 
regelen electrische parameters bezitten. 
Als er een stroom van 1 тА door- 
vloeit, is de spanning die er over 
staat 1 tot 1,3 volt en de inwendige 
weerstand bedraagt als regel 150 Q. 
Figuur 1 toont de maatschets van een 
dergelijk onderdeel. Twee silicium 
dioden zijn tezamen gelast (voor 
verkrijgen van mechanische stevigheid) 
en in een ondoorschijnend materiaal 
opgesloten. Loden draden met een 
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Figuur 1. Maatschets van een ,niet- 

liniair element, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van twee silicium dioden met 
loden uitlopers. 





Figuur 2, Gelijkstroom karakteristiek 
van een n.Le. zoals in figuur 1 
aangegeven. 
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Figuur 3. Spronkarakteristiek. 


door l. T. BANO 
(Hughes International Ltd.) 


hartafstand van + 2 cm zijn loodrecht 
naar buiten gebracht еп vergemak- 
kelijken het monteren in schakelingen. 
Andere methoden van inkapselen en 
uitvoeringen kunnen worden gebruikt 
om tegemoet te komen aan speciale 
eisen. 


ELECTRISCHE KARAKTERIS- 
TIEKEN 


Een niet-liniair element is per definitie 
een inrichting, waarvan de impedantie 
niet constant is, maar verandert met 
de aangelegde spanning. De typische 
karakteristiek uit figuur 2 wordt 
nauwkeurig bepaald, omdat ze nood- 
zakelijk moet liggen tussen twee 
voorgeschreven punten: S, en So. 
Als V de spanning over de inrichting 
is, dan geldt 

V > 1 bij 0,5 mA (Sj) 

V < 1,3 bij 1,5 mA (So), 

waarbij de omgevingstemperatuur va- 
riëert tussen 25 en 45 °C. Als een 
verhouding in de vorm уап I = К.У" 
is voorgeschreven, dan zal de ,,slecht- 
ste” kromme door S, en S, gaan als 


I = 0,5 V 467 


Differentiatie van deze vergelijking 
maakt het berekenen van de tmpe- 
dantie mogelijk bij stromen, die binnen 
het aangeduide gebied liggen. Het 
element wordt natuurlijk niet alleen 
gebruikt tussen 0,5 mA tot 1,5 mA; 
het doel van deze twee punten (S, 
еп S) is slechts de helling van de 
kromme nauwkeurig te controleren. 
De maximum stroom die door het 
element gaat, wordt slechts beperkt 
door de eisen van dissipatie, 

Imas = 150 mA = ° 
Natuurlijk is de stroom zeer klein, 
als het element omgepoold wordt 
aangesloten. De lekstroom bedraagt 
5 uA bij 25 °С еп 20 V sperspanning 
en de maximum sperspanning is 
50 volt. 

Enige typische karakteristieken van 
het element toont fig. 3. 
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TOEPASSINGEN 


Toegepast in schakelingen voor kleine 
signalen is het bij benadering para- 
bolische gedeelte van de kromme van 
groot belang. Om enkele andere toc- 

passingen van het element aan te 

geven, is het nuttig om over een 

equivalente gelijkstroom-schakeling te 

beschikken. zoals in figuur 4 is aan- 

gegeven. Uit de veelheid van mogelijk- 

heden zullen hier slechts drie in het 

kort worden beschreven. 

Dit zijn: 

. niveau-verandering, 

. correctie van een golfvorm, 

. logische schakelingen voor grote 
snelheid. 


G2 HN — 


1. Niveau-verandering 


Evenals een zener-diode is het n.le., 
of een aantal in serie, een zeer ећ- 
cient koppelelement in transistor-gelijk- 
stroom-versterkers. Figuur 5 is een 
weerstandskoppeling van de collector 
van transistor Tr.l naar de basis van 
de emittervolger Tr.2. 

Het aanbrengen van de weerstanden 
Ra en Ra, die zorgen voor het juiste 
gelijkspanningsniveau, heeft tot resul- 
taat een signaal-verzwakking van ten 


Ra , 
Ra + RE (onder verwaarlozing 
van de impedantie van de emitter- 
volger-input). 

Een n.Le. of een aantal in serie geeft 
evenals Ra een niveauverandering te 
zien maar die is nu slechts ЕРНІН ) 
Кв + TS 
waarin rs de inwendige weerstand van 
het n.Le. is. Daar г; < < Вв is de 
verzwakking slechts gering. 


naaste 





2. Correctie van golfvormen 


Begrenzers, clippers еп ,,vang`scha- 
kelingen kunnen worden bereikt met 
een filter-schakeling die één of meer 
n..e.n bevat. Figuur 6 is een voor- 
beeld van een trancheerschakeling, d.i. 
een begrenzer met twee grenswaarden. 
De frequentie-karakteristiek van deze 
Schakeling wordt bepaald door de 
sprong-karakteristiek zoals die in 
figuur 3 is weergegeven. Verschillende 
diode-typen kunnen worden gebruikt 
om het nuttige frequentiebereik uit te 
breiden. 


3. Logische circuits voor grote snel- 
heden 


Het niet-liniaire element vindt een uit- 
gebreide toepassing in rekenmachines 
voor grote snelheden. Computers” 
worden opgebouwd uit een aantal 
onderling verbonden standaard-,,bouw- 
stenen”, die de „logiche” bewerkingen 
uitvoeren. 

Figuur 7 is een voorbeeld van een 
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Figuur 5. Weerstandskoppeling van de 
collector van transistor Tr! naar de 
basis van de emitter-volger Tr2. 
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Figuur 6. Trancheer-schakeling waarin 
twee nden worden gebruikt. 
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Figuur 7. Spannings-geschakeld logisch 
circuit van het conventionele type. 


compatibele eenheid. р,, Ds, . . 
Dm vormen een ,M" diode „of” 
poort ingang. 

Als alle ingangen een spanning van 
— Е; hebben, zijn de dioden gesperd. 
Onder deze ingangsomstandigheden 
houden de weerstanden R,, Ro, Ra 
Кү. de transistor Tr in de verzadigde 
toestand  (gebottomed), waarbij de 
collector is gerefereerd met de emitter 
en de spanningsval tussen collector 
en emitter Vee verz, op ca — 0,2 V 
wordt gehouden. Als de stuur-tran- 
sistor in een voorgaande trap ,,in" is, 
dan zal het ingangssignaal op één of 
meer dioden van deze groep ongeveer 
aardpotentiaal zijn of nauwkeuriger 
gezegd: gelijk zijn aan Vee verz van 
deze transistor. De  ingangsdioden 
geleiden en de spanning van het 
punt A stijgt tot V = Vee verz + Va, 
waarin Va de voorwaarts gerichte 
spanningsval over de diode is, wanneer 
er signaalstroom loopt. 

R, en R, houden de transistor Tg dan 
in de ,uit" toestand. Wanneer Tr 
gebottomed is, vlocit er voldoende 
collector-stroom om ,,N" overeenkom- 
stige trappen, die verbonden zijn met 
de collector, in de ,,uit" toestand te 
houden. Wanneer Tr in de „uit” toe- 
stand verkeert, wordt de collector- 
spanning — E, meegedeeld aan de 
andere overeenkomstige trappen, die 
in de ,in" toestand blijven, tenzij ze 
door hun andere ingangen in de An" 
toestand worden gehouden. Conden- 
sator C verbetert de sprong-karak- 
teristick door de juiste overdrive 
stroom aan de basis van dc transistor 
te leveren als deze in de „in” of ,,uit" 
toestand 15. 

De minimale ingangsstroom die nodig 
is om de transistor Тр in de ,,uit" 
toestand te houden is: 


Er Er ian 
ned Sab, Ja Rs 


De basis-stroom die door Кү, Ra en 
R, gaat als Tr geleidend is, is: 


= (2) 











lin = 


De collectorstroom is: 
іс — B lp (3) 
waarin f de stroomversterking voor 


grote gelijkstroom-signalen is. 
Als er een maximum van NI uit- 


-gangen is voorzien, dan is het nodig, 


dat: 

іс = N iin inL 
Daarom moet de minimum waarde 
van ñ voor N trappen gelijk zijn aan 
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Figuur 8. Stroom-geschakeld logisch 
circuit met een n.l.e. ор de plaats van 
R, uit Вони 7. 


Uit vergelijking (4) volgt, dat de 
kleinste waarde van f, wordt ver- 
kregen bij de kleinste waarde voor Ra. 


De minimum waarde van R, moet 
juist voldoende zijn om de transistor in 
de uit” toestand te houden met de 
grootste voorgeschreven lek-stroom 
La als zij werkt op de maximum 
temperatuur, d.w.z.: 


ZP, 

R, R, СО” 
De werkelijke waarde zal worden be- 
paald door de schakeling en de tole- 


ranties van de componenten. Enkele 
opmerkingen over deze schakeling: 


1. De minimum waarde van ñ, wordt 
verkregen Ы) grote waarden van E), 
E» R, en Ку, terwijl we ER, еп 
E‚/R3 constant houden, d.w.z. door 
een constante basis-stroom te leveren. 
2. De ingangs-spannings-fluctuatie E, 
moet groter zijn dan 


Б. E, 
К, + R, 
om er zeker van te zijn dat de ingangs- 


dioden in de „uit”’-toestand worden 
gehouden, 


3. Condensator C moet groot genoeg 
zijn om te kunnen zorgen voor een 
voldoende overdrive bij de slechtste 
transistor en bij de kleinste ingangs- 
stijgtijd. Onder bijzondere omstandig- 
heden zal het een omgekeerde piek- 
waarde van de emitter-basisspanning 
leveren van 
R, Е, 
R, + R; 

die voldoende kan zijn om een snelle 
transistor van het „alloy diffused"” 
type defect te doen raken. Men kan 
inzien dat de nadelen van dit span- 
ning-geschakelde circuit hoofdzakelijk 
bestaan uit de signaalenergie die in 
R, verloren gaat en bijgevolg uit hoge 
signaal-spanningsniveaus. 

R, is echter nodig om wijzigingen in 


het spanningsniveau tussen ingang en 
transistor-basis tot stand te brengen. 


In figuur 8 wordt deze functie vervuld 
door een n.l.e. die in de plaats уап R, 
komt en het circuit verandert in een 
stroom-geschakeld circuit. Een analyse 
overeenkomstig als hiervoor reeds werd 
gegeven, toont aan dat de minimum 
waarde van f nu is: 





e= NG кота ee Ben 
GE 
R R, 


waarin v de spanningsval over het 
n.l.e. is. 


De minimum Á, is in dit geval te ver- 
gelijken met de waarde van £f, als 
R, = O, wat de ideale toestand is. 


De waarden van E, E, В, еп R, 
moeten ook nu zo groot mogelijk zijn 


De basisstroom E/R, wordt zo ge- 
kozen, dat ze groot genoeg is om Le 
(maximum) te leveren plus de stroom 
door het ole om er zeker van te zijn 
dat het werkpunt niet boven de knik 
in de karakteristiek ligt. 


De overige voordelen die verkregen 
worden door in plaats van R, een 
n.l.e. te gebruiken zijn: 


1. E, behoeft slechts 2 volt te zijn in 
plaats van 6 volt. Dit betekent een 
grotere snelheid (aangezien er min- 
der energie nodig is om strooicapa- 
citeiten te laden), lagere energie- 
eisen en grotere betrouwbaarheid 
door lagere collector-spanningen. 


2. De omgekeerde piekwaarde van de 
emitter-basis-spanning voor de groot- 
ste overdrive zal bij benadering 
slechts 1 volt zijn. Dit is ver binnen 
de bedrijfsspanning van conventi- 
onele transistoren. Behalve in de 
bovenbeschreven schakeling kan het 
n.l.e. met duidelijk voordeel worden 
gebruikt in niet-verzadigde logische 
schakelingen, die ontworpen zijn 
om de maximum snelheid te ver- 
krijgen van transistoren voor grote 
snelheden, speciaal de ,,diffused" 
typen. 


CONCLUSIE 


Ofschoon er weinig gezegd is over de 
toepassing van het п.1.е. in conventio- 
nele schakelingen, is de belangrijk- 
heid van het n.le. speciaal: іп tran- 
sistor-schakelingen en snelle reken- 
machines duidelijk genoeg naar voren 
gekomen. 


Literatuur: 


British Communications and Elec- 
tronics. Mei 1962, pag. 334 e.v. 


М.Е.У. ICON EN 
N.E.V. MINNIE-EYE. 


De Nederlandse vertegenwoordiging 
van de Nottingham Electronic Valve 
Co. Ltd., Dépex N.V. te De Bilt zond 
ons enige gegevens over de nieuwe vol- 
ledig getransistoreerde T.V. camera's 
van N.E.V. uit Engeland. 


Deze camera’s zijn ontworpen voor 
industrieel gebruik in combinatie met 
een normale Т.У. ontvanger. Als toe- 
passingsmogelijkheid noemt de fabri- 
kant o.a. controle van productie, be- 
veiliging, verkeerscontrole, uitkijkpost 
op gevaarlijke plaatsen, onderwijs enz. 
De N.E.V. Icon is volledig geautoma- 
seerd, terwijl de N.E.V. Minne-Eye 
niet uitwendig electrisch te regelen is. 


De afmetingen van beide camera's zijn 
geheel gelijk nl. II x 8,5 x 20 cm, 
een ,,handig" apparaat dus. Deze 
handigheid geldt ook qua gewicht: 
+ 1,8 kg. De camera's werken op 
wisselspanning (210-240 V, 50-60 Hz) 
maar zijn op aanvraag voor batterij- 
voeding te leveren. Verbruik 15 Watt. 
Men kan kiezen uit drie camera- 
systemen: 625 lijnen, 50 rasters; 405 
lijnen, 50 rasters en 525 lijnen 60 rasters. 


Voor de kanalen I t/m IV geldt een 
signaal-uitgang van 5 mV. H.F. De op- 
gegeven grensgevoeligheid bedraagt 5 
lux (!) trefplaat-belichting; de spectrale 
weergave is normaal (als van Panchro- 
matische film). Ultra-violet en infra- 
rood wordt op speciale bestelling ge- 
leverd. 

De camera’s zijn geschikt voor gebruik 
bij een omgevingstemperatuur van 
35 °C tot —17 °C. 

Voor het gebruik in hogere omgevings- 
temperaturen kan speciale behuizing 
worden geleverd. 

Beide camera’s werden ontworpen voor 
gebruik met 16 mm standaard ciné- 
camera-lenzen. De prijzen van de 


camera’s zonder hulpstukken bedragen 
resp. f 1120 en f 1975. 








606A HF MEET ZENDER 
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De de 606A wordt door vele technici beschreven als de 

meest gemakkelijk bedienbare en tevens de meest veel- 
` zijdige meetzender, welke ooit werd vervaardigd. 

De constantheid van uitgangssignaal en modulatie ni- 


_ veau's еп de zeer vele modulatie mogelijkheden maken 


_ het instrument uitermate geschikt voor versterkings- en 
. selectiviteitsmetingen in ontvangers. De ® 606A is even- 
eens zeer goed geschikt voor metingen aan antennes 
en filters en voor harmonische vervormingsmetingen in 
_ AM ontvangers. 


5 SPECIFICATIES. 
_ Frequentie gebied: 50 KHz tot 65 MHz in 6 bereiken. 
Nauwkeurigheid: Binnen 1% 

_Frequentiecalibrator: Met de Ingebouwde kristal oscil- 
_lator over 100 KHz en 1 MHz intervallen, nauwkeurigheid 
nen 0,01% van 0° tot 50° C. 

1 Sai Uitgangssignaal : Continue regelbaar van 0,1 zV tot 

over 50 Ohm. Gecalibreerd in Volts en dbm. 
а wkeurigheid: Binnen +: 1 db over 50 Ohm. | 
tiekarakteristiek : Maximaal + 1 db (over 50 
over het gehele frequentiegebied bij elke wille- 
instelli ng e de uitgangsspanning. 
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: 50 Ohm. SWR minder dan 1 bij 


Dk 
Ы 


— 50 KHz tot 65 MHz 

— Constant uitgangsniveau 

— Constant modulatieniveau 

— 3 Volt uitgangsspanning over 
50 Ohm 

— Lage omhullende vervorming 


Dubbel-kanaals afbeelding, waarbij het gemoduleerde 
uitgangssignaal van de 606A wordt vergeleken met 
de interne 1 KHz modulerende golfvorm. Opmerkelijk 
is de geringe omhullende vervorming. 


Het uitgangsniveau wordt constant gehouden binnen 1 
db over het gehele frequentiegebied en is instelbaar van 
3 V tot 0,1 uV effectieve waarde (+ 23 tot -120 dbm). Ni- 
veau instellingen zijn tijdens de metingen niet benodigd. 
De de 606A kan extern gemoduleerd worden met signa- 
len van DC tot 20 KHz, waaronder blokspanningen en 
andere complexe signalen, 


Straling : Nihil. 

Amplitude modulatie: Continue STE van o tot 100%, 

Interne modulatie: o tot 100 % sinusgolfvorm 400 Hz. 

+ 5% еп 1000 Hz + 5%. 

Modulatie bandbreedte: DG tot 20 KHz maximaal. 

Ехэ modulatie: о tot 100 % sinusgolfvorm DC tot 20 
i 

Omhullende vervorming: Minder dan 3% bij 0 tot 70% 


. modulatie en uitgangsniveau's van 1 Voit en lager. - 


Incidentele FM: 0,0025% of 100 Hz (afhankelijk van de 


grootste waarde) bi 1V ulitgangsspanningen i minder en 


30% amplitude modulatie. 


Ongewenste AM: Ruiszijbanden 70 db onder draaggolf 
| Prijs: f 6165,— . 
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Andere topkwalitatieve de meetzenders bieden een groot fre- 
quentiebereik en vele mogelijkheden уап 10 MHz tot 40 KMHz. 


pe » 


ъч 













d 


- @ 608C/D VHF meetzenders 10 tot luchtvaart communicatie- apparatuur. | 
480 MHz. Y f I d» 608С,10 tot 480 MHz, nauwkeurlg- | 
De @ 608C/D geven, een hoge stabi- heid frequentiecalibratie, + 1% over 
litelt en vele modulatiemogelijkheden. totale bereik. | 
De ultgang van de 6080 is gecalibreerd % 6080, 10 tot 420 MHz, nauwkeurig- 
van 0,1 uV tot 0,5 V over een frequen- heid frequentiecalibratie, + 0,5% over ` 


tiebereik van 10 tot 420 MHz. totale bereik. 

nauwkeurige testpunten van 1 en 5 f 5830,— (rekmodel) I 
MHz intervallen. Sublieme kwaliteiten @ 6080: f 6185,— (kastmodel), 
uitermate geschikt voor het testen van f 6275,— (rekmadel) 





dei 614A/616B UHF Meetzendera 800 De € 614A bestrijkt het frequentiege- 
tot 2100 MHz; 1,8 tot 4,2 KMHz. bled van 800 tot 2100 MC, de @ 616B 
De % .614A/616B zijn eenvoudig te van 1,8 tot 4,2 KMHz. | 
bedienen en direct afleesbaar, bezit- d» 614A: f 9085,- (kastmodel), 


De ingebouwde kristalcalibrator geeft d) 608C: f 5725,-- (kastmodel), . 


ten één schaal voor frequentieafstem- f 9160,— (rekmodel) 
ming, een hoge stabiliteit, grote nauw-. de 616B: f 9095,—  (kastmodel), 
keurigheid en een wijd uiteenlopend: J 9175,-- ({rekmodel} 
frequentiegebied. 
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de 618B/620A SHF Meetzenders worden gewaarborgd. Het frequentie- 
3800 tot 7600 MHz; 7000 tot 11000 gebied уап де! %. 618B is van. 3800 
MHz. tot 7600 MHz іп één bereik, de @ 
De %:618В/620А zijn eenvoudig be- 620A van 7000 tot 11000 MHz even- 
dienbaar en voor vele doeleinden te eens in één bereik. 

gebruiken, interne of externe pulsmo- % 618B: /10635,— (kastmodel), 


dulatie, interne blokgolf modulatie en f 10725,— (rekmodel} 
FM. De frequentie is direct afleesbaar, % 620A: f10635,— (kastmodel), 
hoge stabiliteit en nauwkeurigheid f 10725, — (rekmodel) 





de 626A/628A SHF Meetzenders 10 ders tot 21 KMHz. 

tot 21 KMHz. Frequentiebereik % 626A van 10 tot 
De % 626A/628A vergroten.de meet- 15,5 KMHz; % 628A van 15 tot 21 KMHz. 
mogelijkheden іп het SHF gebied en % 626A/628A:f 15630,— (kastmodel) 
geven de duidelijke directe aflezingen : f[15720,— (rekmodel) 
en nauwkeurigheid van @- meetzen- 
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de 938A/940A Frequentie verdub- 26,5 KMHz, wanneer een signaal van 
belaars tot 40 KMHz. 9 tot 13,25 KMHz wordt toegevoerd; 
Deze verdubbelaars kunnen gebruikt de % 940A van 26,5 tot 40 KMHz bij 
worden voor een grote verschelden-- een aangestoten signaal van 13,2 tot 
heid van signalen of met één van de 20 KMHz. = 

betrouwbare de meetzenders.  . @ 938A: 6800.— 

De @ 938A uitgangvarieert van18 tot de 940А: f 6800,— 






Vele van de wereldbekende Hewlett-Packard meetzenders worden op het ogenblik vervaardigd in de nieuwe 
Hewlett-Packard fabriek te Bedford, nabij Londen. 4 | 

Aldaar worden de meest moderne productiemethoden toegepast om instrumenten van vooraanstaande kwali- 
teit te kunnen leveren tegen redelijke prijzen. 


HEWLETT-PACKARD 


Hoofdkantoor in de U.S.: Palo Alto (Calif), Hoofdkantoor voor Europa: Genève 
(Switzerland), Fabrieken in Europa: Bedford (GB), Böblingen (Germany) 


Inlichtingen, technische hulp of demonstratie voor Benelux: 


E.M.C. NV/SA 
AMSTERDAM W., TEL. 13 28 98 BRUXELLES TEL H 2220 
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Nederlands Radio-Genootschap 


Radio-monteur — Najaar 1962 


N.B. Wij maken er op attent dat de 
uitwerking van de opgaven, zoals die 
hier is gegeven, op enkele plaatsen 
wat uitvoeriger is dan op het examen 
kan worden geëist. De waarde als 
studiemateriaal zal hierdoor onge- 
twijfeld worden vergroot. 


А 
Tijd 11, uur. 


1. Vanuit een punt A, 4 cm buiten 
een cirkel met straal van 6 cm, 
trekt men de beide raaklijnen aan 
die cirkel (zie fig. 1). 

De raakpunten worden B en C 
genoemd. 

Bereken het oppervlak van de 
vierhoek MBAC. 


OPLOSSING 


Het gevraagde oppervlak is tweemaal 
het oppervlak van A ABM. 

Daar AB een raaklijn is aan de cirkel, 
staat AB loodrecht op de straal. 
Verder is МА = 6 + 4 = 10 cm, dus 
АВ = y (10°—6®) = 8 cm. 

Het oppervlak van A ABM is !/, AB. 
МВ = !/, . 8 . 6 = 24 ст, dus dat 
van vierhoek MBAC is 2 x 24 = 
= 48 ст. 


2. Gegeven is cos x = — 0,8. 
Bereken sin x еп ір x. 
Geef aan in welke kwadranten x 
kan liggen. 


OPLOSSING 


De cosinus van een hoek is negatief 
als deze hoek in het tweede of derde 





kwadrant ligt. Ligt de hoek in het 
tweede kwadrant, dan is de sinus 
positief en de tangens negatief. In dit 
geval is dus sin x = + 4/1 — cos °x 
= + VI — 064 = + 0,6 en 
tg x = sin х/с05 x = — 0,75. 


Ligt de hoek in het derde kwadrant 
dan is de sinus negatief en de tangens 
positief. In dit geval is dus sin x = 
= — 0,6 en tg x = + 0,75. 


3. Twee batterijen, A en B, zijn door 
koperdraden onderling verbonden, 
zoals in fig. 2 is aangegeven. 


Fig.2 


Batterij À heeft een e.m.k. van 12 

volt en een inwendige weerstand van 

0,02 О. Batterij B heeft een e.m.k. 

van 6 volt en een inwendige weer- 

stand van 0,01 Q. 

De koperdraden hebben een door- 

snede van 10 mm* en een geza- 

menlijke lengte van 100 m. De 

soortelijke weerstand van koper is 

1,7 х 10% От. 

Bereken: 

a. de grootte van de stroom; 

b. de klemspanningen van beide 
batterijen. 


OPLOSSING 


De weerstand van de koperdraden is 
(100/105) x 1,7 x 10% = 0,17 Q. 
De totale weerstand in de keten is dus 
0,17 + 0,02 + 0,01 = 0,20 Q. De 
e.m.k. die in de keten werkzaam is, is 
12 — 6 volt. 

De stroomsterkte is dus 6/0,20 — 30 
ampère. 

De richting van de stroom is van de 
positieve klem van batterij А naar de 
positieve pool van batterij B. Bat- 
(ег) A wordt ontladen. Zijn klem- 
spanning is 12 — 30 x 0,02 = 11,4 
volt. Batterij B wordt geladen; zijn 
klemspanning is 6 + 30 x 0,01 = 6,3 
volt. 


4. Gegeven is een serieschakeling van 
een weerstand van 1200 Q en een 
condensator met een capaciteit van 
Thy «Е 
Tussen de uiteinden van deze serie- 
schakeling staat een wisselspanning 
met een frequentie van 500 Hz en 
een effectieve waarde van 130 V, 
Bereken: 

a. het door de weerstand opge- 
nomen vermogen; 

b. de topwaarde van de spanning 
op de condensator. 

Bij de berekening mag z gelijk aan 

ЗУ, worden gesteld. 


OPLOSSING 


De reactantie van de condensator is 
bij een frequentie van 500 Hz gelijk 
аап l/wC = 1(2л. 500 - "fu: 10%) = 
ET ee LOES 50010, 

De impedantie van de serieschakeling 
is dus Z = y (1200? + 500?) = 13000, 
zodat de effectieve waarde van de 
stroom bedraagt Terr = 130/1300 = 0,1 
ampère. Het door de weerstand op- 
genomen vermogen zal dus zijn: 

P = D R = 0,1? x 1200 = 12 watt. 
De topwaarde van de spanning op de 
condensator is 4/2 X Terr X (lot) = 
V2 х 0,1 x 500 = 5042 volt 
70,7 volt. 


ІІ 


В 
Tijd 11), uur 
1. Van een І.Ғ. versterkertriode zijn de 
geïdealiseerde buiskarakteristieken 
in fig. 3 gegeven. 

De triode is volgens fig. 4 gescha- 

keld, waarbij Ов= 200 V, RA— 80 k9 

Uess —2 V. 

De capaciteiten van de koppelcon- 

densatoren zijn zo groot, dat de 

impedantie ervan verwaarloosbaar 
klein is. 

a. Bepaal de anodestroom en de 
anodespanning, indien geen in- 
gangssignaal aanwezig is. 

b. Bepaal de versterking van de 
schakeling. 

c. Hoe groot is de effectieve waarde 
van de onvervormde uitgangs- 
wisselspanning die door deze 
schakeling maximaal kan worden 
geleverd? 


OPLOSSING 


a. We tekenen in de gegeven karakte- 

ristiekenbundel door het punt U, 
= 200 V een belastingslijn voor 
Ra = 80 КО, 
Dit is een lijn onder een helling 
1 тА/80 У (zie fig. 5). Deze lijn 
snijdt de karakteristiek voor V, = 
= — 2 V in het punt P, waaruit 
we zien dat de anodestroom 1 mA 
en de anodespanning 120 V zal 
bedragen. 
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Fig.3 


b. Uit de karakteristieken kunnen we 
de steilheid cn de inwendige weer- 
stand van de buis aflezen. De steil- 
heid is de anodestroomverandering 
per voltroosterspanningsverandering 
bij een constante waarde van U,. 
In ons geval is dus s = a/1V = 2,5 
mA/V (zie fig. 5). De inwendige 
weerstand is R; = cotan < = 50 
V/2,5 mA = 20.000 О, 

De versterking wordt nu: 


КАКА 


сас Pe CA 3 

Ао 
20.000 х 80.000 /, 
tin 


c. Zoals uit fig. 5 blijkt is de maximaal 
toelaatbare topwaarde van de roos- 
terwisselspanning 2 V. Hierbij vari 
eert de anodespanning van 200 tot 
40 V. 

De topwaarde van de anodewissel- 
spanning Uaw is dus 200 — 120 = 
— [20 — 40 — 80 V. De effectieve 
waarde hiervan is 80/ 4/2 = 56,57 V. 


2. Dc in fig. 6 voorgestelde transistor- 
schakeling wordt vaak in LI. ver- 
sterkers toegepast. 

Door welke weerstand(en) wordt de 
spanningsversterking van de scha- 
kaling en door welke weerstand(en) 
wordt de stabilisatie van het instel- 
punt in hoofdzaak bepaald? 
Geef aan of voor maximale ver- 
sterking en maximale stabilisatie 
de genoemde weerstanden groot of 
‚juist klein gekozen moeten worden. 


ANTWOORDEN ' 


De spanningsversterking wordt іп 
hoofdzaak bepaald door de weerstand 
R,. Door de grote inwendige weerstand 
kan de transistor vrijwel beschouwd 
worden als een bron die een constante 
signaalstroom levert (d.w.z. onafhan- 
kelijk van R). Dc spanningsverster- 
king is daarom vrijwel evenredig met 
R, en voor maximale versterking moet 
men R, groot maken, 











Fig.6 


De stabilisatie van het instelpunt wordt 
in hoofdzaak bepaald door R), R, 
en R. Door R, ontstaat voor gelijk- 
stroom een tegenkoppeling, waardoor 
variaties in de collectorstroom worden 
tegengewerkt. Voor maximale stabili- 
satie moet К, groot worden gekozen. 
Voor een goede werking van deze 
stabilisatie moet de basisspanning zo 
goed mogelijk constant zijn (onafhan- 
kelijk van de basisstroom). Dit wordt 
verkregen met de spanningsdeler R;, 
Rə. Voor cen constante basisspanning 
mocten R, en R, zo klein mogelijk 
worden gekozen. Omdat de bron die 
het basissignaal levert, door een te 
kleine waarde van R, en R, te veel kan 
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Fig.5 


worden belast, kan men met het ver- 
kleinen van К, en R, niet te ver gaan. 
Bij een te kleine waarde van deze 
weerstanden zouden deze nl. een te 
groot gedeelte opnemen van het door 
de signaalbron geleverde vermogen. 


3. a. Verklaar waarom een ontvanger 
die voorzien is van een voedings- 
transformator, nooit op een ge- 
lijkstroomnet mag worden aan- 
gesloten. 

b. Het secundair afgegeven. wissel- 

stroomvermogen van zo’n trans- 
formator is altijd kleiner dan het 
uit het net opgenomen ver- 
mogen. 
Welke oorzaken kunt u voor de 
verliezen in een transformator 
opgeven? Geef in het kort aan 
op welke wijze deze verliezen 
binnen redelijke grenzen gehou- 
den worden. 


ANTWOORDEN 


a. De weerstand van de wikkelingen 
van een voedingstransformator is 
altijd zeer klein. Wordt nu een der- 
gelijke transformator aangesloten 
op een gelijkstroomnet, dan zal een 
zeer grote gelijkstroom in de pri- 
maire wikkeling gaan vloeien. In 
de regel zal deze zo groot zijn, dat 
de zekeringen in de netleiding door- 
slaan, doch mocht dit niet het geval 
zijn, dan zal door de grote warmte- 
ontwikkeling de transformator spoe- 
dig defect raken. Bij aansluiting op 
een  wisselstroomnet treedt deze 
grote stroom in de primaire wik- 
keling niet op, doordat bij de net- 
frequentic de impedantie van deze 
wikkeling veel groter is dan de 
weerstand voor gelijkstroom. 
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b. De energieverliezen in een trans- 

formator worden verdeeld іп Корег- 
verliezen en ijzerverliezen. De koper- 
verliezen ontstaan doordat de wik- 
kelingen een bepaalde weerstand 
hebben en de in de wikkelingen 
vloeiende stromen hierdoor warmte 
ontwikkelen. De ijzerverliezen ont- 
staan in de ijzerkern en worden іп 
twee soorten onderscheiden, nl. de 
hysteresisverliezen, die een gevolg 
zijn van het feit dat het materiaal 
van de kern tweemaal per periode 
wordt gemagnetiseerd еп ontmag- 
netiscerd, еп de wervelstroomver- 
liezen, die ontstaan doordat door 
het variërende magnetische veld in 
de kern wervelstromen worden op- 
gewekt, die, doordat het kernma- 
teriaal een zekere elektrische weer- 
stand heeft, ook weer energie- 
verlies veroorzaken. 
De koperverliezen worden binnen 
redelijke grenzen gehouden door 
de weerstand van de wikkelingen 
klein te maken, dus koperdraad 
te gebruiken met een zo groot 
mogelijke doorsnede. De ijzer- 
verliezen kan men klein houden 
door de transformator zodanig te 
ontwerpen, dat de magnetische in- 
ductie in de kern slechts een geringe 
waarde behoeft te hebben. Om toch 
een voldoend grote flux te kunnen 
krijgen, moet dan de doorsnede 
van de kern groot zijn. Ter bestrij- 
ding van de wervelstroomverliezen 
wordt een transformatorkern altijd 
opgebouwd uit van elkaar geïso- 
leerde platen, die zodanig zijn ge- 
plaatst, dat het vloeien van stromen 
in een richting loodrecht op de flux 
zo goed mogelijk wordt voorkomen. 
De wervelstromen worden verder 
verzwakt door het gebruik van ijzer 
dat met silicium is gelegeerd, еп 
hierdoor een grotere soortelijke 
weerstand heeft dan zuiver ijzer. 


C 
Tijd 1!/, uur. 
1. Beschrijf kort een manier om met 
behulp van een draaispoelmeter te 
constateren of een oscillatorscha- 
keling (bijv. uit een ontvangtoestel) 
al of niet oscilleert. 


OPLOSSING 


In fig. 7 is het schema van een oscil- 
lator weergegeven. In serie met de lek- 
weerstand R is een draaispoelmeter 
geschakeld, waarmede dus de rooster- 
stroom wordt gemeten. Als de scha- 
keling niet oscilleert vloeit in R slechts 
een zeer geringe gelijkstroom. Oscil- 
leert de schakeling wèl, dan is deze 
gelijkstroom veel groter. Een andere 
methode om met een draaispoelmeter 
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te constateren of de schakeling oscil- 
leert, is het meten van de anode-gelijk- 
stroom van de buis. Doordat bij 
oscilleren op het rooster een negatieve 
gelijkspanning ontstaat, is in oscille- 
rende toestand de anodestroom kleiner 
dan in niet-oscillerende toestand. 


2. a. Maak een duidelijke schets van 
een draaispoelinstrument, en ver- 
klaar waarom de schaalverdeling 
van zo’n instrument lineair is. 

b. Waarom wil men bij een volt- 
meter altijd een zo groot mo- 
gelijke inwendige weerstand 
(ohm/volt) hebben? Van welke 
orde van grootte is deze weerstand 
bij gebruikelijke universeelmeters 
(in de stand spanning”) on- 
geveer? 


ANTWOORDEN 


a. In fig. 8 is een doorsnede geschetst 
van een draaispoelmeter. M is een 
permanente magneet; P, en P, zijn 
twee poolschoenen en K is een kern. 
Р, Р, en K zijn van weekijzer. S is 
een spoeltje, dat doorgaans is ge- 
wikkeld op een raampje van alu- 
minium. Dit spoeltje is draaibaar om 
de as À, loodrecht op de tekening; 
het wordt in een bepaalde stand 
gehouden door twee spiraalveertjes, 
waarvan er één, V, is getekend. 
Deze veertjes dienen tevens voor 
de toe- en afvoer van de stroom. 
Aan het spoeltje is een wijzer be- 
vestigd (niet getekend). Het koppel 
dat het spoeltje doet draaien, 
wordt geleverd door de krachten 
die het spoeltje ondervindt in het 
magnetische veld in de luchtspleet 
tussen P}, P, еп K. Daar het mag- 
netische veld hier constant is en 
radiaal gericht, is het koppel even- 
redig met de stroom in het spoeltje 
De veertjes zijn zo soepel, dat het 
het hierdoor geleverde tegenkoppel 
evenredig is met de draaiingshoek. 
Hierdoor is de uitslag van de meter 
evenredig met de stroom. 

b. Een ideale voltmeter zou de span- 
ning tussen de klemmen moeten 
aanwijzen zonder dat door dit in- 
strument stroom vloeit. In dit geval 





Fig.8 


wordt nl. de schakeling waaraan 
men de meting uitvoert, niet belast, 
dus wordt de situatie in de scha- 
keling door het aansluiten van de 
meter niet beïnvloed. De meeste 
voltmeters verbruiken tijdens de 
meting wel enige stroom, en om 
deze stroom zo gering mogelijk te 
houden streeft men naar een zo 
groot mogelijke inwendige меег- 
stand. Wanneer men van een be- 
paalde voltmeter het meetbereik 
vergroot door er een weerstand 
mede in serie te schakelen, is de 
totale weerstand evenredig met de 
spanning voor volle uitslag. Om 
deze reden is het quotient van de 
weerstand en de spanning bij volle 
uitslag een constante, die in de 
regel bij de voltmeter wordt op- 
gegeven. 

De omgekeerde waarde van dit 
getal geeft de stroom die door de 
meter vloeit bij volle uitslag. Bij 
gebruikelijke universeelmeters is dit 
getal 1000 à 40000 ohm/volt. De 
stroom door deze meters is dus bij 
volle uitslag 1 тА à 25 uA. 


3. Aan u worden voorgelegd een aantal 


niet defecte onderdelen, waarop de 

aanduidingen niet meer te lezen 

zijn, nl.: 

a. een onderdeel, dat een conden- 
sator of een weerstand zou kun- 
nen zijn; 

b. een onderdeel met 3 aanslui- 
tingen zonder aanduiding, dat 
een combinatie van een con- 
densator en een weerstand, of 
wel een combinatie van een 
spoeltje en een weerstand kan 
zijn; 

c. een halfgeleiderdiode zonder aan- 
duiding уап typenummer еп 
electrodeaanduidingen. 

Gevraagd wordt, hoe u door een- 

voudige metingen zoveel mogelijk 

over deze onderdelen te weten kunt 

komen, en welke instrumenten u 

daarvoor denkt nodig te hebben. 


ANTWOORDEN 


а. Men kan dit onderdeel in serie met 
een gelijkstroommeter aansluiten op 





cen gelijkspanningsbron, bijv. een 
batterij. Vloeit door het onderdeel 
gelijkstroom, dan is het een weer- 
stand, is dit niet het geval, dan is 
het een condensator. Zou de weer- 
stand van het te onderzoeken onder- 
deel zeer klein zijn, dan zou de 
stroom door de meter zo groot 
kunnen worden dat deze beschadigd. 
wordt. Daarom verdient het aan- 
beveling om in serie met het geheel 
nog een weerstand op te nemen, die 
de stroom tot een toelaatbare 
waarde beperkt. Is het te onder- 
zoeken onderdeel een condensator, 
dan kan bij het inschakelen een 
korte stroomstoot worden waarge- 
nomen, die ontstaat door het laden 
van de condensator. 


Heeft men vastgesteld dat het be- 
treffende onderdeel een weerstand is 
dan kan de grootte hiervan worden 
bepaald, bijv. uit een stroom- en 
spanningsmeting. Is het onderdeel 
een condensator, dan kan men de 
capaciteit hiervan in vele gevallen 
ook uit een eenvoudige stroom- 
spanningsmeting bepalen (met wis- 
selspanning). Men Кап hiervoor 
bijv. de netspanning van 50 Hz 
gebruiken, al of niet via een trans- 
formator. Uit spanning en stroom 
berekent men dan de impedantie 


l/oC = 1/100 zC en bepaalt 
hieruit vervolgens C. 

Bij condensatoren met een kleine 
capaciteit is deze methode niet uit- 
voerbaar, omdat de stroom dan te 
klein wordt om met een normale 
wisselstroommeter tc worden ge- 
meten. Men kan dan bijv. de ver- 
stemming meten die een afgestemde 
kring ondergaat, als de te meten 
condensator parallel met de afstem- 
capaciteit wordt geschakeld. Uit 
deze verstemming is de gevraagde 
capaciteit te berekenen. (De afstem- 
frequentie is omgekeerd evenredig 
met de wortel uit de totale afstem- 
capaciteit.) De afstemfrequentie vóór 
en na het bijschakelen van C kan 
men op eenvoudige wijze meten 
met een oscillerende golfmeter (grid- 
dipmeter). 


. Blijkens het feit dat er drie aan- 


sluitingen zijn, is het betreffende 
onderdeel een serieschakeling van 
R en C of van R en L (fig. 9 A 
en B). Of men met het geval À of B 
te maken heeft, kan nagegaan wor- 
den door tussen twee van de klem- 
men een gelijkspanning aan te 
sluiten en met een stroommeter na 
te gaan of tussen de beide klemmen 
een gelijkstroom vloeit. In het ge- 
val A is dit laatste tussen de beide 


onderste klemmen niet het geval. 
Heeft men eenmaal vastgesteld. dat 
men met het geval A heeft te maken, 
dan kan men R en C meten zoals 
hierboven onder a is beschreven. In 
het geval B kan men de weerstand 
eveneens op deze wijze bepalen. 
Een eenvoudige manier om de 
grootte van L vast te stellen, is 
het meten van de resonantiefre- 
quentie van een kring, die men 
vormt door parallel met L een 
condensator met bekende capaciteit 
te schakelen. Hiervoor kan men 
weer een oscillerende  golfmeter 
(grid-dipmeter) gebruiken. 


. Men kan eerst de doorlaatrichting 


van de diode vaststellen met behulp 
van een batterijtje en een stroom- 
meter. (In serie met dit geheel 
schakele men bij voorkeur een 
weerstand om de stroom in de 
doorlaatrichting te beperken.) Ver- 
volgens kan men de stroom-span- 
ningkarakteristiek opnemen met be- 
hulp van een variabele gelijkspan- 
ning (bijv. een batterij met een 
spanningsdeler) ееп stroommeter 
en een spanningsmeter. Door deze 
karakteristiek te vergelijken met de 
voor verschillende diodes gepubli- 
ceerde karakteristieken, kan men in 
vele gevallen het typenummer van 
de diode vaststellen. 
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een handig, compact instrument in plaatstalen 
koffer met lederen draagriemen. 


e meetsysteem met verende edelsteenlagering 
° met ingebouwde batterij voor 4,5 volt als span- 


ningsbron 


bliksemaflelders 


» meetbereik: 0-5, 50, 500, 5000 ohm 
e afmetingen: 200 x 110 x 125 mm 


e gewicht: ca. 2,3 kg 
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bediening uitsluitend d.m.v. drukknoppen 
onafhankelijk van het lichtnet 

s geschikt voor het meten van aardingsweerstanden 
in sterk- en zwakstroominstallaties, alsmede bij 


Vraagt onze uitvoerige technische beschrijving 


LINDETEVES 


AARDINGSWEERSTANDMETER TYPE 
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In Amerika is Dr. Th. H. Maiman nu 
ca. twee jaar aan het werk met onder- 
zoekingen naar een apparaat dat men 
сеп „Super schijnwerper” zou kunnen 
noemen. 


Dr. Maiman, verbonden aan de Hug- 
hes Aircraft Compagny, begon te 
experimenteren met een ,,Мавег”, 
een instrument, dat thans hoofd- 
zakelijk wordt toegepast in zgn. radio- 
telescopen. De uiterst zwakke radio- 
golven, die van veraf gelegen sterren- 
stelsels tot ons komen, worden met de 
„optische Maser’ tot hoorbare en 
noteerbare geluiden omgezet en ver- 
sterkt. Maser (Microwave Amplifica- 
tion by Stimulated Emission of Radia- 
tion d.w.z. microgolf-versterking door 
middel van gestimuleerde stralings- 
uitzending). 


De nieuwe vinding nu Laser” ge- 
naamd (Light Amplification by Sti- 
mulated Emission of Radiation m.a.w. 
Lichtversterking door gestimuleerde 
stralingsuitzending). 


Uit de kwantumtheorie van Niels 
Bohr is bekend, dat bij elk atoom, 
de kern een proton is, waaromheen in 
verschillende banen, electronen lopen. 
Hoe verder deze banen van de kern 
verwijderd zijn, hoe meer energie zo’n 
electron bevat. Als nu zo’n electron 
verspringt naar een dichter bij de 
kern gelegen baan, dan komt er 
energie vrij in de vorm van licht 
(straling). 


Gaat een electron in een meer naar 
buiten gelegen baan lopen, dan neemt 
hij energie op; hij wordt dan door 
straling van energie voorzien. 


De frequentie van de straling is een 
functie van de energie die vrijkomt of 
wordt geabsorbeerd. Komt er echter 
energie vrij, dan is dit een foton, 
een lichtdeeltje. 


FOTONEN 


Als wij de lichtlamp, die we in het 
dagelijks leven gebruiken, bestuderen, 
dan blijkt dat dit licht zich nogal on- 
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LASER, 


de nieuwe lichtstraal 
met speciale eigenschappen 


door J. Vermeer 


(Zie ook R-E, november 1961, blz. 726 en augustus 1962, blz. 522). 


gebreideld gedraagt. De fotonen vlie- 
gen kriskras alle richtingen uit, botsen 
tegen muren en plafond en op de 
tafel, terwijl we het licht eigenlijk 
alleen maar op ons werk nodig hebben. 
Een enorme verspilling van energie dus. 
De best ingerichte moderne schijnwer- 


per is niet in staat deze verspilling te 


voorkomen. 


De Laser evenwel legt dit gehele 
verspillingsproces aan banden en leidt 
het in door ons gewenste banen. 
Bovendien wordt hierdoor de fotonen- 
produktie gestimuleerd. 

In zijn meest eenvoudige vorm bestaat 
de Laser uit een robijn-kristal. 


Men kan tegenwoordig de mooiste 
robijnen voor een relatief lage prijs 
kunstmatig verkrijgen. Het kunstmatig 
robijn is een kristal, dat bestaat uit 
aluminiumoxyde met een spoortje 
chroom verontreinigd. 


De atomen van deze robijnen worden 
van buiten af door een soort flitslamp 
opgewekt tot een supra hoge fotonen- 
produktie. 


Bij het „terugvallen” van deze atomen 
naar hun normale toestand, verlaten 
de vrij gekomen licht-quanta allemaal 
achter elkaar op hetzelfde punt: het 
kristal, waardoor een onvoorstelbaar 
scherpe lichtstraal ontstaat. " 


Inmiddels is men reeds met nieuwe 
systemen aan het experimenteren welke 
de lichtflits-stimulator moet vervangen. 
Langs electrische weg hoopt, men een 
ononderbroken lichtstraal te  ver- 
krijgen*). 

Ook wil men het robijn-staafje gaan 
vervangen door edelgassen zoals he- 
lium, neon, argon e.d. waardoor men 
ook andere  lichtfrequenties Кап 
opwekken. 


Het aantal lichtfrequenties dat thans 
reeds kan worden bereikt, ligt al rond 
de 14 stuks. 


Het aantal toepassingsmogelijkheden 
dat met deze methode van lichtpro- 
duktie is te bereiken, kan men bij 
lange na niet overzien. Geen wonder, 
dat technici in alle landen koorts- 


achtig de mogelijkheden van deze 


nieuwe vinding bestuderen. 


Als voorbeeld moge dienen het zgn. 
maan-experiment, dat men met het 
Laser systeem in mei vorig jaar in 
Amerika heeft uitgevoerd, een spec- 
taculair voorbeeld van technisch kun- 
nen. Met de meest volmaakte schijn- 
werpers zou men, ter plaatse van de 
maan, een lichtvlek krijgen, 10 х 
groter dan de maan zelf, omdat nor- 
maal licht steeds weer naar alle 
kanten uitstrooit. 


Het Laser apparaat leverde echter een 
zó scherp geconcentreerde lichtstraal 
op, dat er slechts „een klein licht-vlekje 
van nict meer dan 30 km doorsnede 
op de maan mee werd verlicht. Als U 
bedenkt, dat de afstand van de aarde 
tot de maan 400 000 km bedraagt, is 
dit een prachtig resultaat. 


Naar de mening van de onderzoekers 
is deze licht-spreiding nog te veel. 
Men streeft er dan ook naar, de Laser 
nog verder te vervolmaken, zodat er 
een heel nauwkeurig punt mee kan 
worden geraakt. 


Mogelijk kan hiermee in de toekomst 
een ontvangstantenne van een ruimte- 
schip of een kunstsalaliet worden be- 
invloed. 


Wanneer men bedenkt, dat een Laser 
lichtstraal door een lens nog eens 
extra geconcentreerd, 20 miljoen maal 
sterker is dan zonnestralen, gaat men 
zich afvragen, wat de mogelijkheden 
allemaal zullen zijn. 


Wapendeskundigen hebben zich ook 
al op de Laser geworpen o.a. met de 
bedoeling, hier lichtkanonnen mee te 
vervaardigen, teneinde er vijandelijke 
vliegtuigen of geleide projectielen in de 
lucht mee te vernietigen. De mensheid 
zal dan inderdaad de „dodende straal” 
bezitten, waarnaar al zo lang wordt 
gezocht. 


Laten we echter hopen, dat de Laser 
in de eerste plaats een instrument 
wordt voor vreedzame doeleinden. 


Hoewel de vinding eigenlijk pas twee 


* De ontwikkeling is reeds zover gevorderd. 


cn cen half jaar oud is cn nog verre van 
volwassen, kan men er nu toch al 
snijbranders uit samenstellen, waarmee 
zelfs diamant kan worden gespleten. 


Ook het hardste staal kan men er 
gemakkelijk mee doorboren. 


In de geneeskunde ziet men met grote 
verwachting de resultaten van de 
experimenten tegemoet. Zo hoopt de 
chtrurg er een instrument door te 
krijgen, waarmee hij nauwkeuriger en 
sterieler kan werken dan voorheen. De 
sterilisatie van de Laser lichtstraal zou 
schier volmaakt zijn, aangezien zij alle 
micro-organismen volkomen zou ver- 
dampen. 


Als communicattemiddel verwacht men 
van deze lichtgolven ook veel, omdat 
nauwkeurig gericht licht een veel 
krachtiger en accurater communicatie- 
middel is dan radio golven. Bovendien 
zal het veel minder aan storing onder- 
hevig zijn. 


In [963 hopen de deskundigen van het 
Amerikaanse Bureau voor Lucht- en 
Ruimtevaart met een Laser veel nauw- 
keuriger gegevens te verkrijgen en een 
sataliet over een groot gedeelte van zijn 
reis door de hemelruimte zichtbaar te 
kunnen maken. 


Ook zal het mogelijk zijn ruimte- 
schepen gemakkelijk te blijven volgen, 
zelfs als de radio-apparatuur of de 
zonnebatterijen uitgevallen zijn. 


Misschen is het zelfs mogelijk om in 
de toekomst met Laser lichtstralen, aan 
ruimteschepen energie toe te zenden. 


De nauwkeurigheid van de Laser 
blijkt in elk geval veel groter te zijn dan 
die van radar, omdat men met Laser- 
golven, een gebied veel precieser kan 
aftasten. 


Dat door deze nieuwe vinding een grote 
toekomst is weggelegd, staat thans wel 
vast en we zullen er ongetwijfeld in de 
nabije toekomst meer van horen. 


Enige kenmerkende eigenschappen zijn 
ten slotte: 


a. Het licht op deze wijze verkregen 
heeft slechts een golflengte. Dit was 
voordien niet mogelijk. 


b. Het licht is sterk gebundeld, veel 
meer dan vroeger ooit mogelijk was. 


c. De golflengte is kleiner dan één 
mm met een mogelijkheid tot 
modulatie. 


d. De op te wekken en over te brengen 
energie van zéér hoge waarden wordt 
mogelijk. 


DE TELEFUNKEN UKW-STUUR- 
ZENDER 818/1 


Telefunken heeft een nieuwe getransis- 
toreerde stuurzender op de markt 
gebracht, dienend de sturing van 


 UKW-FM omroepzenders in het fre- 


quentiegebied van 87,5 tot 108 MHz. 
Aan zijn uitgang wordt de eind- 
frequentie van de zender geleverd; 
hierdoor vervalt de noodzaak van ver- 
menigvuldiging in de zender. In de 
stuurzender wordt de trilling opgewekt, 
heeft de modulatie plaats en wordt de 
centerfrequentie constant gehouden. 

Het principe van de stuurzender berust 
op de automatische frequentieregeling. 
De trilling wordt dus in een zelfgene- 
rerende trap opgewekt terwijl de center- 
frequentie door een discriminator wordt 
gecontroleerd. De afwijking van de 
center-frequentie van de vastgestelde 
waarde wordt door middel van een 
capaciteitsdiode ,,магісар” geregeld. 
De frequentie-constante van het appa- 
raat wordt bepaald door de eigen- 


EEN PATENT VOOR 
RICHTWERKING VAN 
LUIDSPREKERCOMBINATIES 


In Radio Mentor van sept. "62 lazen 
wij een ons inziens interressant artikel 
omtrent een duits patent (no. 975 222, 
klasse 21a*, internationale klasse HO4m) 
voor een gerichte luidspreker-combina- 
tie. Deze werd ontwikkeld door dr. ing. 
Friedrich Spandock, dipl.ing. Heinrich 
Kalusch en dipl. ing. dr. Allan Daré, 
Karlsruhe. 

In het algemeen zijn luidspreker-combi- 
naties met gerichte straling in het verti- 
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constante van de zelfgenererendc trap, 
de constante van de controle-onder- 
delen en de regelfactor. 

Omdat de regelfactor relatief groot is 
(ca. 170) wordt er een belangrijke ver- 
betering van de oscillator-constante 
bereikt. 

De afmetingen (100 x 25 x 270 mm) 
ziin door volledige transistoratie en 
gedrukte schakeling klein, terwijl het 
gewicht 8,5 kg bedraagt. Het apparaat 
is geschikt voor gebruik in de tropen. 


cale vlak, die loodrecht of neigend zijn 
gemonteerd, wel bekend. Ze hebben 
tot doel in gesloten ruimten of in de 
open lucht in één gewenste richting 
geluid utt te stralen, waardoor men 
bovendien in gesloten ruimten hinder- 
lijke reflecties van wanden en plafonds 
kan voorkomen. In dit patent gaat het 
om een combinatie van vier luid- 
spreker-eenheden waarbij de richtings- 
karakteristiek kan worden aangepast 
aan de omstandigheden. 

De vier loodrechte luidspreker-combi- 
naties zijn ten opzichte van elkaar 
rechthoekig geplaatst, zoals de figuur 
aangeeft. Hierbij moeten de onderlinge 
afstanden klein zijn ten opzichte van 
de gemiddelde golflengte van het 
frequentiebereik en moet bovendien de 
achterwaartse straling van de luid- 
spreker worden gedempt. 

De gewenste richtingskarakteristiek 
wordt omgeschakeld door de fasen 
tussen de laag-frequente spanningen 
voor de afzonderlijke luidsprekers te 
veranderen, dus door het veranderen 
van de conus-bewegingen. Bij gelijke 
fase krijgen we een rondom-stralende 
richtingskarakteristiek (a), terwijl de 
tegengestelde fase van de tegenover- 
gelegen luidspreker-systemen een rich- 
tingskarakteristiek in de vorm van een 
S oplevert (b). De richtingskarakteris- 
tiek krijgt een cardioidevorm als het 
епс luidspreker-paar gelijke fase heeft, 
terwijl het andere paar tegengestelde 
fase bezit (c). Door het kiezen van de 
juiste combinatie is het mogelijk de 
luidspreker-combinatie in de gewenste 
richting te laten stralen. 


Bew. S. Vonk. 
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Synchronisatie en gesleutelde A.V.C. 


INLEIDING 


Men mag zich in Nederland gelukkig 
prijzen de curopese standaard te heb- 
ben aangenomen, tenminste wat de 
beeldmodulatie betreft. 

Zoals bekend kan men immers een 
draaggolf op twee manieren moduleren, 
negatief dan wel positief. 

In Duitsland en Nederland wordt de 
draaggolf negatief, in Frankrijk daar- 
entegen positief gemoduleerd. 

In figuur 1 is een negatief gemodu- 
leerde draaggolf weergegeven en in 
figuur 2 een positief gemoduleerde. 
Nu hangt het van de aansluiting van 
de videodetector af, in welke polariteit 
het signaal achter de diode verschijnt, 
maar in ieder geval moet aan de 
kathode van de beeldbuis het signaal 
een zodanige richting hebben, dat de 
kathode negatief wordt gestuurd voor 
wit beeld, terwijl deze positief dient te 
worden gestuurd voor de in het beeld 
opgenomen synchronisatiesignalen. 
Daarbij wordt de beeldbuis zodanig 


Storing 





Fig.) NEGATIEF GEMODULEERDE DRAAGGOLF 
138-1 





Fig.2 POSITIEF GEMODULEEROE ORAAGGOLF 
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ingesteld, dat juist op de scheiding 
van beeldsignaal еп synchronisatie- 
signaal de electronenstraal wordt on- 
derdrukt. We noemen dit het zwart. 
niveau. 

Zoals we uit figuur 1 zien, ligt dit 
zwartniveau voor negatief gemodu- 
leerde draaggolven bij 25% modulatie. 
Helder wit ligt dan bij 100% modu- 
latie, terwijl de synchronisatiesignalen 
tussen 0 en 25% zijn opgenomen. 
Dit gebied tussen 0 en 25 % noemen we 
ook wel het ultrazwartniveau. 

Zoals we zien kan een storing, bijv. 
van een bromfiets, een groter waarde 
aannemen dan het signaal zelf en tevens 
bemerken we, dat deze storing, bij 
negatieve beeldmodulatie, de richting 
heeft van de synchronisatiesignalen. 
Een dergelijke storing kan dus de 
synchronisatie beïnvloeden. Men heeft 
daarom in, wat zou kunnen worden 
genoemd de europese ontvanger, dik- 
wijls een anti-stoorschakeling inge- 
bouwd. 

Het is om deze reden, dat de franse 
televisiedraaggolf positief wordt ge- 
moduleerd, zoals in figuur 2 is weer- 
gegeven. 

Bij de positief gemoduleerde draaggolf 
is dus de beeldinformatie opgenomen 
in het gebied van 0 tot 70% modulatie. 
Tussen 70 en 100% ligt dan uiteraard 
het ultrazwart-niveau. Bij een overigens 
volkomen gelijke schakeling betekent 
dit, dat de videodiode dient te worden 
omgedraaid zoals dit in vele meer- 
systeemontvangers op de een of andere 
wijze inderdaad gebeurt. 

Hier hebben de storingen de richting 
van het witniveau en kunnen de 
synchronisatie niet meer ernstig scha- 
den. Daarentegen ontstaan nu witte 
punten in het beeld. Ook hier kunnen 
de stoorsignalen veel groter zijn dan 
het videosignaal zelf. 


De beeldbuis wordt dan naar „witter 
dan wit” gestuurd, om het nu maar 
eens populair te zeggen. 

Dit effect treedt ook inderdaad op, 
want het beeldbuis- circuit wordt als 
het ware door deze sterke impulsen 
overstuurd en heeft enige tijd nodig 
om zich te herstellen c.q. te ontladen. 
Maar gedurende deze tijd blijft de 
storing als een witte punt, en in 
ernstige gevallen zelfs als een grote 
witte ,,bal”, op het beeldscherm zicht- 
baar. 

Natuurlijk zijn er talloze, ook bij ama- 
teurs bekend, begrenzerschakelingen, 
welke geen van alle ideaal zijn, want 
voor een goede begrenzing moet men 
zo dicht mogelijk tot aan het beeld- 
signaal afsnijden en onherroepelijk 
gaat dan de beeldkwaliteit achteruit. 
Maar in ieder geval is een kleine witte 
punt altijd nog beter dan cen grote 
witte bal. 

Hoe ernstig deze oversturing kan zijn 
kunnen we ook aan de hand van enige 
getallen inzien; bij een franse televisie- 
ontvanger is de repetitietijd van de lijn- 
oscillator bijna 50 „sec. Bij een beeld- 
buis met een horizontale breedte van 
50 cm wordt het scherm dus door- 
lopen met een snelheid van 50 cm per 
50 us ofwel 1 mm per 100 ns (= 0,1 xs). 
Dat is dus al een grotere snelheid dan 
in de europese ontvangers. 

En helemaal uitgerekend in huis-, tuin- 
en keukeneenheden: 10 km per sec. 
of wel 36 000 km per uur. 

Is de hersteltijd van het circuit slechts 
] us, dan wordt een storing, welke op 
zichzelf slechts 100 ns duurt, opge- 
blazen tot een witte bal met een door- 
snede van 10 mm. En we hebben ze 
nog wel groter gezien! 

Dezelfde storing op een europese ont- 
vanger is evenwel slechts een kleine 
zwarte stip van één mm diameter, 








waarbij nog komt, dat een witte stip 
visueel meer opvalt dan een zwarte 
stip met dezelfde diameter. Technisch 
is overigens een storing in het synchro- 
nisatiesignaal ook gemakkelijker effec- 
tief te bestrijden. 

Er kleeft echter nog een ander ernstig 
bezwaar aan de positieve beeldmodu- 
latie. 

Voor grote signalen is het qua detectie 
niet belangrijk of een draaggolf posi- 
tief of negatief is gemoduleerd; anders 
wordt dit voor kleine signalen. 

Bij voldoend grote signalen immers 
wordt de diode in het lineaire deel van 
zijn karakteristiek uitgestuurd, maar 
bij kleine signalen werkt de diode in 
het kwadratische deel van zijn karak- 
teristiek en dan treedt vervorming op. 
Het gevolg van deze vervorming voor 
negatief gemoduleerde draaggolven zien 
we in figuur 3. 

Hieruit blijkt, dat de verhouding tussen 
beeld- en synchronisatie-informatie is 
verschoven ten gunste van de syn- 
chronisatiesignalen. 

Dit wil zeggen, wanneer het beeld op 
het scherm vaag wordt, er altijd nog 
vrij grote synchronisatiesignalen aan- 
wezig zijn en ook zwakke beelden nog 
goed worden gesynchroniseerd. 
Anders is het bij het franse systeem. 
Daar verdwijnen de synchronisatie- 
signalen het eerst en zelfs een vrij 
goed beeld is niet meer te synchro- 
niseren. Dit komt in figuur 4 goed 
tot uiting. 

Een opvoeren van de versterking van 
de ontvanger biedt geen uitkomst, 
omdat er altijd nog wel een gebied is, 
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Fig.4 VERVORMING BY KLEINE SIGNALEN 
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waar de signalen zo zwak zijn, dat 
de diode in het kwadratische deel van 
de karakteristiek gaat werken en dan 
beginnen synchronisatiemoeilijkheden. 


DE HULPVERSTERKER 

De oplossing is in het Videon-labora- 
torium gevonden door het toevoegen 
van een extra m.f.-trap, uitsluitend ten 
behoeve van de synchronisatie. 

In figuur 5A is het principeschema 
weergegeven; na de laatste m.f.-trap 
volgt dus nog een hulp-m.f.-versterker. 
Deze versterker wordt eveneens ge- 
volgd door een hulp-video-diode, echter 
alleen om synchronisatie bij zwakke 
ingangssignalen te verzekeren. 
Immers, indien deze hulpversterker 
slechts 10 maal versterkt, zo betekent 
dit niettemin, dat, indien de normale 
video-detector reeds in het kwadra- 
tische deel van de karakteristiek begint 
te werken, het signaal aan de hulp- 


Videaversterker 


Ti za 


c 


* 


AA 


r Kb H . 
Synchronisatie 
scheider 


ECF 82 


Hulpversterker 


AA nu 


diode nog groot genoeg is, om deze 
hulpdiode in het rechte deel van de 
karakteristiek te sturen. 

Practisch komt dit hierop neer, dat 
nog synchronisatie wordt verkregen 
indien het beeld niet meer acceptabel 
is. Een dergelijk beeld heeft dan een 
top —top-spanning aan de kathode van 
de beeldbuis van ca. 4 volt. 

Na de hulp-detectie volgt nog een 
videoversterker omdat de synchronisa- 
tiescheider de diode te veel zou be- 
lasten en het signaal voor een goede 
werking van de synchronisatiescheider 
nog juist niet groot genoeg is. 

Het m.f.-signaal voor de hulpversterker 
wordt via een kleine capaciteit van de 
anode van de laatste m.f.-buis afge- 
nomen. Natuurlijk betekent dit een 
zekere verstemming van deze trap en 
daarom wordt een en ander in de 
totale afregeling van de gehele m.f.- 
versterker opgenomen. Tevens moet 
er voor worden gezorgd, dat niet in 
de hulpversterker weer een gedeelte 
van de synchronisatie-signalen wordt 
afgesneden. De  hulp-m.f.-versterker 
heeft daarom geen roosterweerstand 
maar een h.f.-smoorspoel tussen rooster 
en massa. Er is geen ontkoppeling 
van de kathode van de hulpvideo- 
versterker toegepast, daar de verster- 
king van deze trap niet groot behoeft 
te zijn. 
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De juiste schakeling. zoals deze in de 
praktijk is uitgevoerd, vinden we in 
figuur 6 met de bijbehorende waarden. 
In figuur 5B is het resultaat van deze 
hulpversterker op de synchronisatie- 
signalen weergegeven. 

De onderste kromme geeft aan hoe 
groot de spanning (top-top) is van de 
synchronisatiesignalen aan de kathode 
van de beeldbuis. Van dit punt immers 
wordt gewoonlijk het signaal toege- 
voerd aan de synchronisatiescheider. 
Vanaf 20 volt begint het beeld accep- 
tabel te worden maar bovendien zien 
we, dat bij twintig volt (top-top) de 
synchronisatiesignalen slechts 25% van 
het totale signaal uitmaken en er nog 
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steeds kwadratische detectie optreedt. 
In het algemeen kan men dan ook 
zeggen, dat bij een signaalspanning 
уап 20 volt t.t. aan de kathode van 
de beeldbuis de synchronisatie reeds 
zwak begint te worden. Maar bij een 
goede synchronisatie blijkt ook een 
beeld vanaf 12 Vtt nog min of meer 
bruikbaar. 

Uit de grafiek blijkt, dat bij deze sig- 
naalspanning aan de kathode van de 
beeldbuis, aan de synchronisatieschei- 
der zeer krachtige signalen van ca. 12 
Vtt worden toegevoerd en kan worden 
gesproken van een-goede separatie. Bij 
een signaalspanning van 4 Vtt aan de 
kathode van de beeldbuis worden 
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ongeveer dezelfde signalen aan de 
synchronisatiescheider toegevoerd als 
in het klassieke geval bij 20 volt. 


In de praktijk zijn de resultaten over- 
eenkomstig. Een signaal van 20 V in 
de normale schakeling wordt gesyn- 
chroniseerd in dezelfde mate als een- 
zelfde ontvanger uitgerust met de 
hulpversterker bij ca. 4 V. 

Alleen wordt in het laatste geval het 
resultaat vertroebeld doordat het beeld 
bijna is verdwenen en de ruis sterk 
domineert. 


SYNCHRONISATIESCHEIDER EN 
SYNCHRONISATIESCHAKELING 


In fig. 6 vinden we de complete scha- 
keling waaronder de synchronisatie- 
scheider еп  vergelijkingsschakeling 
voorsynchronisatie van de lijnoscillator. 


Als eerste begrenzer is het penthode- 
gedeelte van de ECF82 genomen en 
dit is geen nieuws voor de lezers. Deze 
schakeling wordt immers al sinds jaar 
en dag toegepast. Wel mag worden 
opgemerkt, dat het beter is het scherm- 
rooster aan een spanningsdeler te 
leggen dan aan een hoge sericweer- 
stand. 

Het bleek nl. dat bij bepaalde ingangs- 
spanningen deze laatste schakeling tot 
ernstige beelddistorsie aanleiding gaf. 


Op de eerste scheider volgt een tweede 
buis welke niet alleen een begrenzende 
werking heeft maar bovendien syn- 
chronisatie-impulsen geeft van gelijke 
amplitude en tegengestelde polariteit. 


Dit hebben we nodig voor de daarop 
volgende vergelijkingsschakeling welke 
met twee germaniumdioden is uitge- 
voerd en hoogst modern mag worden 
genoemd. Deze schakeling wordt dan 
ook in verschillende gerenommeerde 
merken in het buitenland veelvuldig 
gebruikt als automatische lijnsynchro- 
nisatieschakeling. 

De noviteit in deze schakeling is voor- 
namelijk de invoering van de grote 
capaciteit CÍ2. 

Dezelfde schakeling bestond immers 
reeds als vergelijkingsschakeling, maar 
zonder deze condensator. 

Bij nader inzien blijkt, dat we hier te 
maken hebben met een brugschakeling. 
Twee takken van de brug worden ge- 
vormd door de germaniumdioden ter- 
wijl de andere twee takken van de 


brug bestaan uit 
R23, R24 en R25. 
Daarbij dient R24 om het brugeven- 
wicht in te stellen. De weerstanden 
R20 en R22 zijn opgenomen, omdat 
anders de condensator C12 een kort- 
sluiting zou vormen voor de impulsen 
die aan de dioden worden toege- 
voerd. 

Tengevolge van deze synchronisatie- 
impulsen loopt er een stroom door de 
brug en wordt de condensator C12 
geladen. Indien de inwendige weer- 
stand van de brug groot genoeg is, 
blijft C12 geladen of anders gezegd: 
indien de ontladingstijd van het circuit 
groot is t.o.v. de herhalingsfrequentie 
van de impulsen, dan behoudt CI2 
zijn verkregen spanning. 

Daarom zijn hoge waarden van de 
weerstanden R23, R24 en R25 toe- 
gepast. Daarom ook moeten er ger- 
maniumdioden worden toegepast met 
een hoge sperweerstand en men ziet 
dan ook dikwijls іп verschillende ont- 
vangers buisdioden inplaats van gcr- 
maniumdioden. 

Gelijk met de syncnronisatie-impulsen 
van de scheider worden er vergelijkings- 
impulsen aangelegd, komende van de 
lijnoscillator. In ons geval worden die 
afgenomen van cen hulpwikkeling op 
de lijnuitgangstransformator. 

Deze impulsen zijn positief gericht en 
worden geïntegreerd via R21-CII. 
Het oscillogram is weergegeven in 
figuur 7А. 

Men kan ook gedifferentieerde im- 
pulsen toevoeren, maar deze zijn 
minder gemakkelijk van de lijntrafo 
te betrekken, althans niet in zuivere 
vorm. 

Op deze schakeling volgt dan een 
multivibrator maar bij toepassing van 
een sinuslijnoscillator moet de ver- 
gelijkingsimpuls worden omgedraaid. 
Tevens zien we uit figuur 7А dat deze 
vergelijkingsimpuls kleiner is dan twee- 
maal de topwaarde van de synchroni- 
satie-impuls. In de praktijk kiest men 
deze overigens tenminste 10% kleiner 
dan tweemaal de reeds genoemde top- 
waarde, en in geen geval groter. 
Zijn beide impulsen in fase, dan 
draagt de vergelijkingsimpuls niet 
bij tot een oplading van de conden- 
sator C12. 
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Bij een juiste instelling van de brug is 
de spanning in het knooppunt van de 
dioden tegen massa gelijk aan nul. 
Dit betekent dus eveneens, dat de 
spanning aan het lopercontact van de 
potentiometer R24 nul volt bedraagt. 
Treedt er nu een faseverschuiving op 
langs de flank van de vergelijkings- 
impuls, dan verandert de spanning 
aan het knooppunt van de dioden, 
waardoor tevens een spanningsveran- 
dering optreedt aan het lopercontact 
van de potentiometer. Hicrdoor wordt 
de lijnoscillator bijgeregeld en het oor- 
spronkclijk faseverschil practisch ge- 
elimincerd. 

Het gevolg van een en ander is een 
zeer groot regelbereik en daar steeds 
het oorspronkelijk faseverschil weer 
tot stand wordt gebracht, is van beeld- 
verschuiving vrijwel geen sprake. 

Dit oorspronkelijk faseverschil be- 
draagt, zoals men zal begrijpen, theo- 
retisch nul. 

Behalve het voordeel van het grote regel- 
bereik is dit een bijkomend voordeel 
want in andere fasevergelijkingsscha- 
kelingen kunnen beeldverschuivingen 
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van wel 3 cm optreden. Hierdoor raakt 
het beeld dus geheel uit het midden, 
dit verschijnsel is wel bekend bij de 
lezers. 

Bij deze schakeling blijft сеп eenmaal 
gecentreerd beeld dus altijd gecen- 
treerd. Aan het lopercontact zijn de 
gebruikelijke filterschakelingen aange- 
bracht welke men in alle fasevergelijks- 
schakelingen tegenkomt. 

Overigens is de gehele schakeling niet 
critisch tengevolge van de voldoend 
grote en zuivere synchronisatiesignalen 
welke steeds door de hulpversterker 
worden geleverd. Om dezelfde reden is 
hier een multivibrator gekozen omdat 
deze goedkoper en eenvoudiger is dan 
de sinusoscillator en minder critisch. 
In figuur 7B zijn nog de te verwachten 
uitgangsspanningen van een schakeling 
als in figuur 6 weergegeven. 

De multivibrator behoeft niet veel toe- 
lichting, daarvoor is deze schakeling 
genoegzaam bekend. 

L3 is een door Videon, Parijs, in 
de handel gebrachte lijnoscillatorspoel. 
Hiervoor kan men uiteraard iedere 
lijnoscillatorspoel nemen. 

Het effect is alleen merkbaar bij 
kleine signaalspanningen wanneer de 
ruis de synchronisatie stoort. Door de 
lijnoscillatorspoel is dan het beeld 
rustiger. Daar waar grotere veld- 
sterkten te verwachten zijn, kan deze 
spoel zonder meer worden weggelaten. 
Men kan overigens heel goed deze 
schakeling overnemen voor een ont- 
vanger welke werkt volgens de euro- 
pese norm. De hulpversterker wordt 
dan natuurlijk weggelaten en via de 
gebruikelijke weerstand van 10 kQ 
aan de anode van de videoversterker 
kan het signaal naar de synchronisatie- 
scheider als in figuur 6 worden toe- 
gevoerd. Bovendien moet men бе- 
denken, dat de hier genoemde lijn- 
oscillatorspoel uiteraard gebruikt wordt 
voor het 819-lijnensysteem. Voor C21 
moet 0,1 «Е worden genomen indien 
dezelfde spoel voor 625-lijnen wordt 
toegepast, waarvan men zichzelf door 
een eenvoudige berekening kan over- 
tuigen. 

De zaagtandspanning wordt opgewekt 
door het laden en ontladen van de 
combinatie C17-R36. 

Met R36 kan de vorm van de zaag- 
tandspanning worden beinvloed, waar- 
door de gunstigste instelling van de 
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,HIGH-FIDELITY" is een ongewis 
begrip. Zo gemakkelijk het voor een 
luisteraar schijnt te zijn om het te om- 
schrijven als een „getrouwe repro- 
ductie”, zoveel moeilijkheden geeft het 
de technicus die het vast wil leggen in 
de hem vertrouwde electrische en 
acoustische eenheden. 

,Hi-fi" 15 een ideaal, maar het is ook 
een benadering. Een luisteraar die een 
gefundeerde beoordeling wil geven, 
zal zijn lof over die getrouwheid dan 
ook voor een deel moeten baseren op 
het feit dat hij bepaalde geluiden of 
verschijnselen juist niet heeft kunnen 
waarnemen. 

De technicus, bewust van de grillen 
van ons relatieve gehoor, neemt geen 
genoegen met het feit dat iets ,,onhoor- 
baar" is. Hij wenst getalwaarden, zodat 
hij kan vergelijken. 

Het al of niet aanwezig zijn van het 
achtergrondgeruis in een geluidsrepro- 
ductie kan men bijvoorbeeld trachten 
uit te drukken in een getal dat men 
»dynamiek" noemt. 

Hoe men dit getal ongeveer moet vast- 
stellen, daarover bestaat geen twijfel. 
Men kan echter van mening verschillen 
over de methode van meten. 

De dynamiek is een getal dat uitdrukt 
in hoeverre men succes heeft gehad in 
de strijd tegen de ruis. Maar het kan 
ook een wapen zijn in „Ое Strijd tegen 
de Concurrentie . . .” 

In een vorig artikel onder dezelfde 
ondertitel (zie RE Januari 1963, 
blz. 19) hebben we gezien hoe men bij 
magnetische bandspelers de correctie- 
filters in de opname- en weergavever- 
sterker moet aanbrengen, teneinde een 
zo recht mogelijke frequentiekarakte- 
ristiek te kunnen waarborgen. Het 
blijkt echter ook de dynamiek van de 
opname te zijn, die door deze correctie 
wordt beïnvloed. 
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WAAROM ,RUIST" RUIS? 


Geruis, zoals dat bijvoorbeeld hoor- 
baar kan zijn bij een gevoelige ver- 
sterker zonder ingangssignaal, is een 
geluid dat is samengesteld uit zeer vele 
frequentiecomponenten. 
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Figuur 1. Hoe теп zich een тотепіор- 
name van ,witte-ruis" zou kunnen 
voorstellen, boven met een „lineaire-”, 
onder met een „natuurlijke 
frequentieschaal. 
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Figuur 2. Waardering van „witte ruis” 

door het menselijk gehoor, volgens 

internationale normalisatie (CCIR) (uit: 

„Grundig Technische Informationen”, 
Juli 1961). 





Men spreekt wel van „witte ruis", als 
het frequentiespectrum daarvan het 
gehele hoorbare gebied, of althans het 
belangrijkste deel daarvan, beslaat. 


De frequentiekarakteristiek van witte 
ruis kan men zich dan ook voorstellen 
als een rechte horizontale lijn, een be- 
paalde geluidsterkte voorstellend over 
het gehele hoorbare frequentiegebied. 


In principe zijn alle frequenties ver- 
tegenwoordigd in witte ruis. Ook de 
allerlaagste, hoewel dat op het eerste 
gehoor niet blijkt. Geruis klinkt im- 
mers veeleer als een gesis van hoge 
tonen dan als een zwaar gedreun. 


Dat men ruis toch waarneemt als 
әдегиі”, kan worden verklaard іп 
samenhang met de eigenschappen van 
ons menselijk gehoor. 


De eerste reden is het feit dat ons ge- 
hoor luistert volgens een frequentie- 
schaal in ,,verhoudingen"'. De energie- 
verdeling van ruis is ongeveer gelijk 
voor iedere Hz in het frequentie- 
spectrum. Maar iedere interval in het 
lage frequentiegebied omvat een smal- 
lere frequentieband dan eenzelfde inter- 
val in het hoge gebied. De octaaf tussen 
bijv. 20 en 40 Hz omvat slechts 20 Hz, 
maar een frequentieband tussen 8 kHz 
en 16 kHz (óók een octaaf) omvat 
8000 Hz. Dat is 400 maal zoveel. 


Bij het beluisteren van witte ruis horen 
we in de hogere frequentie-intervallen 
dus veel meer geluidsenergie dan in de 
lage. Het gevolg is, dat we ruis horen 
als iets dat voornamelijk uit hoge tonen 
is samengesteld (figuur 1). 


Een tweede reden is de gevoeligheid 
van het oor, welke niet voor alle fre- 
quenties dezelfde is. De grootste ge- 
voeligheid ligt in het gebied tussen 
1 kHz en 5 KHz, vooral als de geluid- 
sterkte gering is. 
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„GENORMALISEERDE” RUIS 


Men kan deze gevoeligheid van het oor 
voor witte ruis meten en vastleggen in 
cen grafiek. Figuur 2 laat zo’n krom- 
me zien. 


Men bemerkt daaruit, dat het vooral de 
ruiscomponenten tussen 4 en 6 kHz 
zijn. die het sterkste worden waarge- 
nomen en daarom het meest hinderlijk 
zijn bij een geluidsreproductie. 


We zien er ook uit, hoe nuttig het is als 
een fabrikant, die van zijn bandspeler 
de „dynamiek” opgeeft, er bij vertelt 
hoe hij die dynamiek definieert. Dyna- 
miek is immers een maat voor de 
sterkteverhouding tussen het op de 
band opgenomen geluid en het geruis 
op de achtergrond. En uit de grafiek 
van figuur 2 kunnen we bijvoorbeeld 
duidelijk zien, dat die ruis bij 5 kHz 
veel belangrijker is dan bij 400 Hz. 


Veelal wordt voor de dynamiek de ver- 
houding gemeten tussen het sterkste 
signaal wat op een bepaalde frequentie 
nog met de maximaal toelaatbare ver- 
vorming kan worden opgenomen, en de 
,aAchtergrondruis". Die achtergrond- 
ruis wordt dan gemeten via een RC- 
filtertje dat de frequenties beneden een 
paar honderd Hz verzwakt, teneinde 
niet in de war te raken met het ,,korre- 
lige" geruis van een transistor-voor- 
versterker of met de brom, die in vele 
bandspelers een belangrijk deel van het 
achtergrondlawaai uitmaakt. 


Een juiste en meer betrouwbare dyna- 
miekmeting houdt echter rekening met 
de eigenschappen van het menselijk 
gehoor. Door een ruismeter te gebrui- 
ken, waarin de eigenschappen van de 
kromme in figuur 2 zijn ondergebracht 
wordt het aantal decibels van de dyna- 
miek in de meeste gevallen weliswaar 
niet beter, maar wel eerlijker. 


Gelukkig zijn er fabrikanten die de 
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Figuur 3. Magnetische flux op ееп met 

constante stroom opgenomen band, af- 

gelezen met een Telefunken 4 sporen 
»Ultratonkopf ". 
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dynamiek op deze wijze spccificeren 
(Grundig meet bijv. de dynamiek bij 
haar laatste bandspelers in de top- 
klasse ,,gehórwertrichtig" volgens DIN 
45 504). 


Maar al te vaak vertelt de fabrikant 
helemaal niets over zijn meetmethode, 
doch geeft alleen een getal, te technisch 
voor een leek en onbruikbaar voor 
een technicus. 


DYNAMIEKVERBETERING 
DOOR ANDERE CORRECTIE 


De achtergrondruis die men waarneemt 
bij het afspelen van een bandopname, 
kan vele oorzaken hebben: een niet 
goed ge-ontmagnetiseerde weergavekop 
bijvoorbeeld, even harmonischen in de 
HF-voorspanning bij de opname, of 
gewoon een ruisende voorversterker, 
om maar enkele van de meest voor- 
komende gevallen te noemen. 


Er bestaat echter ook ruis die een zeer 
fundamentele oorzaak heeft, samen- 
hangende met de magnetisatie van de 
band. Men kan een bandspeler nog zo 
goed maken, tenslotte blijft toch altijd 
deze ,,basis"-ruis over. 


Als we alles hebben gedaan om zo wei- 
nig mogelijk ruis op te laten wekken 
door de bandspeler zelf en we willen 
tóch een verbetering in dynamiek ver- 
krijgen, dan staat er nog een andere 
weg open. 


In het vorige artikel hebben we gezien 
dat er een normalisatie bestaat (vol- 
gens de CCIR) voor het corrigeren van 
magnetische bandopnemers. Er wordt 
nl. in de opnameversterker een hoog- 
ophaalfilter aanbevolen, dat de eigen- 
schappen vertoont van die van de 
parallelschakeling van een weerstand 
en een condensator, waarvan het pro- 
duct een bepaalde tijdconstante be- 
draagt. Bij een bandsnelheid van 9,5 
cm/sec is die tijdconstante 200 ивес. 


We Киппеп ргоВегеп от de dynamiek 
te verbeteren door deze tijdconstante te 
verkleinen, bijv. tot 100 дес. Een 
voorbeeld hiervan is aangegeven in 
figuur 3. We zien dat bij een kleinere 
tijdconstante het hoge frequentiege- 
bied nu meer moet worden opgehaald. 


Dit houdt dus tevens in dat ook bij de 
weergave met 100 изес moet worden 
gecorrigeerd, om weer een rechte fre- 
quentiekarakteristiek te kunnen waar- 
borgen. 


Bijvoorbeeld: bij een correctie van 
200 usec moet het filter vanaf ca 2 kHz 
beginnen op te halen om de kromme 
gelijk te trekken met de gestippelde 
(200 изес-) kromme. Bij 10 kHz moet 
ca 13 dB worden opgehaald. Bij een 
correctie van 100 usec moet het filter 
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voor een Telefunken 4 sporen combi- 
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Opnameversterker 


onderbroken, waardoor de versterker 

geheel recht wordt. Laag ophalen vol- 

gens 100 psec gebeurt bij weergave 
in de voorversterker (gestippeld). 


echter al beginnen bij ca 200 Hz, en bij 
10 kHz moet zelfs 17 à 18 dB worden 
opgehaald. 


Een kleinere tijdconstante in de cor- 
rectie betekent dus een grotere ver- 
sterking van de hoge tonen bij de op- 
name. Waaruit vanzelf volgt, dat bij de 
weergave minder hoog behoeft te 
worden opgehaald. 


De ruis - waarvan we gezien hebben 
dat hij het meest geprononceerd is bij 
de hoge frequenties — wordt dus ook 
minder versterkt bij de weergave en het 
resultaat is een betere dynamiek. 


Dit is de achtergrond van de bekende 
„ruisarme” correctie volgens de Ameri- 
kaanse NARTB. De NARTB stelt 
namelijk een correctie voor van 50 
asec (i.p.v. 100 иес volgens CCIR) 
bij een bandsnelheid van 19 cm/sec. 
Hetgeen neerkomt op die 100 ¿sec 
bij 9,5 cm/sec. 


Sinds vele jaren worden praktisch alle 
bandspelers gecorrigeerd met 100 sec 
voor 9,5 cm/sec bandsnelheid, dus 
volgens NARTB. : 


CONSEQUENTIES 


Men kan natuurlijk niet onbeperkt 
blijven doorgaan met het verkleinen 
van de correctie-tijdconstante, om op 
die manier maar een steeds betere 
dynamiek te verkrijgen. En dat men 
tegenwoordig voor bandopnemers voor 
huiselijk gebruik meestal de NARTB- 
correctie toepast (100 иѕес bij 9,5 
cm/sec) en niet te werk gaat met een 
nog kleinere tijdconstante, heeft een 
reden. 


Een en ander hangt namelijk af van het 
soort geluid dat men wil opnemen, in 
het bijzonder de spectrumverdeling 
van het geluid. 


Stel dat men bij een 200 usec-correctie 
een bepaald geluid (muziek, spraak) 
opneemt met een opname-weergavekop 
als in figuur 3. Als de 1 kHz-compo- 
nent van het geluid zo sterk is dat er 
nog net geen vervorming optreedt, dan 
moet de 10 kHz-component aanmerke- 
lijk zwakker zijn, wil er geen overbe- 
lasting op de geluidsband optreden. 


Bij een correctie volgens NARTB 
blijkt die 10 kHz-component zelfs 
nog een 5 dB zwakker te moeten zijn. 


Het is dus duidelijk dat het opgenomen 
geluid cen zekere natuurlijke 
afval van hoge frequenties 
moet vertonen, wil men de ge- 
luidsband, vooral bij NARTB 
correctie, voldoende „uit- 
buiten”. 

Welke spectrumverdeling kan 
men eigenlijk verwachten van 
de geluiden die men zo al 
pleegt op te nemen? 

Er is vrij veel geschreven over 
dit onderwerp, doch de ver- 
schillende opgaven lopen 
sterk uiteen. Men ziet conclusies 
dat men praktisch geen moeilijkheden 
kan verwachten als men de 10 kHz- 
component van spraak of muziek 18 
dB lager veronderstelt als de | КН2- 
component. Maar er zijn ook onder- 
zoekers, die gevonden hebben, dat men 
er op moet rekenen dat het geluid bij 
| kHz en bij 10 kHz even sterk is. Bij 
moderne dansmuziek kan het zelfs 
voorkomen dat de geluidsspanningen 
bij de hogere frequenties juist grotere 
amplituden vertonen dan bij І kHz. 
Nu blijkt gelukkig, dat het eventueel 
».vastlopen" van hoge tonen bij mag- 
netische bandopnamen minder ernstig 
is dan men misschien aanvankelijk zou 
vrezen. Een toon van 1 kHz die te 
sterk wordt opgenomen, geeft ver- 
vorming omdat de golfvorm wordt 
afgeplat door oververzadiging van de 
geluidsband. Een toon van 8 kHz die 
zoiets overkomt, en die dus ook ver- 
vorming zou moeten geven, blijft echter 
onvervormd. 

Voor tonen boven 6 à 8 kHz kan een 
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bandopnemer nooit amplitudevervor- 
ming geven. Dit mag misschien een 
boute bewering lijken, maar de ver- 
klaring voor dit verschijnsel is сеп- 
voudig. 


.Vervorming" gaat gepaard met ho- 
gere harmonischen. De eerstvolgende 
harmonische, die kan optreden, is van 
de dubbele frequentie. Een bandop- 
nemer die geen hogere frequenties kan 
opnemen dan bijv. 12 kHz, kan dus 
ook geen harmonischen opnemen van 
een toon van 7 kHz. 


Dit is overigens niet moeilijk om eens 
te controleren. 


Als men een toon van 8 kHz opneemt 
op een gewone bandopnemer, dan zal 
men, als men het weergegeven geluid 
bekijkt op een oscillograaf, een mooie 
sinusvorm zien. Altijd. Zelfs al zou 
men de toon zó sterk opnemen dat de 
opnameversterker het loodje er bij 
neerlegt, en een soort vierkantsgolven 
gaat geven, dan komt er bij weergave 
nog een sinus uit... 


Wat betreft amplitudevervorming heeft 
men bij de hoge tonen in een bandop- 
name dus weinig te vrezen. Wat echter 
wèl kan, dat is dat ег frequentiever- 
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vorming optreedt. De hoge frequenties 
in een bepaald geluid kunnen relatief 
verzwakt worden, doordat de band 
wordt oververzadigd. De frequentie- 
karakteristiek kan dus schijnbaar on- 
gunstiger worden voor bepaalde opge- 
nomen geluiden. 


DE OPNAME-INDICATOR 


Hoewel dit misschien niet direct zou 
opvallen, speelt de schakeling van de 
opname-indicator ook een rol bij de 
keuze van een bepaalde correctie- 
methode. 
In tegenstelling tot professionele band- 
opnemers, zoals die door omroep 
en platenmaatschappijen nogal eens 
worden gebruikt, is bij bandspelers 
voor huiselijk gebruik de opname- 
indicator meestal achter het correctie- 
filter in de opnameversterker aange- 
sloten. 
De indicator geeft dus een maat voor 
de stroom door de opnamekop, en 
daarmede ook voor de sterkte van het 
signaal zoals dat op de band wordt vast- 
gelegd. Dit heeft een groot voordeel. 
Zelfs als de hoge tonen sterk worden 
opgehaald in de opname-versterker, 
zal de indicator toch op tijd waar- 
schuwen als er overbelasting dreigt. 
Aannemende dat de opname-indicator 
op zichzelf onafhankelijk is van de 
frequentie, waarvan hij de amplitude 
moet aangeven, regelt men bij een 
bandspeler voor huiselijk gebruik altijd 
vanzelf op een waarde, waarbij de 
sterkste toon de diepte van 
de geluidsopname bepaalt. 


зк Dit їп vergelijking tot de pro- 


fessionele indicator, die wel- 





| iswaar een constante dyna- 
k 


miek doet handhaven (de in- 
dicator ziet niet wat er na 
het filter gebeurt), maar daar- 
mee ook aanleiding kan 
geven tot verzwakking van 
hoge tonen, zonder dat men 
het merkt. 


Dit houdt in, dat bij een bandspeler 
voor huiselijk gebruik de sterkte van 
het opgenomen geluid in zekere zin 
afhangt van de spectrumverdeling in 
dat geluid. 

Als er sterke hoge tonen in het geluid 
zijn, wordt het gehele niveau iets lager 
gekozen, aannemende dat men op de 
juiste manier gebruik maakt van de op- 
name-indicator. Dit betekent echter 
tevens een verandering in dynamiek. 
Want als het niveau lager wordt (en de 
ruis blijft hetzelfde), wordt de dyna- 
miek minder. 

Hebben we eerst gezien dat het op- 
halen van hoge tonen in de opname- 
versterker gunstig is voor een goede 
dynamiek, zo zien we dat men ook 
teveel van het goede kan hebben. Want 
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teveel ophalen van hoge tonen geeft 
aanleiding tot het maken van opnamen 
op een te laag niveau. 


DE WAARDE VAN 
TECHNISCHE GEGEVENS 


De opname-indicator heeft vaak niet 
dezelfde gevoeligheid voor alle fre- 
quenties. Meestal valt hij in het hoge 
frequentiegebied enkele dB's af, omdat 
de invlocd van het laag-doorlaatfiltertje 
zich al doet gelden, dat bestemd is om 
de HF-voorspanning van de opname- 
kop buiten het meetsysteem te houden. 


Maar dit kan al betekenen dat men, 
zonder het te merken, de hoge tonen in 
bepaalde gevallen te sterk opneemt, 
waardoor ze enigszins kunnen wor- 
den afgeknot. 


„Vervorming” in de gebruikelijke bete- 
kenis kan hierdoor niet ontstaan, dat 
hebben we gezien. En de gebruiker 
van zo'n bandopnemer zal daarom 
waarschijnlijk nooit merken dat dit 
verschijnsel kan optreden. Misschien zal 
hij een bijzonder goede dynamiek op- 
merken. Het enige is, dat de „rechte 
frequentiekarakteristieK" waarmee het 
apparaat verkocht ís, niet geldt voor 
krachtige opnamen van bepaalde ge- 
luiden met sterke hoge-frequentiecom- 
ponenten. 


Maar zelfs dit zal de eigenaar van de 
bandspeler nooit opvallen, want als hij 
argwaan mocht krijgen en vinden dat 
zijn nieuwe aanwinst te weinig hoge 
tonen reproduceert, en hij zou de fre- 
quentiekarakteristiek gaan meten met 
toongenerator en meter (volgens voor- 
schrift van de fabriek), kan hij tóch 
meten dat de frequentiekarakteristiek 
kaarsrecht 15... 


Evenzo kan men merkwaardige resul- 
taten krijgen als de fabriek zich niet 
houdt aan de normalisatie en bijvoor- 
beeld een extreme correctie toepast. 


Want hierin schuilt de mogelijkheid 
om een bandspeler te ontwerpen met 
ën een rechte frequentiekarakteristiek 
ën een ongewoon hoge dynamiek, die 
toch de gesuggereerde hei-fei niet 
geeft. 

Het is droevig dat in principe bijna 
iedere fabrikant dit zou kunnen doen. 


De waardeloze „technische gegevens” 
die vaak de kern van de reclamebood- 
schap vormen — waardeloos, omdat er 
niet bij staat hoe ze gemeten zijn — ge- 
ven geen garantie. 


En de klant die zich al een hele Piet 
voelt, omdat hij heeft gehoord dat hij 
bij het uitkiezen van zijn nieuwe 
»hi-fi" bandspeler tegenwoordig niet 
alleen naar de frequenties’, maar 
ook naar „de dynamiek” moet infor- 
meren, kan zich terecht misleid voelen. 
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN 


De ontwikkeling van de bandspeler in 
het algemeen gaat de laatste tijd zo 
snel vooruit, dat men zich soms af- 
vraagt of men iemand, die op het punt 
staat om zich een goede bandspeler 
van topklasse aan te schaffen, eigenlijk 
niet moet aanraden nog maar een 
half jaartje te wachten. 


Er bestaat namelijk een neiging om 
weer terug te keren naar het systeem 
van aparte opname- en weergave- 
koppen. Een combinatiekop is immers 
een compromis. Aan een opnamekop 
worden nu eenmaal andere eisen ge- 
steld dan aan een weergavekop en vaak 
zijn deze eisen zelfs tegenstrijdig. 


‚SPANNING WEERGAVEKOP  —e- 
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Karakteristieken van een moderne 
weergavekop. 


Wat voor ons, in het licht van dit 
artikel, vooral van belang is, is het 
feit dat men nu de luchtspleet van de 
weergavekop kan reduceren tot ca. 
2,5 micron. De luchtspleet van de op- 
namekop daarentegen kan worden 
vergroot tot een optimale waarde van 
ca 10 4, waardoor het magnetische 
strooiveld sterker wordt en dieper in de 
magnetische laag van de geluidsband 
doordringt (gunstig i.v.m. ,,drop-outs") 


Demonstraties met dit nieuwe systeem 
zijn zeer overtuigend. Er is geen, of 
praktisch geen verschil hoorbaar tussen 
een onmiddellijk achter elkaar ten ge- 
hore gebrachte ,,master-tape” met 
38 cm/sec bandsnelheid, en een copie 
daarvan op een moderne 4 sporen 
bandspeler met 4,75 cm/sec bandsnel- 
heid. 


Kon een vijftal jaren geleden Telefun- 
ken bij het lanceren van haar ,,Uitra- 
tonkopf” uitroepen dat men de toen- 
malige genormaliseerde bandsnelheid 
van 19 cm/sec kon halveren tot 9,5 
cm/sec, het ziet er nu naar uit dat we 
toegaan naar een algemeen genorma- 
liseerde bandsnelheid van 4,75 cm/sec. 


Hoe verheugend dit ook is — behalve 
misschien voor de geluidsbandfabri- 
kanten — het wordt er niet gemakke- 
lijker op om deze ontwikkeling bij te 


houden met een normalisatie voor 
frequentiecorrectie. 

Men mag ruwweg aannemen dat de 
constante-stroomkarakteristiek van een 
moderne weergavekop bij 4,75 cm/sec 
bandsnelheid te vergelijken is met die 
van een combinatiekop zoals die 
enkele jaren geleden voor het eerst op 
de markt verscheen, bij een bandsnel- 
heid van 9,5 cm/sec. 


Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
men nu al bandspelers voor huiselijk 
gebruik in de handel gaat brengen die 
bij 4,75 cm/sec een correctie hebben 
van 100 иес. 


Niet alleen dat de fabrikant zijn correc- 
tiemethode aanpast aan de nieuwe ont- 
wikkelingen van de techniek, hij heeft 
er zeker ook belang bij om de constante 
van zijn correctieschakelingen niet te 
groot te houden. 


Er bestaan geluiden, die van nature 
sterk afvallen in het hoge frequentie- 
gebied. Men kan zelfs beweren en men 
weet zich dan gesterkt door sommige 
literatuur, dat de meeste geluiden deze 
eigenschappen bezitten. Welnu, zo 
redeneert de fabrikant, zou men dan 
voor die enkele opname met al zijn 
hoge tonen die men zo onberispelijk 
wil opnemen, bij al die andere op- 
namen een dynamiek moeten toelaten 
die eigenlijk beter zou kunnen zijn? 


Als men teveel hoog mocht ophalen bij 
de opname, kunnen er immers nooit 
klachten komen over „vervorming”. 
Maar de dynamiek”, althans op pa- 
pier, wordt er alleen maar beter van. 


HOOGFREQUENTE 
VOORSPANNING 


De HF-voorspanning welke bij de 
magnetische bandopname wordt toe- 
gevoegd, heeft ook een zekere invloed 
op de frequentiekarakteristiek (zie 
R-E, October 1962, blz. 691, „Recht 
tot 14 000 Hz"). 

Zeer geringe variaties in de luchtspleet 
van de kop kunnen eveneens een be- 
langrijke invloed hebben op de fre- 
quentie-karakteristiek van de Бапа- 
speler, vooral bij de hoge frequenties. 
Deze productie-afwijkingen worden 
vaak rechtgetrokken door met een 
trimmertje de HF-stroom zodanig af te 
regelen, dat de karakteristiek van de 
bandspeler binnen de productielimiet 
valt. 

Zo zien we, dat het hoofdstuk „correc- 
tiefilters” een vrij beweeglijk onderdeel 
is bij magnetische bandspelers. Niet 
alleen dat het sterk onder invloed staat 
van de voortgaande ontwikkeling van 
de bandspeler in het algemeen, het 
geeft ook mogelijkheden om, door 
goede of minder goede motieven ge- 
dreven, bepaalde eigenschappen van de 
bandspeler te beïnvloeden. 


L EVERS 


Gedachten 
over Stereo IV 


Het is een sensatie om voor het eerst stereofonische muziek 
te horen met een goede hoofdtelefoon. Het is of men van 
het ene moment in het andere verplaatst wordt naar een 
ruimte met een gehee! nieuwe acoustiek. Terwijl men de 
telefoonschelpen op de oren voelt drukken, hoort men 
het geluid buiten de telefoons om zich heen, ruim en wijd. 
Dat de telefoon zo geschikt is voor het beluisteren van een 
stereofonische geluidsreproductie is eigenlijk wel te ver- 
klaren, achteraf. Bij een stereo-opname worden in principe 
twee microfoons opgesteld, welke de twee oren van de 
luisteraar vertegenwoordigen. Gebruikt die luisteraar nu 
een hoofdtelefoon, dan luistert hij a.h.w. direct vanaf de 
plaats van de microfoons, zonder verdere acoustische be- 
invloeding door zijn huiskamer of door de opstelling van 
zijn luidsprekers. 
Want voor het beluisteren van stereo zijn luidsprekers nu 
eenmaal niet ideaal. Het linker oor hoort nooit uitsluitend 
de linker-, doch ook altijd enigszins de rechter luidspreker, 
en omgekeerd. Beide geluidskanalen hebben de neiging 
om „over te waaien”. Verder is er iets geforceerd aan de 
hoek waaronder men bij luidsprekers de geluidsbronnen 
waarneemt. Men hoort de geluiden schuin voor zich, ook 
de geluiden die door de microfoon zijn opgevangen van 
recht opzij of schuin van achteren. 
Dat markante verschil tussen luidspreker en hoofdtelefoon 
wordt door onderzoekingen bevestigd. Het is een bekend 
feit, dat bij een stereofonische reproductie met hoofd- 
telefoon het richtingsgevoel van de luisteraar ongeveer 
twee maal zo ,,wijd" wordt als bij gebruik van luidsprekers. 
Voor zowel de suggestie van richting, die ontstaat door 
intensiteits- als door die looptijdverschillen blijkt de 
telefoon dubbel zo effectief te zijn. 
Toch kan men moeilijk beweren dat er voor goede hoofd- 
telefoons grote commerciële mogelijkheden openliggen. 
Men ziet ze te weinig, en de schaarse advertenties voor 
het actikel leggen er vaak vooral alleen maar de nadruk 
op, dat het lui- 
steren met tele- 
foons slechts 
voor de ,,ware" 
hi-fi-liefhebbers 
Is weggelegd 
(waarom alleen 
de ,,ware"?). 

Er bestaan vele 
soorten hoofd- 
telefoons. En 
een telefoon 
20 50 100 200 Souen 2 5 10 254; Voor hi-fi” is 
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Karakteristieken moderne weergavekop ken met een ding 
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MAGNETISCHE FLUX OP DE BAND — 


DE BESTE LUIDSPREKER: 
EEN HOOFDTELEFOON 


een tientje in de radiowinkel of dumphandel koopt. Niet 
omdat die laatste minderwaardig zou zijn. Maar voor 
Hi-fi" streeft men nu eenmaal een ander doel na dan voor 
,Communicatie". 

Een goede telefoon geeft een betere geluidsreproductie 
dan een goede luidspreker. Men kan er lage tonen mee 
horen dic lager zijn dan de resonantiefrequentie van een 
zeer grote conus. Men kan er hoge tonen mee horen tot 
aan de gehoorgrens. En dit alles bij een praktisch volmaakte 
frequentiekarakteristiek. 

Hoe men dit bereikt? Vaak worden dynamische- of kristal- 
elementen toegepast die vergeleken kunnen worden met 
prefessionele microfoonelementen. Eventuele resonantie- 
piekjes worden veelal gecorrigeerd door de speciale vorm 
van het inwendige van de telefoon, om het element heen. 
De constructie moet zodanig zijn dat de membraam grote 
amplituden kan maken zonder dat bij de laagste frequenties 
vervorming optreedt. Hoe ver de telefoon de laagste 
frequenties nog weergeeft, hangt overigens voor een belang- 
rijk deel af van de schelp, die volkomen luchtdicht tegen 
de oorschelp van de luisteraar moet passen, zodat het lucht- 
kussen tussen membraam en trommelvlies zo klein mogelijk 
is. Dus bijvoorbeeld door een soepele sponsrubber be- 
dekking die niet om maar op de oorschelp drukt. 

Dit zijn overigens de telefoons van het soort waar een oor- 
specialist op af gaat, als hij gehoorkrommen opneemt. 
Goedkoop zijn ze ook niet. Men moet voor de prijs van 
een complete telefoon rekenen op een bedrag tussen honderd 
en tweehonderd gulden. 

Dat is veel geld, inderdaad. Maar hoeveel hi-fi-enthousias- 
telingen hebben dit geld al niet vele malen uitgegeven aan 
grote luidsprekers, boemkasten en andere acoustische 
mislukkingen? 

Terwijl luidsprekers steeds verbeterd en gemoderniseerd 
worden, en de kasten ervan onderhevig zijn aan een zekere 
, mode”, blijft een goede telefoon altijd zijn waarde be- 
houden. Er mag eens een lichtere uitvoering komen, maar 
zijn goede eigenschappen blijven dezelfde. 

Met een hoofdtelefoon is men onafhankelijk, zij het dan 
in acoustische zin, van zijn omgeving. Niet alleen dat men, 
als men dat zou willen, midden in de nacht donderend 
hard zijn stereoplaten kan afdraaien zonder dat de buren 
er ook maar iets van merken, men kan ook genieten van 
het tere, glinsterende geluidje van een klavecimbel, in 
dezelfde kamer waar de familie op luidruchtige wijze de 
televisie ondergaat. 

Zeker, een luidsprekerinstallatie kan óók geheel recht” 
worden gemaakt, de eigenresonantie van de conus kan 
gedempt worden, en andere ,,dips” en piekjes in de fre- 
quentiekarakteristiek kunnen worden rechtgetrokken. Maar 
de kamer waarin men het geluid beluistert, moet men 
nemen zoals hij is. Door terugkaatsing van plafond en 
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vloer, meubels en wanden ontstaat een zeker onregel- 
matig geluidspatroon, waardoor op iedere plaats in de 
kamer het geluid een andere frequentiekarakteristiek ver- 
toont. 

Misschien is dit laatste euvel niet altijd zo bijzonder op- 
vallend, maar let eens op als uw vriend, de hi-fi-man, zijn 
geluidsinstallatie zal gaan demonstreren. Hij zal U op 
een uitgezocht plekje in zijn kamer neerzetten. Hij weet uit 
ondervinding dat het geluid alleen daar, in die stoel, het 
meest indrukwekkend klinkt ... 

Een hoofdtelefoon heeft daarentegen niets te maken met 
zijn omgeving. Men hoort de frequentiekarakteristiek zoals 
de fabrikant van de telefoon hem garandeert. Al zou men 
boven in de badkamer gaan zitten, of buiten in de tuin, 
de weergave blijft onveranderlijk mooi als waar ook. 
Enstoch.... 

Zodra men een telefoon op zijn hoofd zet, gebeurt er iets. 
Het is alsof men in een andere wereld verdwijnt. Een tele- 


foon is niet ,,sociaal". Men heeft geen contact meer met 
de huisgenoten, men hoort geen telefoon of huisbel meer, 
zelfs niet een geliefde stem die vraagt of U nog een kopje 
thee wilt. 

Bovendien geeft het zonder luidspreker weinig voldoening 
als men een vriend zal demonstreren wat een mooie geluids- 
installatie men toch eigenlijk bezit. De vriend is misschien 
wel bereid om eerst uw dure hoofdstel en vervolgens een 
verbaasd gezicht op te zetten — vooral als hij de indruk- 
wekkende ruimte van uw nieuwe stereoplaat ora zich heen 
„voelt” — maar hij blijft verder stil. Hij luistert. Terwijl Ü 
toekijkt. En moet wachten tot hij klaar is. 

Tja, misschien zit er daarom wel een diepere waarheid in 
de slagzin van die advertentie dan de fabrikant voorzien 
heeft: „Voor de ware hi-fi-liefhebber". Wèl indrukwekkend 
mooi dus, zo’n hoofdtelefoon, maar weinig gezellig”. 
Zou dat de reden zijn dat de meesten het nog maar bij de 
minder volmaakte luidspreker houden? 





Vervolg van biz. 347: 








TABEL ECLL800 ELSA 
ECLL 800, EEN OPMERKELIJKE figuur I figuur 2 
COMBINATIEBUIS 
(uiteraard) een balans-uitgangstrans- gloeispanning 6,3 6,3 V 
formator wordt toegepast. Daar staat — gloeistroom 0,6 0,76 A 
tegenover, dat balansversterkers veel anodespanning 250 250 M 
geringere eisen stellen aan de afvlakking schermroosterspanning 250 250 V 
van de anode- en schermroosterspan- ` kathodeweerstand 180 135 Q 
ning dan enkelvoudige eindversterkers. anodebelasting 11 5,2 ko 
De in de tekeningen aangegeven waar- ingangsspanning 0,5 8 0,3 | 4,3 Veff 
den voorspanningen en stromen hebben uitgangsvermogen 0,05 8,5 0,05 


distorsie 
anodestroom 


betrekking op de rusttoestand. De 
waarden voor de uitgestuurde toe- 
stand (maximaal uitgangsvermogen) 
zijn tussen haakjes aangegeven. 

Dat de ECLL800 in vrijwel elk opzicht 
betere prestaties levert dan de EL84 
blijkt uit de tabel. De belangrijkste 
gegevens van de ECLL800 in de schake- 
ling volgens figuur 1 zijn bovendien 
afgebeeld in de grafiek van figuur 3. 
Natuurlijk heeft elke medaille zijn 
keerzijde. Dat men kans heeft gezien 
drie elektrodesystemen in één ballon te 
proppen, brengt het nadeel met zich 
mee, dat de buis niet universeel bruik- 
baar is. In feite is alleen de schakeling 
volgens figuur 1 praktisch mogelijk. 
Andere schakelingen zijn om de na- 
volgende redenen niet uitvoerbaar. 


anodeweerstand 
(triode 


anodestroom (triode) 





rooster met het ene penthode-stuur- 
rooster is doorverbonden. 

Niettemin is de ECLL800 een zeer 
welkome aanwinst іп de reeks audio- 
frequent-buizen. 

De aansluitingen van de buis zijn aan- 
gegeven in figuur 4. 

Een theoretisch nadeel zou kunnen 
zijn, dat balansuitgangstransformatoren 
met een anode-anode-impedantie van 


Daar de schermroosters met elkaar zijn 
verbonden is een ultralineairschakeling 
of een triode-balansschakeling niet 
mogelijk. 

Ook een serie-balansschakeling (single 
ended push-pull) is niet mogelijk, daar 
zowel de penthode-kathoden als de 
schermroosters met elkaar zijn ver- 
bonden, wat tevens tot gevolg heeft, dat 
de toepassing van afzondere kathode- 
weerstanden (om de anodestromen 
nauwkeurig op gelijke waarden te 
brengen) niet mogelijk is. 
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Fig.3 1151-3 


Daar de triode-kathode is doorverbon- 
den met de beide penthode-kathoden 
en bovendien het triode-rooster is door- 
verbonden met het ene penthode- 
stuurrooster kan geen der gebruikelijke 
schakelingen voor een faseomkeerbuis 
worden toegepast. 

De triode is evenmin als iets anders dan 
faseomkeerbuis te gebruiken, daar zijn 


11 КО (nog) niet gebruikelijk zijn. In 
de praktijk behoeft dit echter geen 
bezwaar te zijn, daar afwijkingen tot 
ca. 25% doorgaans geen noemens- 
waardige invloed hebben op de pres- 
taties. Transformatoren voor 8 КО 
(2 x EL84) of 10 КО (2 x EL4I) zijn 
dus heel goed bruikbaar. 

Een uitvoerige vergelijkende studie van 
deze buis is verschenen in ,,Funk- 
technik", No. 5, maart 1963, blz. 141 
t/m 145, waaraan vele van de boven- 
staande gegevens zijn ontleend, 


| Voor uw registratieproblemen leveren wij: | EA .MARTINEX" 
° u 


Amstel 272, Tel. 0 20-71.08.82, Amsterdam-C. 






















Veldtelef.-draad op haspel, + 1000 m f35,— f 40,— 
Explosievrije, waterdichte claxons 220 V 189,75 


Stuurwiclcontroleapparaat іп kast f 12,50 
Huistelefs. voor 11 aansluitingen per stuk 149,45 
Huistelefs. voor 6 aansluitingen per stuk f 39,75 ° 
Huistelefs. voor 2 aansluitingen per stuk f 59,75 
Diverse soorten Telf.-kabel vanaf f 0,40 per m. 





DE TRANSFORMATOR MET HET EEUWIGE LEVEN 
„LU X OR" gevestigd sedert 1935 


VEILIGHEID 


LOOPLAMP | kwaliteits 


LAAGSPANNING 
verHuIs (sPAAR) | TRANSFORMATOREN 
HOOGSPANNING 

SCHEIDING 

DRIEFAZEN 


»Hellige" Helcoscriptoren 


in 1 tot en met 8 kanalige uitvoeringen 


He-85 3 kanaligeuitvoering.3 x 3 cm. schrijfbreedte. 
Gevoeligheid 1 mV/cm/AC + 25 mV/cm/DC of V/ 
cm/DC per kanaal. Voor metingen tussen 0 en 130 
Hz. Bij een niet-lineaire vervorming, welke kleiner 
is dan 1?/,. Uitvoerbaar met pigment of thermo- 
schrift. Papiersnelheden in 4 trappen van 12,5-25- 
50-100 mm/sec. of іп 8 trappen 1-2-4-12,5-5-25-50- 
100 mm/sec. Plug-in systeem zowel voor de voor- 
versterkers als de eindtrappen. DÉ EX 


Tevens leverbaar: — qD supp 
Оғаз со! 


Мес 1 jaar garantie 
Ook vacuum geimpregneerd 


Klein electromotoren, raam- еп tafel-ventilatoren 


APPARATENFABRIEK LUXOR" 
Kerklaan 9 (Postbus 83 Heemstede Tel. 02500-36736 





meetbruggen 

d Afd.: Electronische 
Metaalfilm meet- en registratie- 
rekstrookjes techniek 


— 


Ve 
VIDDELEER TOONREGELSPOELEN ` x 


Beide spoelen іп een rond huisie 
eengatsmontage . . . Ww f 24,50 


(Oude) Utrecheseweg 279 
idco DE BILT (Utrecht) 
Telefoon (030) 6 16 45 








Gewikkeld volgens de laatste gegevens van de heer 


ә 
n.V. d gd е а е Viddeleer. Door tocpassing уап de ferroxcube en poeder- 


laboratorium voor electronentechniek ijzerkernen wordt ecn gelijkmatig verlopende frequentie 
hilversum, emmastraat Эба, telefoon 02950-14121 karakteristiek verkregen. 


Vraagt uw handelaar ook de HERCULES transformatoren 
en smoorspoel voor de Viddeleer versterker. 


HERCULES- RADIO  — HILVERSUM 





Motorola 





———— 


NIEUW....van ЗОМЕХ 


T International Rectifier de МІНБЕ БЕТІН 
gj” 


Texas Instruments 





Een kleine, pittige versterker met 2 Watt vermogen. 





Professionele uitvoering met gedrukte bedrading. 
Toe te passen in: 


PLATENSPELERS 
BANDRECORDERS SLECHTS 
FILM APPARATUUR F 45 
INTERCOM. ETC. Y 





H A L FG ELEI D ER S Vraag documentatie met schema bij: 


SONEX, Postbus 350, Rotterdam 





Vele uit voorraad leverbaar SONEX voor KWALITEIT 
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Tele", 
6 44 94 





DG4 dicteerapp., compl. m. mike en 
voeipedaal. In dit apparaat is inge- 
bouwd: Pabst motor en Woelke 
koppen met schema. 
Inductiemotoren 15 W 220 V Lorenz, 
zelfaanlopend 
24 volts wissel, langzaamlopende 
AEG INSTRUMENTMOTOR 375 


f 149, — 


в ш 750 уш "e 


f 7,50 





toeren type SSLK . ....... 1 3,75 
Lorenz motor voor koeling enz. 

LiD aR tn eee oe f 3.75 
Metz min. motor met autom. toe- 
renregelaar . ..... Р "PI 1.95 
Novalvoet f 0,20 Rimlockvoet . . . f 0,20 
Novalvoet met afschermbus . . . . f 0.50 
15 cm haspels voor recorder per stuk f 0,75 
Bandrecordertellers m. nulinst.. . . f 2,95 
Bandrec. aandrukrol . . . . . . . f 1.— 
SNAREN v. Grundig bandrec. type 

EU perstuk........- f 0.75 
Originele Woelke recorder kop 

wiskop 2 sporen ........ f 3,75 
Schneider wiskop 2 5р. . . . .. LAG 


TELEFUNKEN RECORDER KOPPEN 
f 3,75 
f 3,75 


4 spoor opn./weerg. kop 
dubbel opn./weerg. kop 





Recorder-versterker geheel gemon- 


EE e e e s ee f 9,75 
Draagbare Kaiser T.V.-ontvanger met 
8” buis 110° werkt op 220 Y, gloed- 
nieuw in originele verpakking . . f 385,-- 
BEELDBUIZEN 
AW 53/88 110°, fabrieksnicuw . . f 65,— 
AW 59/90 m kl. beschadiging f 65,-- 
m. polaroid masker, m. kl. besch. 
1102 59cm. ...... ... [65.— 
Kanaalkiezer 
Philips AT7632/34/37 memomatic, 
N.S.F., voor mf. 38 Mc met 
buizen PCF80-PCC88 ...... f 9,75 
zonder buizen. ......... f 4,75 
Kan.kiezer knoppen ...... f 1,— 
Diskus kan.kiezer f 8.75 m. brn. 
Een ......... Г 3,75 
Schwaiger kan.kiezer f 7,50 m. brn. 
END. ....... f 3,75 
Defecte HSP-unit 110? voor de on- 
derdelen, spoelen enz. ...... f 2,50 
Philips hs.p.-unit 2021/110° . . . . f 7,50 
Telefooncentrale 10 of 15 lijnen . . f 125,—— 
Miniatuur voeding 20 mA, 1 X 200V, 
IDCM. ..... f 2,50 
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RADIO LENSSE 


Imperial TV chassis, 110?, zonder 


UHF met buizen zonder beeldbuis f 175,— 


ШЕГЕР, uw f 200,— 
TV-kast. donker, 43 cm ..... f12,50 
TV-kast, teakkleur, 53/59 cm 110° f14,50 
Hoogsp. units gl. nw. AT 2018/20 
LIOSHSF umt. J! УУ. f 9,50 
Complete H.S. eenheid 110? Philips 

met buishouders, lineariteitsspoel 

enz. gehecl bedraad . . . . . .. f 14,50 
Philips beeldbr. reg. 110° AT 4008 f 1,75 
70° beelduitgang. ........ f 2,75 
Afbuigspoclen 

Philips 70° АТІ005 ....... f 5,- 
AT 1006 90° Philips f 5,-- 
Lorenz 90° AS90/1 ....... f 7,50 
DESEN Ze Т... f 7.50 
Telefunken 70° en 90° ...... f 7,50 
Siemens 1102.7 at. ss f 7,50 
HS-voeten voor TV 

EI ENEE reet T... sl. f 2,50 
met'langetkabel 3. 45-7 7... f 3.50 
TV-instelpotentiometers, div. waar- 

ER IOistuks E d. . A. f 2,50 
Draadgewonden instelpotmeter 6 О f 0,50 
TV-masker 43 cm . . . . . . . . f 2.50 

MARCEL B. e. .M f 3,50 
Correctie-magneet ........ f 1,50 
lonenral WR. 11. 5... 9 f 1,50 
TYV-prints 
Blaupunkt geluid-deel ...... f 7,50 

raster-tiidbasis. . . . . f 7,50 
Tonfunk m.f-deel . . . . . . . f 7,50 

rasteretijdbasis f 7,50 
Kuba sloopprint voor de 

onderdelen . . . . . . f 2,— 
T.V.-automaat met PCF80 . . . . f 6,50 
Tonfunk linoscspoel. . . . . . . f 0,75 
6 V synchroon triller, 6 pens f 4.75 
TELEKLAR TELEFUNKEN 
Hiermede maakt u het beeld lijnen- 
vrij. Compl. met gebruiksaanwijzing f 4,25 
Div. Philips TV M.F. spoelen (platte 
DusSJes) ор wee KE AE f 0,50 
Е.М.Гио-С........... Г 0,75 
Duo-C-2 5500. . 1. P. 7 Жа f 0,85 
9 kH2 filter .... т. ЕУ f 0,75 
Meetzender 100-150 Mc ..... f 195,— 


TEFIFOON bestaat uit motor, vlieg- 
wiel aandrukrollen enz. 220 V. Ideaal 
om te bouwen tot echo/nagalm enz. 


Bijbeh. Afstandsbediening, druk- 
knoppen, 7 m 3-ad. snoer + steker; 
ook te gebruiken voor modelspoor 





f 24,75 


f 


Lu 


AMSTERDAM 


NIEUWE HOOGSTRAAT 10 


Dubb. zend-condensator 2 x 50 pF 
Enkele zend-condensator 1 X 50 pF 
Booster-C, 120 pF, 10 000 V 


Siemens keilrelais geschikt voor 
wisselspanning 12 V, 60 V. 110 en 
220 V 


Harting bandrec. koffer, grijs, hout 


Transistor spoclblok, MG en LG 
met druktoetsen ........ 


compl. m. micrf., batt. en oortel. 
alleen voor spraak . . . . . 


Blaupunkt autoradio afstemautoma- 
tiek MG en LG, permeabiliteitsafst. 
en 3 vaste stations ....... 
Blaupunkt min. autoradio afstemcen- 
heid voor transistoren, MG cn LG 
Tandwielfijnr. voor FM of UHF- 
tuners, vertr. + 1:10. 
Telefoon-adaptor 


TRANSFORMATOREN: 


Voedingstrafo, z.g. spaartrafo . 
Min. verh. trafo 110/220 20W . . . 
Microf.trafo 50-20.000 (2 . 


Min. microfoon trafo 1:60 Kogel- 
model eengatsmontage 


Grundig balanstrafo 2 x EL95 
Transistor drivertrafo Grundig. . . 
Smoorspoelen 1000 mA. . . . . - 
Smoorspoel 100 mA 
Telef.adapter 
Zware Blaupunkt sm.sp 300 mA . . 
50 keramische C's + 50 R's... 
Gecomb. MF-trafo per stuk 


Telefunken MF-trafo 472 kC per 

stel 
Japanse transistor ingangstrafo min. 
Scoop, trafo | X 1100 + gloei- 
мл. Аа... 


Losse relais contacten per set. . . 


CR 100 communicatic ontv. 12-200 m 
6 banden 


Philbert trafo's met zeer klein strooi- 
veld en zeer vele aftakkingen. . . 


LUIDSPREKERTRAFO'S: 


7000/5 
Balansuitgang v. 2 x GET4112 
Grundig ELSA uitgang m. tegenkopp 
Siemens kwal. uitgang voor EL84; 
5200 - 5, met smoorspoelwikkeling 
opi ранее, ж. lur ee en. 
Uitgang EL 95 ......... 
Gloeistr.trafo 6,3 V 2,5 A 


LUIDSPREKERS 
Ovale Lorenz lsp., plat model 
15x 21 cm 50 
Ovale luidspreker 7 x 10 cm en 4 cm 
hoog; hoge tonen spaeker. . . . . 
Ph. 13 cm lsp., achtkant AD 3500 
Isophoon 13 сп rond ...... 
Isophoon ovaal 9X15 cm . . . . 


TRANSISTOR LUIDSPREKER 
Luidspreker 7 cm 0, 80 


. e Úm а а а ғ - е а ч 


e п ù ù э ò ә е €. € ө в ө 





Giro 
ТЕСЕ 


3,50 
1 ‚50 
0,50 


8,50 
9,50 


f 3,75 
Draagbare Japanse 4 transistorrecorder 


f 69,50 


m m 


m ra ra ж 


f 


Telef. 
6 4494 


Uitsluitend fabrieksnieuwe buizen, zoals; 
TELEFUNKEN - SIEMENS 
VALVO en LORENZ 

Iedere buis met VOLLE GARANTIE. 

Bü afname van tien stuks of meer 
10% EXTRA KORTING 





AL4 4,75 EBC90 6AT62,75 
AZI 2.50 EBC91 6AV6 2,75 
AZA 4.25 EBF2 4.15 
AZII 275 EBF80 Mes 
AZAI 2.10 EFB83 3.25 
А250 1,50 ЕВЕ89 3.25 

EBLI 5.25 
CV6 Le EBL21 4,15 
БАЕ?! ұша EC86 4,75 
DAF92 ju EC88 4,75 
DAF96 Se? EC90 2.50 
DC90 3 EC92 2,75 
DCC90 4.25 
DF91 je ECC40 4,50 
E 3,— ECC81 
DE96 3,— I2AT7 3,60 
DF97 gm ' 
DK40 5.50 ЕР 
DK91 3,25 I2AU7 3,30 
DK92 2,50 4 
DK96 2.50 ECC83 
DL41 475 12AX7 3,30 
ОГЭ! 2,50 ЕСС84 3.75 
DL92 2.50 

ECC85 3.30 
DL93 2.50 

ECC86 720 
DL94 2.50 

ECC88 5.75 
DL95 2,50 

ECC91/656 3 — 
DL96 je 

ECCI89  6— 
DM70 275 

ECF80 3.90 
DM71 2,75 

ЕСЕ82 4.20 
DY80 3.75 

ECF83 575 
DY86 3.75 SE 
DY87 3 75 ECH3 ; 

, ECH4 4,75 





Perpetuum Ebner 4 snelheden stereo platen- 
speler smal model, ideaal voor inbouw Ғ32,50 


LEVERINGSVOORWAARDEN 


Geen postorders beneden f 10,--. Zendingen 
ALLEEN onder rembours of vooruitbetaling. 
Verzendkosten rekening koper. Goederen welke 
niet aan de verwachtingen voldoen kunnen 

binnen 3 dagen worden geretourneerd. 
Bij aankoop van 10 stuks van hetzelfde 
artikel 10%. korting. 
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ECL82 4,20 EM4 4,25 РСЕ86 4,75 UF80 3,-- 
ЕСІ,84 4,65 ЕМТІ 5,75 PCF802 4,75 UF85 3,— 
ECL85 4,50 EM72 5,75 PCL81 5,75 UF89 3,— 
ECL86 3,90 EM80 2,75 PCL82 4,-- UL41 3,75 
ECL113 6,25 EM8I 3,25 PCL83 5,75 01.84 3.20 
ЕМ84 3,90 PCL84 4,65 UM4 4,25 
EF22 4,25 EM85 3,50 РСІ,5 4,50 UYI We 
EF40 4,-- EMS? 4,— PCL86 4,25 UY4I 2.50 
EF4I 3,60 EM840 3,75  PF83 4,15 UY42 275 
EF42 3,75 EQ80 575 PF86 3,80 UY82 3— 
EF50 0,95 EYSI 3,0 PL2I 4,15 UY85 2,50 
EF80 3,— EY80 2,75 PL36 5,25 VR 65 ы 
EF83 4,25 EY8I күсе PL81 4,75 VRI01=6Q7 p 
EF85 3,— EY82 Зз PL82 3,75 w. : 
EF86 3,25 EY86 3,30  PL83 4,10 ЗА5 4,25 
ЕЕ89 3,- EY87 3,30 PL84 3,30 5U4 3,75 
EF91 2.20 EY88 375 РІ.500 7,50 5Y3 2,25 
EF93/6AB6 2,70 EZ 1.50 PLL80 6,50 6BQ7A 2,50 
EF94/6AU6 2,70 ESM 4... РМ84 3,90 6С4 2,75 
ЕЕ95/6АК5 3,75 EZ40 250 РҮ80 2,75 6G6G 2,50 
EF97 3,30 PY8I 3,-- 
EF98 3,30 = 215 һу; SC 6K8 L— 
' Е780 2,20 4 61.6 6,25 
EF183 4,75 Е781 2 50 PY83 3,50 , 
EF184 4,75 EZ90/6x4 220 РҮ88 3,75 6SN7 4,-- 
ЕЕ804 5,75 ST  UABC30 3,25 GTP 125 
ЕН90 326 E92CC 195  UAF42 3,50 : 
E83F 2,0  UBCAÁI 3,50 6V6 2,75 
EK90/6BE6 3,— E88CC 5,75 — UBC8I 2,15 6x5 3— 
EL3 4,50 OA2 4,50 UBFS80 3,— 14Q7 2,50 
EL34 6,75 OB2 4,50 UBF89 3,25 19J6 1,50 
EL36 5,15 PABC80 3,50 UBLI 5,25 25Z6 4,75 
EL4I 3,75 PC86 5,10  UBL2I 4,15 2516 3.75 
EL42 3,60 PC96 3,75 UC92 2,75 35A5 2.45 
EL81 4,80 PC92 2,15 UCH4 4,25 35B5 3.50 
EL82 4,20 PC93 2,75 UCC85 3,60 35L6 3.75 
EL83 4,20 PC88 4,75 UCH21 4,15 35W4 2 15 
EL84 3,20 PCC84 3,75 UCH42 3,75 35Z6 2 75 
EL86 3,20 PCC85 3,25 UCH81 3,— К 
EL90/6AQS 3,- PCC88 525 ОСІП 5,75 50С5 3,50 
EL91 3,75 PCCI89 6,— UCL82 4,25 1561A 2,50 
EL95 3,25 PCF80 3,90 UF41 3,60 4654 1,25 
ELL80 6,50 PCF82 4,50 UF43 3,50 7193 1,— 
AL ONZE TRANSISTOREN WORDEN GEGARANDEERD!!! 
OC71=2SB75 , f1— AFIlI=OCI0 .. f L— ос, OC45 . . . f 0.75 
OC7222GFI27 .. f075 OC614 ...... 10650 осу Valvo. . . f 475 
ee f 0,50 He CH 2520 RICO улу xc. ` ai 
. а. RR ns mm АЛА e Ut ekke ann в z= alvo. E A : 
ОСЗ08 ашыр p. paar ; WE GFT 4112 {150 GFD2...... f 075 
OC318 eindtr. p. paar 4 ` AD 103 22!/,watt f 3.75 GFT37 ....... f 0.75 
AF101=0C44 0,5020 04320 5047 E fL—  OAI72,0A91. . . f 0,30 
AF104 . ...... f 0,50 
v.d. Heem transistoren OC44 - OC45 - OC71 - OC72 -OC74 per stuk f 0,75 
ANTENNES Speciale aanbieding Amerikaans 
| lintkabel 300 ohm. per hapsel 
11-еї. breedband kan. 5-11. . . . f 22,50 van: 1508 De E RB ee 15,00 
15-el. breedband kan. 5-11. . . . f30.— Origineel polyester, verliesvrij, weer- 
Voor band 4, 2e progr. ОНЕ: bestendig LINTLIJN 300 О, о. m. f 0,15 
23-ELEMENT geëloxeerd . . . . 419,50 Coax zendkabel (dik) 72 Q p. m. f 0,50 
FM-DIPOOL, zware uitv. PCC Pdre DE. neren 
3 elements T.V.-antenne gnis: percmrtcr ишк ЖЕ 5 
i n bui f 17.50 Origineel Polyester buiskabel 300 Q 
Lopik geëloxeerd 12 mm bus. . . , рег meter voor UHF. ..... f 0,40 
Schoorsteenbeugels voor e V. BERLINERS (kamerafspanners) v. 
per stel ........... f10,00 T.Velint pr 100 stuks. . . . . . f 3.50 


Telef. 
6 4494 





Papst Aussenlaufer motor. . . . . f 11.50 


voor bandrecorder, dit is nog nooit 
vertoond. Aanloop-C hiervoor. . . f I— 


Philips recordermotor, zclf-aanlopend 


ЗОБУ 3.00.6... f 11,50 
CELLEN - TV en normaal: 
E220 У 300 тА . . . . . . . . o f 2.50 
B250 CILSOPTAEG . .. ct f 325 
ИИИ О АО... г... f 3.75 
МОК ОА з. эе... f 4,75 
Meetcel 1 та. ......... { 1,50 
Siliciumdiode voor ТУ 500 V 350 mA 
(ongeveerOA214) . . . . . . .. f 4.— 
700 V 600 mA Siemens ..... f 4,75 
70 V 500 mA Lorenz ...... f 1.25 
Semikron E 350 C 500 ..... f 3.50 
Ferrietstaaf 120 х 20. . . . . . -. f 1,75 
SIEMENS KAMRELAIS 
ix wissel 3700 + 6V. . . . . - f 2.95 
„Jetjes voor deze kamrelais . . . f 1,50 
Relais 500 Q, 1 contact, 10A . . . f 2,75 
Vlakrelais у. telefoon (24 V) . . . . f 1,— 
Kwikrelais 5 А, 40 У = ..... f 2.75 
Wisselsp.relais, МОУ ...... f 1,50 
Stappenrelais 1 x 11 stappen . . . f 1,— 
Telefoonrelais tellen tot 9999 groot 
Оеп тойбсі ......... 1.— 


Grundig min relais 90 Q 1 X maak f 1,50 
STEREO POTENTIOMETERS: 


Sa C L 3taps Т Z. e . f I.— 
Potmeters div. waarden mct cn z. 
schakelaar p. 10 stuks. . . . . -. f 4— 
Dubbele potmeters met en z. scha- 

kelaar div. waarden per 10 stuks . f 7,50 
Draadgewonden: 

2 х 50.000 О ор één аз...... f 1.50 
500 Q 10.000 100.000 . ..... f 1,-- 
Regelbare potkern . . . . . . - - f 0,35 
Telefunken spoelblokken met дгик- 

toetsen div. uitvoeringen p. st. . . f 3,75 
DRUKTOETSEN als in radio's; 

4-5 of 6 toetsen. . . . . - . .. f 1— 
T.V. druktoetsen rcchtst. 5x . ufo: 2,75 
3 toetsen schakel. rechtst. wit. . . f 1.75 
5 toetsen schakel. rechtst. wit. . . f 2,50 
8 toetsen rechtst.. ........ f 2,75 


Miniatuur 2-deks 4 standen. . . . f 
Golfschalelaars 1 dek 3 X 46... f 
Golfschakciaars 3 dek 6 X 4st.. . f 0,50 
keramisch 2-deks, 4 standen f 

2 х 4 toetsen afzond. lossend. . . . f 

div. radioknoppen, per 10 stuks f 
Telefunken  autoradio-eindtrappen, 

met balans 2X EL84 en EC92 12 V f 42,50 


3.75 
2,50 
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RADIO LENSSE 





4 normen omschakelautomatiek 625 
еп 819 beeldlijnen voor buis ECC82 
EDndenibus nn. SS... f 3,75 
Т.У. bedieningspanclen met pot druk- 


HOCH EH 2. rel f 7.50 
Gr. trafo 19 + 6,3 У0,6А 110V prim f 1,95 
Microswitch. EN a VL. f 1.50 
mA -meter, 0-100 mA, O 7 cm f 5,-- 
ELCO S 385 V 
200 + 100 + 50 + 25 . . . . .. f 1,95 
ul doler men CO EERE f 0,25 
ЗОТИ ОНГ с. ӘЛІ at 
100 + 200 uF ...... f 1.75 
Min. Elcos 16 F 350 У. .... f 0,35 
ООЛО ШЕК ont J... - с. f 0.75 
ЕЗ2 НЕМ SO volt. _ 1... f 0,50 
КРИТ... Lv... Г 0,20 
Or HN rem Ee es wën f 0,20 
METAAL-PAPIERCONDENSATOREN 

blok 4,7, 220 V ~ ....... f 4.25 
ПЫР) рае en e. mM S.I. f 0,95 
OREGON 7. lE... f 0,95 
Cond. 0.15 ШЕ 250 V wisselsp.. . . f 0,25 
Aanloopcondensator 2,7 F . . . . f 1,50 
Doopwikkel cond. 0,5 F 750 V. f 0,40 
Preh, richtingaanwijzers uitklappers, 

12 V gloednieuw per paar. . . . . f 1.50 
Losse inzetsels v. telemicr., p. stuk f 1,— 
Kristal oortelefoon met plug f L— 
Telf.kab. (v. orgel) 5 ad. per meter f 0,25 
Vliegtuig zend-ontvanger 100-150 Mc 

met 46 kristallen type ARCI met 

+ 22 buizen waarvan 2 zendbuizen 

832A met schema ....... Г 150,— 
6-polige Hirschmann steker kl. mo- 

del compleet 2 delen . . . . . . . f 1,25 


Grote keram. schak. 1x5 st, 10А f 1— 
80 adr. telefoonkabel p. m. 
4 adr. telcfoonsnoer p. m. 


f 1,75 
f 0,25 





Gractz dicteerapp. met 4 koppen voor 
heen en weer spreken snclh.43/; en freq. 
Бегсік 100-8000 Hz, ook voor muzick, 
zonder mike. met schema . . . . f139,50 


Telefunken eindtrappen voor auto- 
radio met compl. trillervoeding met 


I x ELA1 of EL84 - 6 volt . . . . f 42,50 
Command zender m. bzn. 5,5 Мс. f 37,50 
Luidsprekerrooster, bruin hek. 

11 x 11 cm da vk: MATER, f 0.50 
Luidsprekerdoek 30 x 90 cm. CH Re 
Treansistorbatterij; 9 У ...... f 0,95 
Miniatuur neonlampjes p. stuk. . f 0,40 
Plastic kastje voor inbouw transistor- 

radio, afm. + 25 X 20x 8. . f 4,75 





ATTENTIE! MAANDAGS de zchele 
dag GESLOTEN! 
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NIEUWE HOOGSTRAAT 10 





Giro 
64 35 91 


TRANSIS- 
TOR- 
RADIO'S 


2-transistor- 
fictsradio merk 
Sunpet compl. 
met fictsklem, 
antenne, bat- 
terij, extra 
oortclefoon 
M.G. f13,50 


2-transistor draagbaar, compleet met 
batterij, tas, ant., m. cxtra oortele- 
Icon M.G EE... L TM. 
6 trans. ontv. m.g. met extra oortcl. 
tas batterij merk Melodie (klein 
model) 


8 Transistorradio met extra oortel. 
ant., draagriem, balans cindtrap, 
compl. met batterij, ook geschikt 
om in auto tc ecbruiken 


BECKER | 
AUTO- | 
RADIO/ 
PORTABLE 
met 7-transis- 
tors. 
MG +2X KG, 
fantastisch 
gevoelig, speelt 
op 4 batt. 1,5 V 
of accu 6/12 
volt. Balans- 
uitgang 

f 139,50 


f 52,50 





6-transistor 
draagbaar, 

compl. met 
lederen tas, 
batt., extra 





oortelefoon, 

zeer gevoelig. 

M.G. f 37.50 

TELEFUNKEN 

F.M.- TUNER 

permeabiliteits 

afstemming en ECC85 ...... f 12,-- 
rt um olv... f 9,50 
UHF TUNERS 

NSF met EC86 en EC88 f 35,-- 
NSF met 2XPC86 ...... f 30,— 
Норі met 2x PC86 ...... f 29,50 
Enige defecte tuners NSF . . . . f 22,50 
Görler FM tuner m. ECC85 . . . f 8,50 
FM. tuner met transistors AF114 en 

AF115 compl. met afstemcond. . . f 12,50 
GORLER SPOELBLOKJE met 
schakelaar L.G - M.G. - K.G. z. 

SENA у е г e Ze EE .-. f 2,75 






o an с” c 
Siemens BALANSUITGANG voor 2 x ELSA 
scc. aanpassing 15 en 5 QO. 

PRIJS f 5,95 met volledig bouw- en princi- 
peschema уап 10 W hifi-verst. 


TRAFO, prim. 127-220 V, sec. 6 tot 18 V 
aftakbaar met 2 V—S А … . f 12— 
NIEUWE PHILIPS VOEDINGEN 

TRAFO - Alle netspanningen sec - 2x400 
volt - 125 mA: 6,3 volt - 3 A; 4 volt - 
11⁄ A | rn LM 
VOEDING - TRAFO - CELTRAFO alle 
netspanningen prim. sec. 275 volt - 150 
тА - 63 volt - 3 amp. ........ f15— 
VOEDING - TRAFO alle netspanningen 
prim. scc. 2x 280 volt - 75 тА - 6,3 volt - 
3 amp - 4 volt - 1 amp. … .. f 8— 
VOEDING - TRAFO alle netspanningen 
prim. sec. 2x 275 volt - 100 mA - 6,3 volt 
- 3 amp 1 3SP ia pis i0) ka, f 8,50 
VOEDING - TRAFO - CEL-TRAFO alle 
netspanningen prim. sec. 250 volt - 150 
mA - 6,3 volt - 3 amp. 5.25 Б15,-- 
VOEDINGS - ТВАҒО alle netspanningen 
prim. sec. 2x 280 volt - 75 mA - 6,3 volt - 
3 amp.;Prijs uu q ae en E 
VOEDINGS - TRAFO alle netspanningen 
prim. sec. 2x250 volt - 100 mA - 6,3 volt 
- 3 amp f 7,50 
VOEDINGS - TRAFO alle netspanningen 
prim. sec. 2 х 300 volt - 75 mA - 6,3 volt - 
3 amp - 4 volt - 1 amp . f 8,50 
CELTRAFO alle netspanningen sec. 250 volt. 
80 mA - 63 volt - 3amp...... 8,00 
Eerste kwaliteit AUTO-ANTENNE geheel 
inschuifbaar met sleutel f 19,50 


э ы a m s @@ nu m w ^ ол m. a 





GESTUURD 
ZENDERTJE 


s. :Gemoduleerd, ook 
». ! geschikt voor 
| afstandbesturing. 

' Met buizen, kristal 


` —— en schema f 7,50 
BEELDMASKER 53 cm beeldbuis gemak- 
kelijk bij te werken 

voor 59 cm beeldbuis. ....... Р 







1,50 





RADIO „STER” 





TV-BEELDBUIS - AW - 59-91-110? 

ValvoA. 2. wa ar aP s f 60,— 
H.S.-UNIT 110% Valvo no.ztr - 018/20 = 
AT 2018/10 a. 7T pampa f 12,50 


H.S.-BUISVOET met lange kabel en- aan- 


sluitingsklem op bceldbuis. ..... f 2— 
TONFUNKE МЕ bceldgedeclte met 
buizen; „207 СИИИ ЕРТЕ f 15.— 


BEELDUITGANG VOOR 70° . Ё 2,- 
TELEMICROFOON - ERIKSON f 5,00 


Gebruikte radio toestellen, super 5 lamps, 
3 golflengtes, voor kantoor of werkplaats, 
prima spelend met garantie. Verzend. nict 
franco, len. ALLEE f 35.— 


DUMPSET VOEDINGSEENHEID 
van 12 V accu op 200 V 50 mA gel. sp. 
Ook voor het lichtnet 200 V 50 mA. Alle 
primaire lichtnetspan. . . . . . . f 4,50 


Siemens T.V.-cel E220-C300 . . . Ё 2.50 
AEG seleencel voor TV E220-C400 f 4,50 


Afbuigeenheid Philips 


АТ; 1005 70% Жж our 140,70 
АТ 1006 9073995 У я f 4.70 
Machine-bouwdoos 

voor })опреп$.......... 3.95 
SILICIUM МОРЕ HS pickspanning 

350 V max 400 mA. . . - . . . f 4,20 
MEETSNOEREN -met testpennen f 1,— 


Haspels voor Geluidsband 15 en 18 cm dia- 


meter per stuk. .. sauss.’ f 1.— 
AFGESCHERMDE KABEL 

8 aderig, waarvan 2 HF-aders per 

meter v. Ты wap a ENN f 1.50 
6 aderig, waarvan 2 van 2 mm Ø 
perimeter. и EE f 1, — 


Capaciteitsarme microfoonkabel plastic 


buitenmantel, afgesch. p. mtr. f 0,25 
per100 meter. ~ . e s sigs ei f 20.— 
Snocr-plastic-mantel 

3 gekleurde aders 3 X 18 X 0.1. 

10 cent per meter 

per 100 песег......... f 8,— 
Verhuistrafo 250 W 127/220 V . . (412,50 
Verhuistrafo 127-220 У, 45 W . . f 2,95 


TRAFO, prim. 220 V, sec. 25-75-100 V 
15 mA, 124, V-800 mA 
Afmetingen: 61/, X 514 x 21/, cm 
TRAFO, prim. 110:127-150-220 volt 
sec. 24 V - I А. Afm. 514 X 5/, x 5 cm. 
Pris 4. f 6.50 


BALANS - uitgang - voor 2 X OC 72 
500 op 8 О f 2.50 


TELEFUNEEN OPNAME / WEERGAVE- 
KOPJE - TYPE F 407 


BIJZONDERE AANBIEDING. 


f 2,-- 


f 2,75 


Frequenties van 3540 kc 
tot 8625 kc 


PRIJS f 2.50 
PER STUK 
Vraag onze lijst 
van kristallen 


TV-KAST TEAKHOUT voor 110° 53 cm 
beeldbuis, afm. binnenmaat onder 56,5 cm, 
boven 53,5 cm, diep 33,5 cm, hoog 

44,5 cm 


LUIDSPREKER - 8 watt. isophon, 


Е 14,— 


s ве Bà €" à à 393 8 s = 8; NB 8 ш UN M er 


Afm- 16x 18cm ....... f 12,50 
WIGO LUIDSPREKER 

Afm. 15/, x 21 ст, diep 6cm. . f 8,50 
Condensator 600 pF 15 000 V. . . f 225 


Trafo voor projector of andere doeleinden 
prim. 110 - 200 - 205 - 210 - 215 - 220 - 
225 - 230 volt 0,6 A sec. twee gescheiden 
wikkelingen van elk 6 volt 10 А f 16,50 


Ingang- cn uitgangstrafo's 

Fabrikaat Schäfer. Voor transistor-balans- 
versterker 11/, watt vermogen met twee 
gelijke OC 74 transistors en schema f 10,— 


Grundig remrelais voor recorder TK30 еп 
TK35 of andere typen f 2,10 


C6 


"ат? 
° erop EC PÄ 





UNIVERSEEL-METER MEET-BEREI- 
KEN: Spanning 0-6, 0-12, 0-60, 0-300, 
0-1200 volt AC en DC; Stroom 0-300 
HA, 0-3 mA, 0-300 mA; weerstand-meting 
0-20 kA, 0-2 MA; Capaciteit 0,005 tot 
OQ, Su F; zelfinductie 10-500 henry f 38,70 


RELAIS op octal-voct, 200 О maak-breek- 
contact f 1,50 
SPOELBLOK - 3 Banden - U.K.G. 
13— 30 ( 

30— 62 | meter 

60—200 met. draaischakclaar 
met. principe, en bouwschema 


f 8,50 


“771 HUIS-TELE- 
FOON-TOESTEL 


Ook geschikt voor 
grote afstanden, 
oproep door induc- 
tor en bel, welke 
zijn ingebouwd ; m. 
aansluitgegevens 

f 12,50 
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Transistor spanningmetertje 


6 Vol6mm s» ~ . f 2,50 

Transistor pot. meter met 

schakelknop model, 5 kO . . f 1,90 

Transistor uitgangstrafo min f 2,25 

Transistor in сп uitgangs- 

strafo voor 2 x TF 78 per 

stel и.г. 5,-- 

Transistor draai С, Hopt 

miniatuur 250 +180 PF. . . f 2,50 

SPECIALE AANBIEDING 

TRANSISTOREN 

GFT21 = ОСТІ GFT34 = ОСТ4 

GFT31 = OCí6 GTF44 = OC44 

GFT32 = OC72 GFT45 = ОС45 


Deze transistoren zijn nieuw 
en worden gegarandeerd. 
Per stuk HN. 


GFT41 = ОСІ?І. 
OC171 Valvo 

GFT2106 8 watt : 
GFT 27 - ruisvrije 0С72 
2SB75 ruisvrije ОСТ1 к 
OCT4 p. paar m. koelvinnen . 
OCT2 p. paar m. koelvinnen . 
TF78 1 walt. . 

А2103 22 wattf 3, 75 AD 104. 
Min Transistors іп еп uitgangstrafo 
voor 2 x OC 72 enz. per 

Stel: Pë, ZK: ef 
Transistors Bee soldeerd 
doch prima AF 117 (OC 169) 
OC 318 (ОС 74) per paar. 
Valvo 

OC53, ОС54 ОС55, ОС56 p. st. 
Transistors OC30 per paar . 
OC171 VALVO met korte 
draad einde . А 
VALVO Diode ОА 91. e 
Philips luidsprekers О 13 cm. 
M.F. 10, Mc - М.Г. 471 kc 


1,25 


nc — Zén Sein Sen ©, —, — — tah, 
= 
al 
ç 


WË 


mn Sein Th t 0 ti t 
al 


шїп... ку S Ae 
T.V. M.F. 36 Mc "ED. m. 0,75 
Min. draad-C v. F.M. 2 x 16 

рғ 2— 


Draai C 2 x “500 pt afge 
schermd Hopt . : 
Bulgin 7- penplug + в 
Ите... 
Amphenol 15-репѕ plug + 
waah o -o s... . . + < 
Zend. Coax kabel nieuw 72 a 
per meter . TEM. v, 
Vlakgelijkrichtcellen 
B250C75 f 3,75 B250C30/50 


AEG В250С125 rond. . . 
Siemens TV blokcel E220C300 


Son ba Sch Sch < 5а 9 ыы 
Ф 


Е220С350 f 3,— E220C400 3,50 
E250C400 f 2,50 B200/160C12A f 45,— 
AEG Vlakcel 

E220 C300 . . f 3,50 
Siliciumdiodes: OA210 ` 4, — BYY35 
)ОА214) f/ 4,75 BA103 63 У 250 
тА) SEN. КУЗ, В f 1-- 
Eberle Zener diode 

1005-1008-1012, 250 mW 2. f 4,50 
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TOROTOR druktoets schakelaars 


4 toetsen rechtstandig 6 x 2 
standen a 
9 toetsen rechtstandig 6 x 2 
standen Jef FEN Ау O 
Band 4 antennes: 


ANTIFERENCE 12 elements 
met 1 jaar m verzeke- 
ring . 

SONIM Band 4 E ennes zon- 
der verzekering 12 elements 
15 elements . 


Buis kabel 300 ohm. per me- 
ter . : жы] 
Lintlijn 400 per meter 


Dubbele smoorspoel 85 mA 


Gloeistroom trafo Prim 115 V 
1% ХӨЛУ12А2 X TVISA 1 x 
TV 0,6A 1 x 7V 10 A 2 stuk 
Synchroontriller 6 volt 6-pens 
Triller 4-pens 6 V . . 
Voedingstrafo Telefunken 
6,3 v 3 А 250v 75 та. 
Smoorspoel 85 ma . 
L.D.R. weerstanden . 
Scheidings trafo 220-110 tyi 
200 VA : 


EE voor UHF. me 
ner Jd v t. 


Knop voor finregeling . 
U.H.F tuner . x 
Ferriet Schaalkern ё compl. 
spoelhouder 20 mm @ 15 mm 
( per stuk . 


AIR CRAFT CAMERA K20 AF 
42 Voor de lange afstand klein- 
beeld fotograaf met filters enz. in 
koffer compl. 


ELCOs 

TV-elco Siemens 200 + 100 
+ 50 + 25 u F 350-385 volt 
250 uF 8 V . . 
Domilelco's 1250uF 200-220 
V. Е 


3300uF 115 М 


Elco 32 uF 150 V + 1200 uF 
15:V . 


STEMENS ELCO's 2 XZT UE 
350 volt ж WEEK, 
Blok C. 


4 ЧЕ 650 V wisselspanning . 
16 uF 650 V қаса алат; 
3.25A d 


Blok C 5 uF 380 T SE span. 
Per 10 stuks 

Per 100 stuks . Е 

Sennheiser дуп. oortel. 150 о 


Shallcron Precisie weerstan- 
den 1% |^ watt 25, 30, 35, 43 
51, 56, 100, 150 en 250 K Q per 
stuk . 

1 watt 51, 75, 82, 91 en 1000 
k Q per stuk c 

PVC plastic tasje v. transitor 
radio of verbandtasje, 15 х5 
ЖЕЛІСІ "aeta fw, 


) 4,50 
f 3,25 


f 3,15 


1,— 
4,75 
7,50 
1,75 
f 15— 
f 110,— 
f 0,50 
f 0,75 
f 0,45 





Frequentiemeter BC221 zon- 
der kristal met orgineel ijk- 
boek EERS JUNE. 


| Donderdags de gehele dag gesloten | 


Philips kanaalkiczer АТ 7635/ 


f 125,-- 


80 met buizen f 14,75 
NSF kan. kiezer теті buizen 
PCC88 en PCF 82 f 14,75 


zonder buizen . мы: 
Siemens Кап. kiezer’ m. bzn 
Telefunken FM-tuner compl. 
met buis ЕСС85 80-100 МС 
Ball drive vertragingsunit 1: 
20. Мар. ar 

Philips afbuigspoel AT 1006 
Philips afbuigspoel АТ 1005 
lonenvallen magneet . . 
Spoel voor HS каре үза 4KV 
Novalvoet : 
met afschermbus . жар; 
Min.-voet 0,20. Rimlock . 
Transistorhouder . 

Noval voet ker 


Sub. min. voetjes . . . 
Philips lucht trimmers 16 Pf | us 
stuk „е ы 
Рег 10 stuks 4 


9,75 


Ze 
с 
о 


ОООО 
POSTORDERS onder f 5,— 


worden niet uitgevoerd ! 
ШИПИН 


Relais 50 V wisselspanning . j 3,25 
Relais 2 x maak en breek 
оошо „т. 

Relais 200 ()2 X деті еп br. 
10 А per contact . . . 

Min. relais 5800 О 4 x maak 
en breek . d 

Roterende omvormer E y 
DC in 220 V. AC; 50 per., uit 
75 tot 125 watt . 


TRANSISTOR HANDBOEK 

Met al de gegevens instel moge- 

heden еп aansluitingen vanSIE- 

MENS, VALVO, INTERME- 

TALL, TELEFUNKEN, SEL, 
enA.E.G. transistoren. Dit boek- 

werk telt 264 pag. en kost 

slechts f 7,50 
USA Army Signal бео: 

I-208: FM gemoduleerd, be- 

reik 1,9-4,5 Mc en 19-45 Мс 

14 buizen, 115У АС en 12V 

DC Deze pracht set mag niet 

in de werkplaats ontbreken. 

Alles in één Set, slechts . 
VLIEGTUIG KOMPASSEN ty- 
ре P12 hangend model . 
PHILIPS STUDIO BANDRE- 
CORDER EL 3505/10 38-76 cm. 
in twee koffers met kabels com- 
pleet f 1250,- 


1283.25 
f 2,15 


f 7,50 


f 55,— 


f 150.- 


f 17,50 





Amsterdam-Z 
v. Woustraat 182 











REIMEX n.v. 


Ж Onze buizen zijn inderdaad het laagst geprijsd in Nederland! k Profiteer nu! 
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TRANSFORMATOREN: 





NIEUWE BUIZEN MET VOLLE GARANTIE EE 
ах 7100 mai Ei [зз Pai та [45 VA [22 1х250 V, 150 mA, 1х63У... {1275 
: BF 89 2. : š i2: kri 
HI 128 шюрш Es DB dre DES pae, 745 WU 122 Als boven, met dubbel. geiikrichtcel 
AZ11/127 275 ЕВЫ 21 J 4— EF8385 f 275 Erën f 3— РСВ у 325 suya nass 75 mA í 9,50 150 mA 417,50 
EEEN RE осе ш та 
а-ы 025 ECC вт у 275 EF 93 f 250 Si f 275 PL 50 7 2 222175439 !Siemens:-HIFII5200:5(1 4 ME f 3,75 
82 J 275 EFM 120 Sun [215 PDS 1239) «55 jas Grundig uitgang. 7000/5 ..... f 3,25 
ВА 2:50 есе i 325 EF e Í 325 E 40 225 d ! 230 $1.51 550 Grundig uitgang 5000/5 . . . . . f 3,75 
96 80 5 .75 9 3. 80 -- 2. i i 
Ca | 250 ЕСС 86 | 650 EF 183 f 375 Ев 1225  PYBB f 325 DEM Le шшще "an wes — 
IE Кш ЕШ бш уа ыы 121118 Baanuguns 2K ELES ІІ. e 
n . = = UABC 80 f 3— 6 SN 7 f 350 alansuitgang Х.С1.09 -. ER. 4-- 
he , = EGF 6! 350 Ек % ) s= SCH, ! 540. ye St Т dem t л | 42: Balansuitgang 2х ECL82 . . . . f 5,- 
DK 96 — B8 5 4. — 1 : р = a = 
oe 125 ECH3 J 425 Қо 7 655 кор 7 025 ӨСЕ! | $38 12866 у 375 3-еіеш. Lopik-ant. goud geëlox . . f 24,75 
DLM 1275 ECHA /4% Ei пе РАВС 00 12.250 unde DS EXT, үр/же оеш E AE wegl M A rie am 
Lan f 275 ECH 21 / 4— EL 41 . . UBL 21 f 4— -elemen piK-ant. 01. Шу... . A 
бү г 250 назы Bä 132 Poos lem исса у 325 1237 16% 3-clements Lopik-ant. Ы. uitv.. . . f 17,50 
va 7 328 Ein 722% ELIZIA f 4. РСС ва / 3- ut | 4— re ; 175 ]0-elements Langeberg-antenne f 26,50 
E4434 f 375 ECL 11 f 575 ELSO d 275 сов fam Ucp d 2:9 425 у sso 13-elements Duitsland-antenne . . . f 36,50 
E 463 | ыз а 4 d 845 E 4. d 250 СС у 8.50 UF4 f 3— SS UM d 12 FM-antennes .......... Ї 5,95 
EAA 91 s = 
EABC Жы 275 ЕСІ 84 ) 425 ELL 80 ) 6— PCF 82 | 4 — vt d 2.73 3575 f 275 20-elements blauw gecloxeerde ОНЕ. 
єс 5 d 21 b ke / SC E > ; к= A P d n Ur $9 f 275 43 1 550 antenne, prima kwaliteit. . . .. f 39,50 
EBC 41 | 3— ЕРІЛ? ; 250 мю 120 PCL82 / 325 Oe : opt. d 425 PLASTICDOZEN zeer handig voor 
ic Е f 1 o x 3 d 222 EM а i Le < ^ A Б UM4 1425 socs f 425 klein materiaal 
EBC 91 f 250 tF22 У 425 EMâ5 у 330 Ha у 350 UH, | 25) 7 ү, Zo 12 vakken Sx3em....... [ 2,50 
= 15 vakken 7 x: 5 cm 
fei 
BANDREC. 9!/, cm DUITS ROBUK SELENIUM- 
CELLEN 
STUZZI PAT. RADIO CHASSIS BANDREC. 3 SNELH. B30 CIA f 475 
15 em B30C2A f 675 
spoelen, dubbel spoor, f WE 3 MOTOREN 18 cm sp. B30 СЗА (1075 
toonregeling trucopname, incl. microfoon Ба EEn E 
m ° ke e D . 
ар. оор - bandteller 6 drukt. dubb. toonreg Vraagt prospectus B30 СБА f 22,50 
truc-opname, geh. compl. LG-MG-KG-FM-PU B30 CIOA f 32,50 
° 2 B30 C600 f 3.75 
in koffer met micr. + bnd. Бетті ant, кеп, compl. f 398,— XC 
f 208 \ | В250С80 Т 3.75 
d met buizen en oog. gem. betaling B250C90 f 2,25 
В250С100 f 2,75 
В250С125 Г 4,25 
: igi B250C150 f 4,75 
TELEFUNKEN Е.М.-ТОМЕВ berde ы E | wei 
permeabiliteitsafstemming, zeer ge- қт” gai ТЕ tt f 95 Speciale aanbieding LUIDSPREKERS 
voelig, met ECC85 ....... f 11,50 Greg EK SSO: y жа 10 W 25cm rond. ......- f 12.75 
SMOORSPOELEN AW 43—88 à ` ° "° ° ° f 95.— 30 W 30cm rood. ....... f 79,— 
AW 4—91 ........ f110.—] 12W 18X22cmovaal ..... f 14,75 
60 mA f 2,25 100 mA f 3,75 AW 53—80 f 135,— 
ws $2 SA Pe . 6 W 20 cm rond. dubb.conus f 9.50 
75 mA f 2,75 300 mA [675 HAW 53—88 ........ f 135.— 
DRAAGBARE Transistor autoradio L.M.K. АУ 59—90 ........ (145. aken E M Ж 7 H t 
balanscindtrap inschuifbare antenne MW 6—2.-..: £ BEI ups f 45,- P. ` MET 17 о қ 
T5 lfansistors 277^. е, di ре f 110,— MW. 22—16. aken БЕ f 60,— le kwaliteit DUITSE TRANSISTOREN 
PHILIPS AUTO ANTENNE f 12,50 MW 31-74........ f 70,-- OC 70 f 1.10 ОС 44 {1,50 
4 snelheden met diamant f 59 — MW 43-59....... . f 97,50 OC 72 f 1,10 OC 170 f 1,50 
BSR 4 snelheden ....... f 45,— MW 53—20 . f 145,— OC 74 f 1,10 OC 16 f 2,50 
2 TRANS. ontvanger luidspr. ontv, f 18,75 MW 53—80 ....... . f145,— OC 76 f 1.50 AD103 ( 2.75 
6 TRANS. ontvanger compleet . . f 37,50 R MW 61—80 ........ f310.— È  Universeeldiodes. ....... . f 0,50 
METERS f 7,90 p.st. 0--1А 
0 — 30 volt 0— 54A BATTERIJ-HOUDERS Diode Pluggen Plast. 3 pol . . . f 1,-- 
0 — 300 volt 0— 104A 4x 11, У. normal ....... f 1,95 SEA EE EA f 1— 
0 — 30 A 414, V: penlite .. ...... f 1,35 ECH t1 20 e pol f 120 
AMERIKAANS RECORDERBAND 6X 11/; V. penlite . . . .. . + — f 1,55. Khb ldelen (C е: y sa: р 
Set prima testsnoeren ..... . f 1,50 abeldelen (Contra) 
540 m op 18 cm haspel . f 12,50 eh OC 72 1250 3 polig 11,50 Spol. ..... f 1,50 
360 m op 15 са haspel .... f 10— gei Bien utg 017111 f 250 Chassis delen 3 en 5 pol. ... f 0,40 
270 m ор 13 cm haspel (139 var Condikmet indie ze) ПОКИ f 375 Batt. B.S.R. Platenspeler in koffer met tran- 
180 m ор 11 cm haspel ....f 595 руп, oorte. .......... f 1,95  sistor verst. Luidspr. en batt. 6 V f 69,50 
trafo SEC. 20 V.-I Amp. 60 V.-40 mA. 13,50 руп. Microf. m. aanp. trafo . . . f 12,25 Miniatuur schak. ........ f 2,10 
ә SEC. 12,6 У.- 1 Amp. 60 V.-20mA.f2,75 Kristal micr. m. schak. . . . . - f 10,50 1X12 st. 2х5 st. 3X4 st. 
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ELCO S 385 volt 


BROKEN ot ee. f 1,95 
en Er f 1,95 
ISO ЗЕ, ........—. ar 
A 7722... f 1.— 
200 + 100 + 50 +254F..... f 1,95 
VALVO ELCOS met schroef 385 volt 
ПОЕ 7 1........ f 1,75 
2x100--50u4F......... f 2,45 
Ix SOuF..... MG T dee 71.50 
LAAGVOLT ELCO'S 

200-100-50-32-6-2 uF 3 volt 

30-10 uF 4 volt ...... 
250-160-100-60-25-10-1 uF 6 v 

40 НЕ 10 volt ....... 
50-16-10-2 ШЕ 12 v p/stuk 
50-25 НЕ 15 volt ..... f 0,35 


5-1 ШЕ 30 уой....... 
50-20-8-4 uF 70 volt. ... 
25-5 ИЕ 100 volt. ..... 
32-10-4 дЕ 150 volt 


T 
500 БЕ 6 of 9 volt p/stuk 18v . f 


0,75 

1000 HE 6volt ....... f 1,— 
ШІРИЕ reet . .9. .... f 0,35 
6000 uF 8-10 v. ....... f 2,50 
AFSTEM C's 
2x15 pF met vertraging . . . . . f 1,95 
6 x 50 pF keramische as еп trim- 
EEDE $7.7. . 1... f 4,50 
Differentiaal C2x 50 рЕ . . . . . f 1.25 
GELIJKRICHTCELLEN 

AEG 
EE EE f 2.75 
РСТ”. GENEE Г 3.25 
РТ, ,..... f 1.50 
K. ..... f 0,75 
EDAX... f 1.25 
SIEMENS 

VLAKCEL E250-C85 

E250 C250 f 3.75 M30 C900 f 3.— 
E250 C130 f 325 M60 C300 Г 1.95 
E250 C180 f 3,25 M30 C300 Г 1.95 
E150 C175 f 1,95 E30 C150 f 1,95 
V45 C350 f 1,95 EISS C90 f 1,95 
SILICIUM DIODES 

ОА210 = 350 V -400mA. . . . f 3.75 
OA214 = 750V - 500 mA. . . . f 475 
OY5061 — 100 V - 2000 mA. [13,75 
Laagspannings Diodes 

OY251 – 30 volt 500 mA- .. f 1,95 
idem 

OY311 — 30 volt 1 Amp E 250) 
Siemens triller 6 V niet synchr. met 
draadaansluiting. . . . . . . . . f 5,95 
Laagvolt Elco. Bipolair. 

ОИУ Zeie .. f 0,50 
ИШ ЗОН ........ f 0,50 
BNO volte... o... 0,50 
Tefifoon transistor versterker 3 watt 

1x OC16 - 1 x OC72 in kastje met 

schema Wie а е в т 8 e ооа a v f 25,-- 


тасу voor auto, intercom, enz. 
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ALUMINIUM PLAAT 


410 x 410 


Soepele kabel 7 x 0.15, 
gekleurde aders, 


mantel grijs, p. mtr. 
p. 100 mtr. 


Ferriet schaalkern 





15 mm, 20 mm, 22 mm @ p.stuk . f 0,25 

Grundig recorderkopie 

побег роого аа, f 4.75 

N.T.C. weerstanden 3000 . . . . f 0,50 
10000 .... f 0,60 

CX f 0,50 

RECORDER-BAND 

BOU LGR ЖОЛУ? eg, e, Г 8,95 

180-m;*13- спе et: VT. f 5,95 

от БУ a v. ...-... f 7.95 

BUISVOETEN 

Noval 9 pens Ш... А" f 0,25 

Miniatuur, 7 pens. ....... f 0,25 

NE sn... 2. f 0,15 

КОСА! 5e bb SOEN e f 0,35 

vooMm EFESO E- -oen f 0.35 

keramisch 4 pens AM. ..... f 0,40 

keramisch 6 pens AM. . . . .. f 0,40 

Noval + bus .......... f 0,40 

Ker. Novalbuisvoet . .... f 0,35 

Novalbuisvoet met vert. draad- 

еп: kn 2D. f 0,50 

TV ant.stekker 3/4 mm voor lint 

en buiskabel ......... f 0,25 

UNIVERSEEL DIODE ..... f 0,30 

TV-prints geen beeld of geluid voor 

de onderdelen. 

7 verschillende stuks. . ..... f 10,.— 

Telefunken TV bedieningspaneel met 

pot.meters en schakelaars . . . . . f 9,50 

AEG motor 24 volt AC 50 Hz + 375 

toeren synenroons 252 27-777. 3,15 

ЕМІ collectormotor interm. 1/, PK 

bij 15000 toeren 130 volt . . . . f 8,95 

MAYR RELAIS 

Siemens Vacum dwergrelais 

2x wissel. 15 О 12 tot 100 У . . f 12,50 

3x wissel - 2x maak — lx breek, 

ri C 03; Г 4,50 

Idem; 2x maak — Ix breek 2100 Q f 4,50 

Grundig geluidsbandhaspels, 

Irena D istukwa——— f 0,80 

Nw. telefoonhoorn met schake- 

laar en snoer, type TS9-AP . . f 7,50 

WEEKIJZERMETERS 

0-30 volt 

0 - 300 volt deze meters kosten 

0 - 500 тА 

0-1 A Г 7,90 per stuk 

0-5 A 

0 - 10 А alles nieuw in doos 

0 - 30 А 








UNIVERSEELMETERS 
meetbereiken 


10 2000 Омо f 19,— 
17 3300 Q/volt f 28,— 
20 4000 Q/volt f 38,— 
18 20000 (1/volt f 48,-- 
20 20000 Q/volt f 63,— 


Printplaat 1,5 mm dik, 64x 44 cm f 3,95 





Control-box met meter 


1 mA, 70/90 mm 2, plus 
5 microswitches plus 
2 weerstanden, aftakbaar plus 
2 Leach relais - 
Ixom-Ixm-I1xb, plus 
4 C's 1 F 600 V plus 
2 tumblerschakelaars. ...... f 17.50 


Afm. kastje: 30x 17 x 9 cm 





Draadweerstanden 1 watt 

40 ohm of 50 ohm of 100 ohm 

ario ohms M Lens dÉ, 0,30 p/st. 
SCHEIDINGSTRANSFORMATOR 
220—220 volt - 5 kVA, 50 Hz merk 
TRANSFORMA 
Philips toltrimmers 

3 tot 30 pf 30 cent p/stuk. 
f 25, — per 100. 


EXTRA SPECIALE AANBIEDING 
Druktoets schakelaars 


10 stuks 


I x vier toetsen recht 
1 x zes toetsen piano 


f 5.— 


] x vijf toetsen recht 
1 x drie toetsen recht 
6 x twce toetsen recht 


CADEAU: 


2 x 1 schijfpot.meter 
1 x 4 schijfpot.mcters 


Philips smoorspoel 100 mA 3 Hy. f 1,50 
Philips uitgang EL 84 op 5 О f 1,50 
Draaischakelaar 4 standen 3 moe- 

dercontacten . . . . . . f 0,50 
Triller unit, output 220 V, 15 watt, 
50 Hz, leverbaar voor 6 volt 
input 


ECC 81, gebruikt doch prima 60 à 90 % 


4 stuks voor .......... f 5.— 
Philips TV-mf's 33 Mc p. stuk. . f 1,95 
Radiokastje bakeliet 31 x 20 x 13 cm 
nieuw.inidoos 2»... 2... т. Г 1,95 


Extra Speciale aanbieding 
BruggelijkrichtCel. 25 volt 4 a 5 
ampere voor slechts f 8,50. Maak 
nu zelf uw acculader. 


ONZE ZAAK IS MAANDAGS 
DE GEHELE DAG GESLOTEN 








„IWENTHE” 








TRAFO'S (Voortzetting) 


Speciale aanbieding PARMEKO C core 
Trafo's in diverse uitvoeringen. 

Prim; 110/230 volt 50 Hz. 5сс; 2 х 
volt-530 mA f 75,— 
idem Sec. 450-400-350-0-350-400-450 volt 
= 560 en 360 mA f 30,— 
Sec: 400-450-0-450-500 volt. 110 en 
70 mA f 20,-- 
Sec: 450-400-350-0-350-400-450 volt: 
380 en 240 mA f 25.— 
Pri: 95 tot 260 volt; sec. 2X 305 volt-150 
тА; 5v-3 Amp; 6,3у-5 Amp; 7,5v-1, 25 Amp: 
730,75 Amp А ЛОТЕ f 35,— 
Pri: 110-230 volt. Scc: 300-250-0-250-300 volt. 


1000 


“а а «т. а а а ж т 


LORI be ge а 
RE 


aren40 mA ww f 9,50 
127/220 volt prim.; sec 6-8-10- 
12-14-16-18 volt, 5 amp. . . . f 13,50 
127/220 volt prim.; sec 6-8-10- 
12-14-16-18-20 volt, 5 атр... f 16,50 
127/220 volt prim.; sec 6-8-10- 
12-14-16-18-24 volt, 5 amp.. . f 17,50 
127 volt prim.; sec 6,3 volt 
tamp... Ae f 1,75 


Е196. prim. 110 volt 50 Hz. Sec.; 250 V 
500 mA en 6,3 У-6 А Ғ 12,50 p/stuk. 

2 stuks f 20,— (is 220 volt). 
VERHUISTRAFO S 


127-220 V 250 W... 7225 Е f 12,50 
127 -220 У I000 W ...... f 37.50 
UITGANGSTRAFO S 

SIEMENS 

EL84 op 5 Q. Klein model. . . . Ё 1,50 
Balans 2 X EL84 op SQ . . . . f 2,95 
TELEFUNKEN 

TIP SO . .. ОССО f 2.— 
Parmcko balansuitgang 

primair 4000 Q sec. 1000 . . . . f 12,50 
Min. balans uitgang ........ f 2,50 
Min. balans ingang ....... f 2,50 
Transistor-uitgang 2x OC74 5 О f 2,50 


SPECIALE AANBIEDING: 
ELCO's (VALVO) 


2x50 НЕ 385 V 
2 x 50 + 16 ҺЕ 385 V 
2 x 100 F 385 V 


per stuk f 1,50 


Philips afbuig unit AT 1005 en 





АТ 1006 p/stuk. ....... f 5,50 
Dumprelais 12 volt 200 О. Zware 
contacten. 2x breek — 2x maak f 2,50 


Siemens UHF tuner nieuw in 
doos met schema met PC88 еп 
PC86 en fijnregelknop. . . . f45,— 
NSF-UHF tuner, om zelf uw TV- 
converter te maken voor het 
2e programma, met schema en 


buizen EC88 en EC86 f 35,— 
SOLDEERBQUTEN 
50 watt: 220:volt ^... v. >s f 6— 
70 watt 220 volt. . . .... f 7,— 
100 watt 220 volt. ... f 8&— 
Harskernsoldeer 40/60 tin p/meter f 0,25 
3 phasen-verhuistrafo 220/380 
volts 3. kVA E s ЖАР f 175,-- 
5 ҚУАЗ Tun КЕ: f 200,— 
Philips gelijkrichter type 1389. 
220 volt prim., sec: 6-12-18-24 
volt, 2 х 6 amp. ..... . … f 250,— 


Flits ELCO 280 uF 500 volt. . f 3,75 
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Nieuwe Lood accu 2 V 20 A/U 

afm. 7,5 x 10 x 12cm nieuw in doos f 4,50 
DEAC accu 6,3У-1,3А. 

afm. 115 x 45 X 53 mm type 5/D 1,3 f 25,— 
Transistor batterij 9 volt . . . f 0,85 


Ф Nog steeds DE BEROEMDE 19 SET 


Het apparaat voor de amateur, geheel 
compleet met ALLES er bij van A tot Z, 
o.a. 15 buizen, meter (500 нА), Beat 
Zend-ontvanger van 35 tot 150 meter, 
met pré-sel. en 2 meter zender/ont- 
vanger, omvormer, vario-controlbox, 

antenne + voet, koptelefoon + micro- 
foon, seinsleutel en ALLE aansluitkabels 


voor de prijs van . ..... f 125,-- 
Omvormer 19-SET ...... f 10,— 
Variometer- d. |. >> KANE yas. f 4,75 
Controlbox, 2... = тя f 2,50 
Tankantenne 3-delig ..... f 4,50 
Antennevoet (rubber) ..... f 1,50 
Doosje met seinsleutel en reserve- 

onderdelen „әль . 4. X f 3— 
Koptelefoon 4- microfoon, origi- 

neel.I9-set ЕБ f 4,50 
Kabels met pluggen 2 x 6 of 

2 x:12:per. stuk DUM TaN. f 1,50 


Speciale aanbieding Amateurontvanger 

BC 348. met schema, in prima staat. 8 
buizen (6,3 volt). 6 banden van 200 tot 500 
kC en van 1,5 tot 3,5 en 3,5 tot 6.00 en 6.00 
tot 9,5 en 9,5 tot 13,5 en 13,5 tot 18 Mc. 
met kristalfilter voor slechts . . . f 160,— 
Voor de zendamateur ТО-бох uit 

ВС 375 voor slechts . . . . - . f 9,50 
inhoud. 2 var. afstem c,s- 2 ker spoelvorm 
- 2fiinregelingen met knop 1 ker. 5 standen 
schakelaar - het geheel іп Al. kast van 
42 X 19 X 19 cm. 


ROLCONDENSATOREN 
0,1. uF 500 уо 222227: Г 0,30 
UD GE: 500 MIES 2520, ” Г 0,25 
1 uE 500: et LS Г 0,50 
RADIO- EN INSTRUMENT- 
KNOPPEN 
Creme met gouden rand g 45 mm Ё 0,35 
Creme met gouden rand 2 32mm f 0,30 
Idem ` brun Zi аттты. f 0,30 
Creme met goudplaatje Ø 20 mm f 0,25 
Zwart autoradioknopje 2 22 mm Ё 0,25 
Pijlknopjes zwart of wit p/stuk f 0,25 
Philips instrumentknop 2 60 mm 

asgat: 8-mm. ore es f 1,95 
Idem met pijl asgat 10 mm . . f 1,95 
Geluidsbandhaspel 2 180 mm, 
nieuw in doos . ... .... f 1,— 
Radio Receiver en Transmitter 
BC654a 3,8 tot 5,8 Mc, 13 buizen. 
Kristal 200 КС - 17 watt output f 75,— 
Veldtelefooncentrale, U10. 
Voor 10 lijnen met ingeb. telef. 
Als*nw gen CA PTS f 45,— 
Veldtelefoons type DMKS in kistje 
voor huistelefoon met inductor; 
daar kan men over 1000 meter 
mee telefoneren f25,—; 2 stuks f 45,— 


ONZE ZAAK IS MAANDAGS 
DE GEHELE DAG GESLOTEN 





Extra speciale aanbieding 
VOEDINGSTRAFO 


Prim. 127/220 volt. Sec.; 1 х 250 volt 


75 тА. 6,3 volt-2,5 amp. f 5,95 


Philips booster-trafo prim. 220 
volt; sec 220 V 20 mA en 6,3 volt 
400 mA 


Koker Elco's 350 V 


4 uF, 8 uF, 16 uF p/stuk. . . f 0,65 
BLOKCONDENSATOREN 
2uF600voltDC ...... f 2,— 
MPM 4 uF 220 volt AC ... f 2,50 
8 uF 500 volt DC Е ЕГ f 2,50 
0.01 uF 7 КУЛООСУ ТАЕ ЕНИС £t ">— 
Afstemknop HRO ontvanger, 


nieuw in doos f 
Hartig Microswitch, 1 x breek . f 2,50 
NSF. zend-ontvanger 116 

tot 156 Mc, type SVR 174 

NSF electronische gestabiliseerde 
voedingsunit, 110 V netspanning, 
zonder buizen, gewicht + 20 kg, 
2 smoorspoelen, 6 blok- Cs, voe- 
dingstrafo 2 x 300 V — 2 X 200 V 
-1x40V-2x5V-1x6063V f 17,50 
R.C.A.-Communicatieontvanger 

ARS88 met schema 6 banden 500 

tot 10 meter, 220 V netspanning f 495,-- 
National HRO R 7, compleet 

met voeding 220 volt, luidspreker, 

6 spoelbakken 500 tot 10 meter 

in montagerek ........ f 250,— 
Collins TCS 12-ontvanger 1,5 tot 

12 Mc, met buizen, met schema £f 95,— 
Collins TCS 12-zender 1,5 tot 


. в OT OO UK ө Zu 


12 Мс, met buizen ...... f 95, — 
DRUKTOETSSCHAKELAAR 
Druktoetsschakelaar 5 toetsen - 6x 


wissel per toets (rechtstandig klein model) 
f 3,50 

Ker. Druktoetsenschakelaar 3 toetsen 4 X 
wissel per toets (fabrikaat Mayer) recht- 


standig — zware uitvoering f 8,50 
Wisi. koffer antenne inschuifbaar 
totaal lengte 47 cm ...... f 2,75 
Roka TV antenne sprieten voor 
kamer gebruik. 63 cm lengte per 
stel on ane mari т ау E 5.— 
Minatuur Microswitch 1 x wissel 
250.volt 6 amp. S E f 1,25 


SABA-RADIOAFSTANDBEDIENING 


met 3 drukschakelaars en 2 omschakelaars, 
2 indicatielampjes met 7 meter 14-ad. ka- 
bel div. kleuren 4- 14-polige plug; mooi 
voor modelbouw enz. nieuw in doos f 6,50 


Afstemcondensator 

2 x 490 pf f 1,95 
Ferrit kralen met 2 gaten ook bruikbaar 
om antenne trafo te maken 15 stuks voor 
f 1,—. 

W.S. 31 set — tot 38 mC deze heeft 18 
buizen en twee kristallen compleet met 
power unit ..... f 45,— 
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DRAAISCHAKELAARS 


1 dek 3 moedercontacten 4 standen 
1 dek 3 moedercontacten 3 standen 
1 dek 2 moedercontakten 5 standen 
1 dek 1 moederkontakt 12 standen 
а f 1,95 per stuk 

Preh schakelaar 1 dek 1 moedercon- 
takt 3 standen. ......... f 


MOTOREN 


Collectormotor 2 aseinden 8000 toe- 
теп 22099-07/........... f 
Uniperm miniatuur motor 6 tot 12 
volt DC 
Siemens phuls aandrijfmotor 220 V, 
50 Hz met rem 
Siemens motor met vertraging 127 
OQ up ш... Ape dg 
RECORDERTELLERS 


Uber teller met nulinstelling. . . . f 


RECORDERKOPJES 

Telefunken/Bogen opn./weerg. mono f 
sterco 
RECORDER LANGSPEELBAND 


1800 feet = 560 m 18 ст hsp.. . . 
900 feet = 280 m 13 cm hsp.. . . f 7,50 
1100 feet = 360 тп 15 сп hsp.. . . f 10,00 


RADIO-DISTRIBUTIE-VERSTERKER, 
HAN. 220 V, met buizen ALA en 
1805, in metalen kastje 


RELAIS 


Siemens kamrelais 314 О 4x wissel 
Siemens vlakrls 500 (02 x maak . . f 1,95 
Telrelais 100 06 V 5 cijfers. . . . f 2,45 


DRAADGEWONDEN WEERSTANDEN 
Vitromh. 


0.80 


8,95 
1,75 
5,95 


3,95 


2.95 


3,75 
3,75 


f 12,50 


f 2,95 


GL 50, GL 5600 p/stuk. . . . f 0,25 
НА 100, HA 300 О HA 10 КО 

met aftaklip, p/stuk ...... f 0,50 
Rosenthal. 100 (2 9 watt met 

оао a REE .. f 0,45 
Philips 270 Q 16 watt. .... f 0,65 
Philips 82 О met aftaklip . . . f 0,65 
39 + 42 КО, 9 watt. ..... f 0,50 


DRAADGEWONDEN POTMETERS 


Kun 5 watt. . . . . f 1,95 
Colvern. 10 КО 3 watt . . . . f 1,25 
ЮО атман ..... f 1,25 
2 x 50 КО ор ёёп аѕ ... 1,25 
Colvern 150 О of 1000 Q 0150000 
NES 7... f L— 
Colvern één О 3 watt ..... f 3,95 
298 QE watt ..... f 4,95 
10 K 10 watt 5%-11% 
исан . . . . f 6,95 
5000 О 25 watt .... f 6,95 
2x50000 10 watt. . . 7,50 
2X10kO0 5 watt . . . . f 3,95 


ONZE ZAAK IS MAANDAGS 
DE GEHELE DAG GESLOTEN 
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(bij de Wagenbrug) 


TELEFOON 11 79 48 





GIRO: 201 309 





POTMETERS 


MIAL diverse waarden van 1 k tot 

10 МО log of lin p.st. . .. .. f 
TV vlakinstelpotmeters van 300 О 
tot 5МО p. stuk 
Draadgewonden 
Sk-20k-25k3 Wattp.stuk . . f 


ЗОО era ты үе, f 4,95 
ЛОО КО уап у. ERT ғы { 5,95 
log. 20 ҚО + schakelaar . . . . . f 1,50 
500 КО + schakelaar ...... f 1,50 
IRA Beding MN UT. f 1.50 
ZONE S ыла р (жее, f 1.50 
Kool 20 k log, 50 k lin, 100 k | 
log, 250 k log. 500 k log, LM Í Ae 
log, 2,3 M log + 2taps ) , 
Stereo: 2 x 1,3 M 

Sak 2250 1 SE eR f 1,25 

Miniatuur: 

5 КО + schakelaar. . . . . . f L— 
25 КО + schakelaar. . . . . . f 1,— 
10 КО + schakelaar . f 1— 


MONTAGEBOUTJES + MOERTJES 


3 x 15 mm рег zakje 50 stuks. . . f 0,75 
3 x 10 mm per zakje SO stuks. . . f 0.75 
3x Smmperzakje SOstuks. . . f 0,75 


Smoorspoel, 125 mÀ. 6 Hz. f 1,95 
TV. HS-trafo, 110° . . . . . . f 9,50 


Speciale aanbieding 
transistors en diodes 


TEKADE 
GFT32 = OCH — СКІЗІ = OC76 
GFT42 = ОСІ7І — GFT134 = ОС74 
СЕТ22 = ОСТІ — СЕТ44 = ОС44 
-- GFT45 = ОС45 


А! deze transistoren zijn fabrieksnieuw dus 
niet gebruikt of aan gesoldeerd en kosten 


slechts p. stuk, Ve? . Е, f 1.— 
GFT4112/30 = OC16 А Sen ST KI 50 
SIEMENS 

TF80 = OC16 ee Ge A f rtm T 
ТЕ78 = OC74 spec. ...... f 1,50 
ГЕЛЛІС-- Б ОСТА “аға е, k 6ТТІ.50 
ВА103 siliciumdiode . . . .. ... f L— 
AF115 = ОСІ7ІМ....... f 4.75 
AF116 = ОСІ70........ f 4.75 
AF117 = ОС169........ f 4.75 
AD103 - 20 watt ....... . f 3,75 
TRANSISTOREN 

GFT 2106 8 watt. ...... f 1⁄25 
ТЕ 66 Siemens . . . . . . . 1,- 





Verzending uitsluitend onder rembours of bli 
vooruitbetaling. Verzendkosten voor de koper. 
Voor postorders beneden f 10,— worden de 
verpakkingskosten gerekend op minimaal f 0,50 
per pakje 


Bü aankoop van 10 stuks van hetzelfde 
artikel 10% korting 





Ruisarme opgedampte weerstanden Rosenthal, 
Beischlag enz. alle waarden van 100 Q tot 
15 МО 


ipiwalt perstuk. ae Уге... f 0,10 
[Жуан Ушка. 26. Lom f 0,15 
Valvo LDR weerstand O3 . . . . f 1,25 
LUIDSPREKERS 
Grundig min. 40 mm 2 SQ. . . . f 4,50 
Siemens 70 mm Ø 5íJtransistor. . f 3,95 
Philips 130 mm 250 . . . . . . f 6,50 
Lorenz 6 watt 5 О luidspreker, 
afm. 210 x 150 x 60 mm, spe- 
ciaal voor inbouw in koffers of 
Капкаев. wie f 8,95 
Luidspreker-rooster, wit of bruin 
159556230. ППИ... f 1,50 
Alm. metaalraster (Goud) 
LSO Лип Cas rz y 2.2... f 0,35 
220 жыты е st i. Em f 0,50 
Isophon luidsprekers 
P13213 Cru rond Yu. f 6,50 
P915 ovaal 155 х 95 ..... f 6,50 
Nieuwe veldtelefoons, type EES met 
inductor in leren tas, per stuk f 30.— 
per stel f 55,— 
SNOER, DRAAD en KABEL 
Tweeling snoer div. kleuren 
25€0.75 per meter 57.2. M. f 0.13 
nerf meter... 227772757 f 11,25 
T.V. lintkabel 300 (2 per meter f 0.15 
рег 100 meter . e eene de ae e e f 13.— 
montagedr. div. kleuren 0,7 mm - 
lus ЕСУУ ТО arn er 0,05 
рег 00, Cn f 4.50 
Snoer 3 x 0,14 mm per meter . . f 0,10 
per 100 meter. . . . . ,. - + TT f 8.— 
afgeschermd dr. 0,7 mm p. m.. . . f 0,30 
per lo0cmeter ыты,” f 22,50 
Telefoon montagedraad 2 X 250 m 
ROS ПА Mess Аз, wë, ee f 6.50 
TV-Hsp. kabel 15 КУ, р. т. . . f 0,15 
Banaanstekers perstuk , . . . . . г 0,09 
MICROFOONS 
Krist. mic. nw. іп doos ..... f 8.95 
Elementen v. koolmic. Siemens . . f 1,— 
Magn. oortclef. met oorbeugel snoer 
en 3,5 mm plug in div. aanpassingen 
10 - 2000 Q, per stuk. . . . . . . f 1.50 
Kristal oortelefoon e ОРУ ahi 1:50 
TUMBLER SCHAKELAARS 
enkelpolig aan /uit. . . . . f 0,30 
dubbelpolig aan/uit . . .. f 0,40 
TRAFO S 
Trafo 220 volt prim.; 24 volt - 30 amp 
Огу Nu ARS. ovt f 47,50 
110/220 V/6,3 YRSA ..... Г 2,95 
127/220 V |  4-6-8-10-12-14-16-24 
volt 1,5 А . . f 10,-- 
0- 200-205-210-215-220-225-230 volt 
prim. sec. 12 М 10A ...... f 18,50 


VAN DER 


HEEM 





te Den Haag vraagt voor het Meetapparatenlaboratorium 


Eerste en tweede ontwerplaboranten 


met opleiding van respecievelijk H.T.S.- en U.T.S.-niveau 
met behoorlijke kennis van electronica. 


De te verrichten werkzaamheden betreffen: het ontwerpen 
en ontwikkelen van meetapparatuur en meetmethoden ten 
dienste van diverse ontwerplaboratoria en produktieafde- 
lingen voor professionele electronische apparaten, zoals 
НҒ-, VHF- en UHF-zendontvangers, elektronische tel- 
lers, regelapparatuur, synchro's, enz. 


Voor hen die bovengenoemde opleidingen binnenkort vol- 
tooien en belangstelling hebben voor electronische meet- 
techniek, bestaat een beperkte mogelijkheid om in het 
laboratorium hierin verder te worden opgeleid. 


Sollicitaties worden gaarne tegemoet gezien bij de Personeels- 
afdeling, postbus 1060 te Den Haag, onder vermelding van de 
letters CO. 


VAN DER HEEM М.М. DEN НААС - UTRECHT - SNEEK 


Ersin multicore soldeer 


bevat 5- of 3-kernig Ersin vloeimiddel 
steeds juiste verhouding vloeimiddel-soldeer 


geen verhoging electrische weerstand 


oxydatie en corrosie van las uitgesloten 


leverbaar in: 


l-Ib (0,45 kg) cartonverpakking of op 


7-65 (3,18 kg) klossen. 


Importeur voor Nederland: 


n.v. v.h. N | ERSTRASZ 


POSTBUS 4141 


Plantage Middenlaan 60-62 
AMSTERDAM TEL. 020 - 74 16 76 








ERRÉTJES ` — 
Aangeboden | 


Aangeb. BUIZEN a f2,—. 

ECC81 - ECC85 - E88CC - 
EB0CC - E90CC - E180F - 
EBUI — EL803 — E83F — EF42 — 


——[Q.,A] 


EF43 — EL41 — EF800 — EF804 — 


ЕА50 — ECC801/S — 12H6 — 


13201 — CV6(7193) - 5X4G — 
6K7G. 


1 Mod. trafo 1:1 v. 2 x 807 f17,50 
1 Zendbuis 829 B (met 

voet + top) f 20,— 
1 Zendbuis 2 E 24 

(zonder) f10,— А 1588 


SCHEMA'S 195ЕТ MK Il en Ili 


te koop; 30 ct. p. stuk. 10 st. 
f 2,50. А 1576 


Te koop aangeboden „10 W. 
Hi-Fi pu-micr H.L. balansverst. 
à f 150, —. Br. A 1575. 


Occasion Prof, Lt meetapp. іп 
3 koffers voor verst. en opneem- 
app. Tel. 02950-12264. 


Aangeb. k.s.b. - О.С. 9/4, f 25; 
Phil. ontv. 497-X (13,7-570 m) 
in 3 ber. + 5 gespr. k.g. banden, 
f75; kg. ontvanger vlg. Phil- 
schema nr. 2007 (+ 10-200 m. 
in 6 ber.) f 150, Niet franco. 
W. ). v. d. Laan, Weiwerderweg 
21, Farmsum Gr.. 


Grote collectie TV onderdelen 
ол. 1 BB 43 c.m. 1BB22 c.m. 
1 BB 12 c.m. K. Kiezers dif. 
Hoogspannings-transformators- 
afbuigspoelen buizen chassis 
spoelen luidsprekers enz. f 70, — 
alleen afgehaald. Houter СІ. 
Maertenzstr. 8, Hoorn. 





Zend-ontvangapparaten WS48. 
Frequentiebereik 33 tot 50 m. 
prijs f 350, —. U.S. Zender ont, 
vanger type RT-7/Apn-1 bereik 
418-462 MHz prijs f240,—. 
A 1581. 


Aangeb. Greats sp.bl. 6 t. + 
bijbeh. F.M.-tuner m. schema. 
2 m.F. corler 472. 107 mc 1 A 
m roh. sp. bl. 3 B. + m.F. enkele 
a.m.-buizen, samen f 25. A 1583. 


Gevraagd | 








Schema's van Philips en Grundig 
radio- en T.V.'s. J. Ophof Zand- 
berg 109, Ter-Apelkanaal. 


Gevraagd: een gebruikte doch 
goede ult. lin. bal. uitg., Unitran 
9U13, prijsopgave. Brieven onder 
no. G 1587. 


Documentatie Philips BX 700 A, 
en achterwand BX 998 A, code 
по. А 3256660. Вг. по. G 1580. 


Gevraagd: Ledige 3-delige Basf 
archiefboxen 13 en 15 cm. 
B. Blijerveld, Dr. Letteplein 4, 
De Bilt. 


Gevraagd Radio Electronica van ` 
jan. 1957, jan. 1956, nov. 1955, 
dec. 1955 en nov. 1954. A. van 
Goul, Ignatiusstraat 22, Tilburg. 
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»n|»n 
FRIN 


RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 


Bij de afdeling voor Technische Natuurkunde 
kunnen worden geplaatst: 


a. ELEKTROTECHNISCH INGENIEUR 
f 


GEMEENTE ROTTERDAM 


ққ соч 
Ao ^ 
d š | | sx 
I 





(6304/47) 
CHRISTIAAN HUYGENSSCHOOL 


U.T.S. voor fijn-mechanische vakken 
Rotterdam tel. 138481 Hoofdsteeg 10 


INSCHRIJVING 
VAN LEERLINGEN 


voor de afdelingen 


FIJN-MECHANISCHE TECHNIEK 
OPTIEK 

ELEKTRONICA 

(radio, televisie, radar, 
regeltechniek, enz.) 
HORLOGEMAKEN 
INSTRUMENTMAKEN 


Minimum vooropleiding: 
voor de afdeling horlogemaken: lagere school, 


voor de andere afdelingen: getuigschrift tech- 
nische school (ambachtsschool) of 3 jaren u.l.o. 
met wiskunde c.q. daaraan gelijkstaande voor- 
opleiding. 


о 
NATUURKUNDIG INGENIEUR 


met elektronische ervaring. 

De functionaris zal worden belast met het op- 
zetten, coördineren en leiden van het praktisch 
elektronisch onderzoek, dat door kandidaten, die 
zich voorbereiden op het doctoraal examen tech- 
nische natuurkunde, moet worden verricht. 
Voorts zal de gezochte functionaris deelnemen 
aan het speurwerk op het gebied van elektronen- 
buizen in de werkgroep Technische Natuurkunde 
en in het bijzonder worden belast met het ont- 
werp en de ontwikkeling van de daarbij be- 
nodigde elektronische meetapparatuur. 

Er zal gelegenheid worden geboden om weten- 
schappelijk onderzoek te verrichten, dat even- 
tueel tot een promotie kan leiden. 

Aanstelling zal afhankelijk van leeftijd en er- 
varing geschieden in één der rangen van weten- 
schappelijk medewerker. 


b. een H.T.S.-er (elektronicus) (6304/48) 
en een RADIOTECHNICUS 


Functionarissen zullen afhankelijk van hun oplei- 
ding en ervaring, worden belast met het ont- 
werpen en uitvoeren van nieuwe en het onder- 
houd van bestaande elektronische meetappara- 
tuur voor de werkgroep Technische Natuurkunde. 
Zij zuilen aanvankelijk worden opgenomen in de 
elektronica groep van het Natuurkundig Labo- 
ratorium. 

Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en er- 
varing. 

Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtin- 
gen omtrtent opleiding en ervaring te richten 
aan het Hoofd van de Afdeling Personeelszaken, 
Broerstraat 5 te Groningen, met vermelding van 
het nummer van de vacature in de linkerboven- 
hoek van brief en enveloppe. k / 


Inschrijving en inlichtingen: 

tot 14 juni dagelijks van 9.00 - 16.30 uur en tot 
en met 29 mei bovendien op maandag-, dins- 
dag-, woensdag- en donderdagavond van 19.00 
- 21.00 uur. 


Prospectussen met inschrijfformulieren wor- 
den op aanvrage toegestuurd. 





Technische Hogeschool Delft 








Bij het laboratorium voor Hefwerktuigen еп 
Transportinrichtingen van de afdeling der Werk- 
tuigbouwkunde kan worden geplaatst een 


Hilversum - Frankfurt 


Wegens vakantie zijn wij gedurende 
de maand JUNI gesloten. 


RADIOMONTEUR N.R.G. 


Gedacht wordt aan een radiomonteur, studerende 
voor het diploma radiotechnicus N.R.G. en met 
enige jaren praktijk in de radiotechniek en/of 


Wezellaan 29 — Hilversum — Telefoon 11878 





ERRÉTJES 


Aangeb. Communicatie ontvan- 
ger „Jennen” GR — 59 als nieuw 
en voorzien van gestabiliseerde 
osc. van f 450 voor f 325. 

H. G. Keffijberg. p/a G. E. 
Putterweg 37, Garderen, tel. 
06776369. 

Luidsprekerboxen 20 Watt met 
ingebouwde 14 Watt, Hi-Fi ver- 
sterker en microfoonversterker, 
3 ingangen, ook ingebouwd. 
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Nagalm-apparaat, Voorzijde ge- 
heel verchroomd. Prachtige 
weergave. AFm 75 x 45 x 26 x 
24. Spotprijs f 375,— voorzien 
van handgreep. А 1584. 


Aangeb. Complete set buizen 


voor de T.S.B. 6 — RX f 57,50. 
Buizen zijn nieuw, 6 maanden 
garantie. Borst, Pres. Roosevelt- 
laan 140D, Maastricht. 


de elektronische apparatenbouw. 


De functionaris zal worden belast met het bou- 
wen van elektronische hulpapparaten, het uit- 
voeren van reparaties en het installeren van 
proefopstellingen. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd 
van de afdeling Personeelszaken, Julianalaan 134 
te Delft, onder vermelding van no. D 6314/154468 
(in linkerbovenhoek van brief еп епу.). 


Hogere Technische School 


„ST. VIRGILIUS?" BREDA 


vraagt per 1 september a.s. 


Een Amanuensis voor de 


afdeling elektrotechniek 


Vereist wordt: diploma L.T.S. Elektrotechniek 
of Instrumentmaker. 


Ervaring op het gebied van fijnmechanisch werk 
en elektro-montage strekt tot aanbeveling. 


Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen over 
levensloop en ervaring binnen 14 dagen te 
richten aan de 
Directeur van de Н.Т.5., 
Lovensdijkstraat 61, 
Breda. 


RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 


Bij de centrale elektronische dienst 
kan worden geplaatst een: 


ELEKTRONICUS. 


De aan te stellen functionaris zal worden belast 
met de bouw van elektronische apparatuur, wel- 
ke wordt gebruikt ‘bij het wetenschappelijk onder- 
zoek. 


Plaatsing op het Zoölogisch Laboratorium. 


Vereist: diploma radiomonteur of gelijkwaardige 
opleiding. 

Salariëring volgens rijksregeling, afhankelijk van 
leeftijd, opleiding en ervaring. 

In voorkomende gevallen is het verplaatsings- 
kostenbesluit van toepassing. 


Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtin- 
gen omtrent opleiding en ervaring te richten aan 
het Hoofd van de Afdeling Personeelszaken, 
Broerstraat 5 te Groningen, met vermelding van 
по.: 6304/38 іп de linkerbovenhoek van brief en 
enveloppe. 





N-V-MOTORSNFABRIEK 


THOMASSEN 


DE STEEG 


fabriek van grote gasmotoren, zuiger- en centrifugaal- 
compressoren en gasturbines, in hoofdzaak bestemd voor de 
Internationale olie- en petrochemische industrie 





heeft op de afdeling ONTWIKKELING 
plaats voor een 


ELECTRONICUS 


Tot zijn taak zal behoren: 


— het zelfstandig ontwerpen en uitvoeren van 
electrotechnische meetcircuits ten behoeve van 
researchwerk. 


— het adviseren bij aanschaffing van apparatuur 
en het testen daarvan. 


— het uitvoeren en interpreteren van metingen. 


— het toezicht houden op het onderhoud van 
instrumenten. 


Gedacht wordt aan een H.T.S.-er-E of Wtb met ruime ervaring 
op electronisch gebied of een ervaren radlotechnicus met 
diploma N.R.G. 


Geboden wordt een vrij zelfstandige functie in een middelgrote 
onderneming. 


Sollicitaties ќе richten aan de chef уап de afdeling 
Personeelszaken. 


THOMASSEN 





Voor de Werkgroep Vaste Stof van de 


Stichting voor Fundamenteel Onderzoek 
der Materie te Utrecht 


wordt gevraagd een 


ELECTRONICA- MONTEUR 


Sollicitaties te richten aan de Beheerder van het 
Fysisch Laboratorium, Bijlhouwerstraat 6, Utrecht. 
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N.V. KONINKLIJKE NEDERLANOSE VLIEGTUIGENFABRIEK FOKKER 








vraagt voor haar Elektronische Afdeling 


RADIO- EN RADARTECHNICI 


die belast zullen worden met het testen en afregelen 
van de elektronische uitrusting van de F-104 Starfighter, 
het lokaliseren van storingen en het uitvoeren van repa- 
raties. 


In aanmerking komen kandidaten die reeds ervaring hebben 
opgedaan in de radio- of radartechniek en een behoorlijke 
theoretische kennis bezitten op dit terrein. Voortbouwend 
op deze kennis zullen zij gedurende werktijd specialistische 
cursussen kunnen volgen. 


Eigenhandig geschreven soilicitaties met vermelding van 
leeftijd, burgerlijke staat, opleiding en ervaring te richten 
aan de N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek 
Fokker, Afdeling Personeelszaken, Schipholdijk 231 te 
Schiphol. 


N.V. NIRA 


Fabrikante van elektronische apparatuur 


Wegens uitbreiding van onze Servicedienst vragen wij een 


RADIOTECHNICUS 


met standplaats Amsterdam of Rotterdam. 


}— 


Als eis stellen wij tenminste het bezit van het diploma Radio- 
monteur N.R.G., een gelijkwaardige opleiding of studerend 
voor Radiotechnicus N.R.G. 

Ervaring in service-werkzaamheden is voor de juiste uit- 
oefening van de taak zeer gewenst, Woonachtig in Amster- 
dam of Rotterdam of in de naaste omgeving van een van 
beide steden. Rijbewijs BE noodzakelijk. 

De taak van deze functionarissen zal bestaan uit service- 
werkzaamheden аап telecommunicatie-apparatuur іп het 
rayon Noord-Holland, resp. Zuid-Holland. 

Zij die voor deze functie in aanmerking wensen te komen 
gelieven dit binnen een week in een korte brief kenbaar te 
maken, waarna onzerzijds een sollicitatieformulier zal worden 
toegezonden. 


INDUSTRIETERREIN - BARGERMEER - EMMEN 
Kapitein Nemostraat 5 - Postbus 15 - Telefoon 05910-1636 





Bekende 
adressen te: 


Hilversum 


«DIO 6, Д ⁄ 


Langestraat 107 Tel. 4 33 33 
bij de Kerkbrink 


Enschede 


Най .. 


OLDENZAALSESTRAAT 104 
TELEFOON 5169 


Eindhoven — Heerlen 


RADIO VOGELZANG 
SPECIAALZAAK 


voor alle radio-onderdelen, tran- 
sistors, buizen, batterijen, univer- 
scelmeters, enz. 
Willemstr. 83 - Tel, 25287 
Akerstraat 72 Tel. 6055 


Alkmaar 


RADIO ELCO 


* TELEVISIE 

* BANDRECORDERS 
Speciaalzaak voor onderdelen 
LAAT 204A — TEL. 16123 


Amsterdam 


RADIO GROENEVELD 
Enige zaak in 
RADIO-ONDERDELEN 


CEINTUURBAAN 127-129 


ERRÉTJES (vervolg) 
Aangeboden 


AUDIO-GENERATOR 14655 
SINUS en BL. VORM FL 325. 


Aangeb. PHILIPS BALANS UITG. 
2 x EL. 81 STOETS BALANS- 
ING., samen f 30,—. 


Aangeb. BASIFAL VERST.: FL 75 
REGLB: HOOG-BAS + P.U 
E/N MICROF. 

Aangeb. BALANS UITG.: Ph 
Hi-Fi 15 Watt. 2 x EL 84 f 10, —. 
Aangeb. MEETZEND. SPOEL 
L.M. KG in AFSCH.BUS f 10,—. 
Gerritsen, Notenplein 85, Den 
Haag. 


— 


Gevraagd: Philips KSO type 
G.M. 5659 ook ruilen voor T.V. 
G 1585. 





GETRANSISTORISEERDE VOEDINGS-EENHEID 1.30 


Instelbare stroom-overbelastingsbeveiliging met 
automatische reset. 


spanningsbereik 0-30V continu en in stappen 
nauwkeurig instelbaar door grote meter 
maximale stroomlevering 0,5A 

lage inwendige weerstand; minder dan 0.04 à 
klein formaat, licht gewicht 

ook zeer geschikt voor instructie-doeleinden 


Prist 495 = 


Vraag uitvoerige gegevens en documentatie bij 


INGENIEURSBUREAU 


KONING & HARTMAN N.V, 


J. P. Coenstraat 9 Den Haag 
Tel. (070) 725839 





AA E t? Чч. RO MM e 
СА E ЖЛ», 
хш ek | 


Uitvoering ; Zelfherstellende condensator met gemetalliseerde polyesterfolie - geïsoleerd - 
ER ET afgesloten met giethars - axiale vertinde koperdraden. 

Temperatuurbereik | -40°C t/m +85°G 

Nominale spanningen 100 V-, 160 V-, 400 V- en 630 V- 
SE D m - | Proefspanning 1,5 x nominale gelijkspanning 

Capaciteiten 4100 pF t/m 10 pF 

Capaciteitstolerantie <1рЕ +20%, > 1 pF +10% 


Verliesfactor tg ó < 0,01 bij 800 Hz en 20°C 
RD Ifi ET (sotatieweerstand > 30 6 voor 6 < 0,15 pF 
Tijdeonstante > 4500 sec voor б > 0,15 pF 
beide waarden gemeten bij 20°C met 100 V- na 1 min. 


Dempingsarm, HF-contactzeker en zeer inductie-arm 





HF-geschiktheid 






Maatschets 





(Isse 






















55-18 8-18. 9526,5, 119265 
10-18 | 114285 13:265 


18,5 «31 






— we —_—<UI  — — LL ә ы. шыны  — .  — е 
«о 
- 
- + 
= 


| 5,5 «14 | 6,5х16 | 
| ТИШЕТ 

| 55518) 916 |10,5х16 

5214 | 75х16, 918 | 11х18 

| 5716 | 8-16, 1718 | 13x18 A NETTE, 

| 

| 


6,5 ‹18 M 









VERTEGENWOORDIGINGEN & IMPORT 


ELECTRONISCHE ONDERDELEN 





BRANTWIJK 24 « AMSTELVEEN + POSTBUS 19 « TELEFOON 02964-16222 





